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s udastnfky letnich tdboru, porddanydh 
redakci v Can! u KoSic a v Zdtonl u 
C. Krumlova. 

Jako kaidorocng I let os ospoftdala oase 
redakce v letnich mggicicb dvd akce - ve 
spotnprdd s CJRRA dtradctidennf tabor pro- 
vozniho zamSJeni v Canl o KoSk, ve spohi- 
prdd s ODPM Ce sky Knunlov ttrnactidenm 
tabor technkkebo zankreni v Zatoni. N£ko- 
tika ucastnfkam t£chfo akci jsme poloHU 
stejne otdzky: Jak jsi se o tabofe dozv£d£I? 
CteS pravidetuS AR? Co T£ v n^m nejvice 
zajima? Jak se II tabor libfl? Co Jsi se tam 
nandl? Co se Tl nejvice libOo? Co bodes dal 
v ratitatedudee nebo v radtaamaterskem 
sporto debt? Jake jsoo nejvet^f prekaiky 
Tve radioamatlrske ftnnosti? 

Odpoverkli aim: 

Rudolf Snajdr, OK2-21989 (13 let, tabor 
Cana): 

„Hned jak mi priSlo Amatdrskd radio 
4/79, zadal jsem si je prohlizet. Uvidel jsem 
tam propozice soutdze k 30. vyroci zalozeni 
PO. Tato soutdz se mi zalibila, proto jsem se 
ji zucastnil. Vyresil jsem ji spravnd a byl jsem 
za odmdnu vybran na letni tabor AR v Cani. 
Mdl jsem velkou radost., AR odebiram od 
roku 1978 pravidelnd, pfedtim jsem si je 
kupoval. Ndkdy se mi vSak stalo, ze uz bylo 
vyprodano, a proto jsem se rozhodl si je 
pfedplatit. V AR md zajima hodne vdei, 
napr. televizm hry, Uvod do techniky dislico- 
vych * IO, Seznamte se . .., nejvice v5ak 
rubrika R15. 

Tabor se mi velmi libil, bylo tam pdknd 
prostfedi. Naucil jsem se tam navazovat fone 
spojeni desky, rusky a anglicky, mnoho. veci 
z radiotechniky a radioamaterskdho provo- 
zu. Nejvice se mi libilo vybaveni radioklubu 
OK3 VSZ a jejich zafizeni. 

Chtdl bych se dale zdokonalit v ph'jmu 
a vysilani a potom slozit zkouSky OL, pozdeji 
OK. Nejvdt§i pfekaikou md radiomatdrskd 
dinnosti je nedostatek potrebnych soudastek 
v prodejndch TESLA. Dale je to casovd 
omezeni, nemohu vdnovat tomuto sportu 
tolik dasu, kolik bych chtel, protege mam 
i jindzajmy.“ 



Obr. 1. Rudolf Snajdr, OK2-21989 


Ivan Dobrocky, OL8CJO (18 let, tabor 
Cafia): 

Posielal som hlasenia za OK maraton za 
OK3KFO a postal som hlasenie i k ^0. 
vyrociu zalozenia PO. Za dobrd umiestnenie 
som bol vybrany na tabor AR. AR ditam 
pravidelne od r. 1977. Vzdy si precitam 
v podstate cele AR, ale naj viac ma zaujimaju 
asi posledne 4 listy, venovand bud technike 
amatdrskdho vysielania, nebo antenam 
a provozu na pasmach. 



Obr . 2. Ivan Dobrocky , OL8CJO 

Tabor sa mi samozrejme padil, bolo to 
v peknom prostredi, i ked podasie ndm 
neprialo najviac, ale zato v§etci sme si to 
vynahradili takmer nepretrzitym provozom 
na vSetkych amatdrskych pasmach KV, CW 
i SSB. Tu by bolo hodno spomenuf heslo 
jedndho dna: „PrSi prgi len se Ieje, DXman sa 
tomu smeje.“ Myslim, ze kaidd stretnutie 
amatdrov podobndho druhu kazddmu z n6s 
' niedo priniese. Neda sa to presne vymedzif - 
naucil som sa toto alebo toto. Ale urdite napr. 
predndSky ing. Marhu, OK1VE, o technic- 
kych problemoch, alebo prednaSky J. Cecha, 
OK2-4857, o prevadzke na stanici^aj sutaze 
v ROB n&m dali mnoho. Skoda, ze podas 
tabora neprebiehal prdve nejaky dobry za- 
vod na KV. Najviac sa mi padilo jedno rano - 
situacia na kmitocte v pasme 14 MHz po 
kratkej vyzve s Quadom, otodenym na Juznu 
Ameriku. 

Teraz ma prijali na ldkdrsku fakultu do 
Martina, takze mi na radioamatdrsky Sport 
vela dasu nezostane, ale dufam, ze Sfastlivd 
ukondenie semestra oslavim na pasme. 

Tomas Faltus, OL5AZD (15 let, tabor 
Cafia): 

O tabofe jsem se dozvdddl od VO. AR dtu 
pravidelnd. Kromd dislicovd techniky md 
v ndm zajima vSechno. Tdbor se mi moc libil. 
Naudil jsem se navazovat spojeni v anglidtind 
a ruStine. Trochu vice se mohla trdnovat 
telegrafie. Nejvice se mi libilo vysilani na 
amatdrskych pksmech. 

Chtdl bych pokradovat v soutezni telegra- 
fii a radioamatdrskdm sportu. Pfekaiky - 
nedostatek penez. 



Obr, 3. Tomas Faltus, OL5AZD (prvni 
zprava) sesvym III druistvem 

Pavel Cada, OL5AZY (15 let, tabor 
Caiia): 

O tabofe jsem se dozvddel nejdrive od 
Josef a, OK2-4857, protore spolu dost casto 
korespondujeme. AR dtu pravidelnd od td 
doby, co jsem se zadal zajimat o radioamatdr¬ 
sky sport. Samozfejmd, ze nejvice listuji 
v zadni dasti, kde jsou vysledky soutdii 
a zavodu. Pak proditdm a prohlizim technickd 
novinky, rubriku o podminkach atd. 

I kdyz ndm pocasi nepfalo, tabor se mi 
libil. Poznal jsem tam mnoho novych kama- 


n^rm 401 


Casopis 

PRO ELEKTRONIKU 
A AMATERSKG VYSiLANi 
ROCNlK XXVIII/1979 CISLO 11 


V TOMTO SESlTe 


N65 interview.401 

Zprdva o umrtl soudruha 

LudvfkaSvobody.403 

Kpolltlckovychovndprdcl.403 

SpartaklddnfflndleROB.404 

Expedlce 30 OK2KQM/p.405 

ZledndniURRA.405 

25 let radioklubu OKI KHL.406 

Hldsi'seHdlcfstanlceOKIKUP-l . 406 
R 15 (Dovezeno z Altenhofu 6, 

dokonteni).407 

Jaknato?.410 

Analogovy as mllivoltmetr.411 

AutomatickA symetrlzace 

koncovychnf stupftu.415 

Elektronlckd regulace ptedstlhu 

zdiehu (pokradovdnf).416 

Elektrickd zafizenf automobtICi 

Skoda 105 a 120 .. 423 

Seznamte se s pfedzesllovadem 

TESLA AZG 983 . 425 

Unlverz6lnf£fta£slCM7226 .... 426 

M6Fi£ zkreslenf.427 

PFfstroj ke kontrole rozsvfcenych 
svdtelpfiopudtdnfvozldla .... 429 

Zopravdrskdhosejfu.430 

Telegrafnf vysfla£ pro tffdu B 

selektronkaml(dokon£em) . . . 431 

Recept na uspdeh.432 

Radioamatdrsky sport: 

VKV-34 . 432 

OK5KTEnapartyz£nsk£stezce . 433 

Mlddeiakolektlvky.434 

ROB,VKV, KV.435 

DX.436 

Na&e pfedpov&f - . ..437 

PJe£temesi,6etllj8me.437 

Inzerce.438 


Na str. 419 a2 422 jako vyjrmatetnd 
phloha Zdklady programovdnf samo£ln- 
nych £fsllcovych po£fta£u. 


































^dkSuikteryxni jsem^^v^i^ojenina 

wm ~ otm*®* m%9FT/otmww, 

QL5 AYX, DFW- ^jyjce.si <y£ak cenim, 

4e jsem zde zfskal ;bohati zkusenosti y prpyo- 
•zu'SSB ujto nej en v na§imatef$tini.. Jsem rid, 
ie jsme .se sesminiih se yhm .djruhy proypzu 
naySech pismech. ybudoucnu inadilebudu 
bihat ROB a yinoyat prpyozu na pas- 
raech, Mojf nejyitsf spu^nou prekizk<w je 
(dpjlidjfenj 4 p nfenf aidoTeplic, takze zatfra 
neyfm, jaki.tamh.udu nut pap&ipsiiprayjdeJ- 
jq 5-se y£noyat radioamatirskimu spprtu. 



Qbr. 4, Payel Coda, OJL5AZY 


Ota Barta, (16 let, tibor Zitoh): 

O tibore jsem se dozyedil od yedpudhp 
kroulku, kam prayidelng dochizfm, kdyz 
jsme prpbiralj nov4 ukoly ,sc>ut£ze AR k 30, 
yfrott zaloienf PO. Amatirski radio £tji 
prayidelni, nejvfce mne zajfmi pravidejni 
rubrika Jak na to, pak QySfeno v redakci AR 
a rubrika i vicchnb, cosouvisf s prad na KV. 
T&>ot se mi veJmi Kbil, pfedeySrm ukizky 
price na vysflad stanici; i kdy2 jsem se po 
technics strince,pokud jde o radiotechniku 
a elektrpniku, nmoho npviho nedozvidil, 
nernigl jsem yzbledem k nabitimu programu 
das se nudit«- pd rannf rpzpvidky pp yeiemf 
besedy se stile n£codilo. Nejvfce se m Hbilo 
amatdrsk^ yysflin! a branni hry, kter£ jsme 
hrili,. Oile se hodlim zab^vat elektrpakusti- 
kou a yysflinfm, Nejy£t§f pfekazkou y cin- 
nosti je pro mne nedostatek penfe na spu- 
distky (studuji prumyslovou Skolu elektro 
y Uberd) a nedostatek prpstor a vedoudch 
v DPM y mdm bydliSti. 

ZbySek Bahensky (15 let, tabor Zatoh): 

0 tibore jsem se dqzv£d|l y OPPM JF 
v Praze jako idastnjk sputdze, Amatdrskd 
radio dtu pravideind, vdt$inoy ho prohHh'm 
celi, ppdrpbndji dpu pptize to, co mne zajfmi, 
rubriku R15 a popisy jednoduSSfch konstruk- 
d ze ySech oblast! elektroniky Tibor se mi 
yelmi libil, naudil jsem se kromd jindho 
i cvicnd navazovat spojeni amatdrskych 
pismech, yelmi zajima^ by! i seriil besed 
b zikladnfch radiotechmckych soudistkich. 
V spudasnd dpbd mne zajimi nejvi'ce nf 
technika a vf technika» ditdl bych v$ak 
zylidnout ziklady celd elektroniky, proto 
sleduji i novd knihy atd. Protoze chodfm do 
radiotechnickdho krouiku v UDPM JF, ne- 
mam celkem probldmy se soudistkami ani 
s tim, ke komu sc obritjt o radu. 

lvo Dostal{\ 3 tet, tibpr Zitod); 

0 tibore jsem se dozvddel od na^eho 
vedoudho (radioklub Svazarmu Vratimov). 
AR dtu pravidelpd, nejvice mne zajimaji 
nivody a plinky na vdd, kterd se mohou 
y domicnosti a y bdindm zivotd opravdu 
vyu&'t, T^bor se mi yelmi Ifbil, naudil jsem se 
mnc^p uiitedndho o soudistkich, o radioa- 
rnatdrskdm provozu na pismech, o vafeni 
v pHrodd a nejyice se mi libila odpoledne, 
ydnovani M bastleni‘\ Pokud jde o md pliny, 
budu dil pokradovat v elektrotechnice a sna- 
Hi se sbirat zkuSenosti v tomto obcmi. V din- 
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nosti, pokud jde o radiotechniku, celkem 
jfeid.nd pptize nemam, doma mne v md zaiibd 
ppdpomji a ykrpu^n|etp.^ velmidobid- 
* * .* 


l^etni radioamatdrsk^ y^cvikovy tibor 
prpypzniho zamdfeni nsppfidalanjatfc redak- 
oe ye spoluprad s 0stredni radon radioama- 
tdrstyi v obd fiana ,u Ko§ic # ye y^cvikovdm 
y^fljadm stfedjskn radloklubu Vychodoslo- 
yenskyoh zeieziren OK3VSZ. ‘Na zikladd 
spriyn^ch odpoyddi na soutdi z ARA 4/79 se 
zde seSlo 18 chlapcu a jedna divka (ze y$ech 
disti republiky). Pod znadkou OK5RAR 
navizali tdmdr J SOOspojeiu ve vsech kratko- 
ylnn^ch pismech, seznimili se s fonickym 
radipamatdrskym proyozem v ruStind a an- 
glidtiod (samodrejmd i v de$.tind), vyslechli 
mnoho zajimav^ch pfedni^ek o radioama- 
tfekdm prpyozu i technice, absolvovali ex* 
kurzi do vypodetmho strediska VSZ> nodni 
brann^ zivbd, mn^ro riiwych soutdia atd, 
Q programovoo nipJh tibora pedovali ing. |C 
Marha, CSc„ OK1VB, vedoud komise mli- 
deie CURRA (hJayni teehnik), Eva Marho- 
vi, OKIOZ, vedoud komise zen URRA, 
Josef <5eph, MS, OK2-4S57, vedoud komise 
mlideie ORRA. Martin Licha, OK1DFW, 
£s. reprezentant v telegrafii a ing. Alek 
Myslik, MS, OKI AMY (vedoud tibora), 
Velkou zisluhu na tom, ie se tibor usku- 
tedtii, i na jeho zdirnim prubfchu radl 
radioklub OK3VSZ. Byii to hlavn^ ing. A- 
Sykora, OK3PQ, M. Timko, OK3ZAF, a Z. 
Makarius, kteri ochotni plmli kazdi nase 
pfini, vychizeli nira vSestranni vstnc, po- 
mohli nim uvist do chodu znadiou iist 


zarizeni (po jeho ,,odpravenj‘‘ zvy^enym na- 
p^tlm 250 V v siti), zaHdili exkursi do V$Z 
atd. Pro jejich vysflad st?edisko na Cani to 
byla zatezkavaci zkou§ka, protoze nis bylo 
o 50 % vice, nei je kapadta strediska. 
Ochotni nim zapujdli svoje anteny i cist 
sviho zarizeni a veskeri vybavem' strediska. 
Myslim, ze je velmi zasluini, 2e takto dobfe 
yybaveniho (vlastoorudne vystav^niho) 
stfediska nevyui'vajf pouze k vlastm' zijmo- 
v£ dnnosti, ale ze isou ochotni pronajmout je 
k dnnosti celospole^ensky uiiteini, podpofit 
prici s ralideif a vycvik novych mladych 
operatiru. Path' jim za to dfk redakcc 
i URRA. 

Poddkovini path' tii podniku Radiotech* 
nika, ktery zapujcil pro tento tibor vysflad 
zaffzenf OTAVA, Jizera, Boubfn a nikolik 
bzuciku k nacviku telegrafie. ~amy 


JLetnf tibor redakce pro u&stnakysout£ze, 
ktexou redakce jako zistupce vydavatelstvf 
Nase v.ojsko v^psala s 0stfedntm domem 
pionyry a mlideie /ulia Fudka k 30, vyrod 
zalo^enf pionyrski organizace, se konal dfky 
pochopenf vedenf Okxesnfho domu pionyru 
a mladeie v Ceskim Krumlovi v jeho vycvi- 
kovi zikladn^ v Zatoni v malebnim udolf 
Vltayy pod Roimberkem. Na rozdfl od naSe- 
ho p.rvmho tabora v Cani byly cfle tohoto 
tibora ponikud jini: ov£ftt mozne zpusoby 
kolektivm (tyraovi) price s minimalnfmj 
zisahy vedoudho, zvy&t fyzickou zdatnoet 
individuijiumi i kolektivmmi hrami a sout6- 
iemi (radiovy orientacni Wh, technicka 
olympiada, celodermi branni hry, mfCovi hry 
typu „ragbf£ko“ apod,), naudt mladi techni- 
ky pracovat s literaturou a ovifit si Ocinnost 
zpracovinf a tematickou vhodnost dlanku 
pro raladez, kteri publikujeme v na^em 
dasopise apod, 

Pfestoie se na tibore seSli chlapd ruzneho 
v^ku (od 13 do 17 let) a z niznych koutu 
republiky (Frydlant, Vratimov, Ceski Bude- 
jovice, Praha), vytvohl se velmi aktivnf 
a cinorody kolektiv, v nemz si navzajem 
vSichni v pnpadS potfeby vychizeli vsth'c, 
pomihali si vzijemn^ a v nim^ nebylo 
kizeftskych problimu. Vft^z tiborovi sout^- 
ze o nejlepSfho radiotechnika - Ota Barta 
z Fiydlantu - by byl jisti vftanym clenem 
jakihokoli radiotechnickiho kolektivu, ne* 
bof byl fyzicky zdatny, rozvi&iy, na vysi byly 
i jeho jak v$eobecni, tak spedilni znalosti. 

Vysledky jednotliv^ch sout^zf a celkovy 
vysledek tibora si v redakri jest^ podrobne 
zhodnotfme, jiz does (zafiitkem zih\ tj. 
neceiy mdsfc po skonienl tibora) je vSak 
moino Hci, ze tibor byl velmi usp6§ny, byl 
kladn^ hodnocen jak udastnfky tibora, tak 
i nikolika kontrolami, kteri tibor navStiviiy. 
Z dosavadmho rozboru taki yyplyvi, le 
(pokud jde o technickou strinku) by byla 
velmi potrebna nijaki publikace, kteri by se 
souhmne zabyvala vlastnostmi zakladmch 
radiotechnickych soucastek (odporu, kon- 
denzitoru, dvek, polovodicovych soucastek 
apod.) t a publikace, jejfz obsah by odpovfdal 
zhruba asi obsahu na§f rubriky Mladei a ko- 
lektivky, doplnini o informace technickiho 
charakteru, asi takovi, jaki byly pfed iasem 
uvefejnovany v AR na pokraiovanf v kursu 
vysilad techniky. Ukazalo se taki (pokud jde 
oorganizovanou cinnost mladeze vseobecni) 
na zakladi zku^enostf jednotlivych u^astnfku 
tibora, jak velmi potfebni by bylo naplnovat 



Obr. 5. TH z utastniku tabora v Zdtoni , kteri odpovidali na otazky v interview: (zleva) Ota 
Barta, ZbySek Bahensky a ho Dostal 






Ustredni vybor KomunfstickO strany Ceskoslovenska, prezident 
CSSR, federdlnt vl£da, Feder6lnf shromAiddni a ustfedm vybor 
N&rodnr fronty 6SSR v neJhlubSim zrirmutku oznamujf, id dne 
2019.1979V dopof ednlch- hodlnUch zesnulpo dlouhb, t6ik£ nemoci 
zaslouiity stranlcky a stOtnf 6inltel, dlen ustfedniho vyboru KSC, 
armUdni general Ludvik Svoboda. 25: Hstopadu by sedoil) 84 let. 

SoudruhliudvikSvobdda8Vu|piodn$2lvof zasVdtfl£ddkosloven- 
sR6mu lidu; socialisms mfru a 1 pokroku. Ceskoslovenskbsocialis- 
tlck6vlasti;jflbyl bezmezn& odd6n, dal viechny svd 8ily, cel6 svb 
ardce. Ludvfk Svoboda' se vyznamnS zaslouiil o osvobozeni 
(teskoslovenska, o vytvofeni £eskoslovensk6 Nd6v6arm4dy,o vy- 
stavbu socialismu. Zast£val funkci minlstra ndrddnl obrany, 6lena 
piedsednlctva Ov KSC aprezldenta £eskoslovenskb sdclalletlckd 
republiky.V tludviku Svobodovi ztr&ci na§e zomSvelkouosobnost, 
neodmyslitelnou od jeji novodobb historie. 



VI. sjezd Svazarmu;*ktHysekonaivedhecti'7. at 9t &2l l978],ztiodriotil'prdcd’orgwuzaceza' 
uptyfiulych pH let-a-j'ednoznacnepotvrdill zfprograrrt V., sjezdii' bytiispesne splnihl. Znamena' 
to, ze Svazarmsesthl ; peynym' ctunkenv ceslaxlovenskeHopolinckehosystemu;. zeseupevnilo* 
jeho postaveni v Narodrufronte a zepodstaUe jeho ci’nnostv tvorv state' vyrazniji- prdce■ pro 
spolecnost apomoc C^kostovenskdlidovearmdi^i* 


Ur'oven'a'udnriGst'napIn'ovani'spolecenske^ 
funkce 1 Svazarmu ii vysledky jeho'branneho' 
pusobeni : ve spolecnostr jsou stVUe* vets ftme- 
rou 6vliVnov£ny urovni; politickovychovne’ 
pr&Oe' a' mtenzitoU VnitrnihO' zivota v organit 
zace.. Rust’ spolecensk6' ulbfty' Svazarmu vy> 
fadujeV aby se ; vitecft ny.jeftd'organy/a 1 organit 
zacfe- upevnily,. zdbkonalily styl ! a v metody’ 
pr ace',. a b y n e us t'al e' r os 11 a . j ej ich’ sa mos ta tnos tl 
at akceschopnosty siiil* jejicft: ideove 1 politicky* 
vliv na^irok^masy’clenud^neclenua'zvysova-’ 
la se* aktivita; kazd^ho’ Glena organizace’. 
Pblitickovychovnai prace v predstavuj'e 1 jedem 
z rozhodujidcft. nastroju uskutecnovani 1 pri : -’ 
jatyeh» usnesem; a 1 naplftovani'spdlecenstfych; 
posIarU naSi' organizace: 

V soui'adui s» Koncepci? rozvoje' radibamav 
t&rsk# dnnostii a-srezOluci Vllsj ezduSvazar 1 ; 
mu; lze ukoly’ v-’ oblasti* politickovychovne 
ai politickoorgaiiiza(5nf; shmout nasledovne:: 
It Zabezpe^it zvysovanii podilu* Svazarmu' na) 
splh^mprogramuiX^'sjezdu’KomunistiC'' 
ke l strany'(5eskoslbvenskaA'obIasti'Branne 
politiky: 

2’.- Zabezpe^itl zvysov-ahii masoVdHoi pod Hu- 
Svazarmu 1 . na v branne* vycHove obyvat'el-* 
, stva'.. 

3t y'ytvafeti podminky pro* uspokojovani< 
i’deove'politick ycb;, tech nick ycHasportov- 
nicH' zajmu? obyvatelstva;> zejmbna’ mlade- 
zb;, v souladu 1 s'. potfeBomobrany* status. 

4 - Zkvalitnit pnpravu brancu ; a'zalohl- 
5\-Soustavne posilbvata'upevhovat'politicky 
a socialiSticky cHarakter organizace:- Za-* 
merit uki'If* pfedevsim^Ve’prospechdinnosti 
zakladhich; organizaci.- 
6v Pfipravovat- organizaci : . pro*' plnenr ukolu? 
XVt. sjezdii' Komunisticke 1 sfrany Cesko 1 
slovenska: 
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v praxi usneseni ! tJV SSM a 1 ti-V Svazarmu" 
o" vzajemne spolupraci* predevsim : na stbpnii 
zakladmcHi organizabnfch* dlanku;. coz’ by. 
mohlo 1 vyresit' problemy mistnosti’, material- 
mho^ zabezpe^enr dnnosti;. kvalifikovanych 
vedoucich' apodl a^ moh lo'by dale zvysitkva- 
litu-3’ ubinnost brann e vychovydetia'm 1 adeze' 
Vsbuladks'celospolecenskymiipotfebanrii 1 ;. 

-ou~ 


Slbzite’ pOdminky' v'oblasti* ideolbgickbho^ 
boj ev 1 1 nd n£’ rozd£ lenem sv^te k ladouzvy§e-- 
ne naroky' nat k valitu* amiCinnost' ideovd prace 
v’ nasii dnnosti-.. Prvoradym: ukolem" ideov£ 
vychovn6Ho : pUsobeni; je 1 v6st a - vychovavat' 
zejmena" mladez v r uvedomele a* odp>ovedhe ; 
t\*urce budovini rozvinuteho'. socialismu; 
a* k.aktivnimu’pfistupuk. za bezpe ceni' obran y 
socialistickb ; vlastii- Politickovychovne' puso^ 
benil mai podstatny vliv na vytvafenrcloveka. 
sv novymi? socialistick^mi’> povahovymi 1 rysyy 
formuje 1 jeHo’ politick^, moralnf; hodnoty' 
a* stav^ 1 se: stale* vice' h lav mi met'odoui vedeni 1 
a fizenf.. 

Zkvalitnem; urovne 1 a^ udhnosti? ideovb 
prace" vyzaduje j ejif prolhutl do’ v§ech' oboru i 
naspcinnostik 

Zaklbdhi; podhiinkOui pro' splhehf; tohoto^ 
uk olu: je* uspesne' zvrad'nutpzavenj'‘ VII. sjezduf 
Svazarmu^ ve' v^eclv naSicfr organecH;. komi> 
sicH:odbornosti : a 7 zdkIadmcH^organizacicH^. 

V' praxii tb> znamena; dasazeni' sklbubenij 
idbov^^r^ce'sezajmovou'cihnastfv'jedholity- 
celek. tak,» aby namJ v rdmci: nastodbomosti 
vyrustali'nej'en.dbbnitecHnici’aoperatefiiale' 
pfSedevSim; tide' cHarakterov^pevnitpoliticky 
uvedbm^Ii,.s'>angazbvanym.vztahem:k.soda- 
lismua k.pracilNlimofadhou'pOzornostvj.e pri L * 
torn? treba’ venovat mladeii^ pfedbraneckeho- 
as braneckehO’v6ku,* aby' byla moraine,- poli¬ 
tick y a prak ticky pnpravenaudhnS se podilet* 
na? vystavbe a za Bezpe covani^ obrany na§i' 
socialisticke vlasti.. 

Soudasne musimemit stale nazreteli^ zetu- 
tb • pfaci: nemuzeme provadet : systememuce- 
lenych’ cyklu skoleni a: pfednasek,, ale 7 ze' j.P 
realizujeme f ormou*poH ovoru abesedipnmo^ 
v ; prubeHu; vycvikuy pri cemz nejvet§i' roli 
hraje' osobnf ; pfiklad; vsech,. ktefi s' mladezr' 
pracuji:- To vyzaduje: zkvalitnovam' vyberu- 
a pfipravenosti funkcionarsk^ho* aktivu 
a' propracovanivzpusobu vychovy funkciona-' 
Fu,,cviicifelu a organizatoru vsecH^oBoru-naSis 
ainnosti. 

Podminkou 1 a> predjx>kladem: uspesnostit 
jejich pusoBeniije^pnrozena’politicka aUtbrir 
ta* a" osobnl prikladnostt. Zivaznostif jejich’: 
spolecenskeHo’postavenf* se-Zabyvalb Vsjez*' 
dova** jednani.- Usneseni prijate sjezdem' 
v ? tet'o 1 oblasti: ukladawsemtorganum’ svazar- 
movske’ cinnosti,, tedy- it na§it dosaHnout: 
vsestrann6 : proliloubemi k ad rove* prace.- 


Hlavni duraz polozit na pripravu zaklad'mho* 
aktivu prorozvoj'ainnosti’,-zejmana organiza- 
toru'^cviaiteluzakladhich'organizaciSvazar- 
mu ',1 protoze 7 prave ; zde* probfli^t z^jmbva' 
Branna' prace' V’ nejSMim' rozsahul SouSasn^ 
je' v T techto' zakladnich dlandch' naSi dnnosti' 
maximalha soust reda n a 1 mladez,a proto musi- 
me: prav6: zde' vytvafet- zazemi ; pro* rozvoj 
novych 1 forem'; prace;. obohacovanr obsahu' 
i; dbsahovam' nove' kvality dnnosti organic 
zace:- 

Pfitom:je nutna* mit na pambti; it brann^ 
vychovat v* na§i- socialisticka spolecnosti; ria 1 
niz se v§estranne : podfli: na§e- odbomost,-je ’ 
nedilnou' sOUdisti* komunisticka vychovy;* 
rozvijenena'zaklademarxisticko^leninskaho' 
svetovaho^nazorui-Dovastproces svetondzo 1 
rbva : vychovy' az: Ic* formovdnf pfesvadberii 
bloveka^ je" dulezity po^adavek,- ktery musi' 
mit‘ na" zfeteli'i kazdy,- kdb J V podmink^cH 
n aSe ho'’ ft nut t p usobf- na jeh o'bleny;.zejmana 
na'mlddei. 

Dnes" si v procesu vychovy stale- vice' 
uvedbmujeme;, ze' svbtovy nizor ma- i; svou- 
brannou: a' vojenskou - str^nku:- isfejde tedy 
po_uze:ot'o; t aby’blbvek:poznaIsvat,Vekteram‘ 
iij’e;, aby se: v' nem orientovar a aktivna tentb 1 
svat zdbkonaloval^ v' duchu 1 marxisticko^ 
lenihskycft' idejii Jde zaroveft’o to; aby tento ; 
svat" ve 7 proispacft' Iidska; spolecnosti^ i' ftrihil:* 
Proto se* nedilhou; a: lbgickou' soutiasti ideov6 
vycHovy-musistat'i'pfedStavy^pbjmyanizc^' 
ry/-*jezse 7 dbtykaji:takovychsod^lnich^evu;, 
jakymi:jsou f valka;.ozBrojenyboj/a : armada-- 
Vzftledem' ke- zvySujicfm se 1 ndrolcum^ na 
Zabezpeceni'obranyschopnostimaSeho'socia-** 
Iistickeho statii' je" nutna,.aby v§ecftny 'obory 
nasi* cinnosti^ pckistatna* zkvalitriily pusobeni 
na t mladd lidi,# ktferi se * pFipravuji- k - vykonu 
vojenskezakladhlsluzbyiJezapotfcbi zkva- 
1 i tftova t: ubin nost' a‘ vys led k y ^ vy chovnavy cvi - 
kovahO' procesu* tak^ aby- byla: komjplexna 
dbtVdrena^jej icH osobnost v moralna politic^ 
ka^odbometecHnicka^fyzickaapsydiOlbgic- 
ke* pHprave: V' ramci“ tatb^ pftpravyj v* ndcft: 
pestbvat^ aktivnt vztafti k> vojenska sluzba,. 
vytvaret f spravne * predstavy/o' naroahostivo^; 
jenskafto? zivota a- predpoklady/ pro ; rychly 
precHod^ z obcanskeHo-' do- vojenskdHo : pro 1 * 
stredit Vycftovavat je'ke kdzni,-organizbva 
nosti,- navykum- pbdnzovat" se a* k- fivotu? 
v'kolektivu:* 

V'souladu^brannouspoleaenskbu'fUnkci 
Svazarmu: musimetedyrozvijet'iinaSi'zajmo- 
vou'cinnost’tak^abyvSechnytyto'pozadavky 
splnovala. Zvlastni* duraz* pri tom: kl&st- na 







navazovani a prohlubovanf spoluprace s vo- 
jenskymi utvary, skolami a udiliSti. Dale je 
zapotfebi soustredit pozomost na ziskani 
cviditelu mladeze z fad tech, ktefl vojenskou 
sluzbu ukondili a ziskali v jejim prubehu 
odbomost radioveho operatera. 

Zavery, kterd vyplynuly z jednani VI. 
sjezdu Svazarmu v oblasti politickovychovne 
prace, maji dlouhodobou platnost. Jejich 


realizace je zavisla na cilevedome praci vSech 
naSich uzemnich organu, predevgim vsech 
zakladnich organizaci a radioklubu. Sebelep- 
si smSmice a dokumenty pro politickovy- 
chovnou praci bez jeji konkrdtni aplikace 
a realizace mezi clenstvem by byly malo 
ucinne. Zakladni organizace a radiokluby 
jsou totiz rm'stem, kde se politickovychovna 
prdce realizuje primo pri vychove uvedomfc- 
leho pfisluSnika Svazarmu. 


Aby ideova prace v ramci nasi £innosti 
mohla splnit sve poslani, je zapotrebi ji zbavit 
casto prilis vseobecneho zamereni. To zna- 
mena, ze pri rozpracovam usneseni vySsich 
svazarmovskych i stranickych organu by 
mely byt konkretne stanoveny ideovS vy- 
chovne cfle a ukoly i zpusob jejich realizace. 

Pplk. V. BRZAK 

(Pokracovani) 


Spartakiadni finale ROB 

Jedinym radioamaterskym sportem, zarazenym do sportovnich soutizi Ceskoslovenske 
spartakiddy 1980byl radiovy orientacni beh. Po uskutecnenych okresnich a krajskych 
soutezich se vybrand reprezentacni druzstva ze vsech kraju CSSR sjela koncem dervna t. r. 
v Bratislava, aby tam vybojovala svoje,,spartakiadni finale ". Padesdt ctyri soutezici a nekolik 
dalsich , kter^ac vedouci nebo funkciondri, neodolali a rovnez vybihli na trot', absolvovali ve 
dvou dnech dva zavody v pdsmu 80 m. Dosazene vysledky. se pro cel/cove poradi scitaly. 
Narocnd traf (vie technicky nez fyzicky) proverila v horkem pocasi dobre kvality vsech 
zucastnenych a pri neucasti ceskoslovenskych reprezentantu kteri, meli ve stejne dobe 
soustfedenipred mezinarodnimi zavody, umoznila vyniknout ,,tem dalsini“. 


Na bezprostfedni dojmy ze souteze jsem se 
zeptal t£sne po slavnostnim vyhlaseni vysled- 
ku nekolika ucastniku spartakiadniho finale: 

Ing. P. Sruta, OKI UP. vedoud druzstva 
Prahy (sam si rovnSz mimo sout£z zabehl): 
„Vsichni podali veimi dobry vykon, traf byla 
narodnejsi, nez podle meho nazoru mela byt, 
spomd bylo umistSni n£kterych kontrol 
v uzavfen^m objektu popr. ve skalach v ne- 
bezpecnem terdnu. Bylo mnoho nepresnosti 
v £asovera harmonogramu, hodina odchylky 
od stanovenych £asu byla bezna. Po organi- 
zacni i sportovni strance byla sout£z na 
urovni lep§iho okresniho preboru.“ 

K. Mojzis, OK2BMK, nejstarsi ucastmk 
(b£zel mimo sout£z a ve svdra v6ku 66 let by 
se umfstil asi v polovine zucastnenych zavod- 
niku): „Byl to hezky zavod, narocna traf, tak 
tak,ze mi to vyslo. Poradatele d£lali,co mohli, 
vim, co je to za robotu n£co takoveho 



Obr. 1. Alena Srutovd zvitezila s ndskokem 
vice nez 1>5 hodiny 



Obr. 1. Karel Koudelka po zdvode v diskusi 
s OK3UQ 
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usporadat. Drobne nedostatky se daji snest, 
jako ze nebylo vsechno podle planu.“ 

Dana Kubickova, OL2AVT, Jihodesky 
kraj: „Zavod byl dlouhy, teren byl pekny, 
bylo dost Spatne slySet nekterd lisky. Skoda, 
ze jsme jezdili tak daleko, ztratilo se na tom 
moc dasu. Moje vysledky? Radgji nemluvim, 
cht^lo by to lepsi prijimac a vyssi uroveft 
krajskych preboru. 11 (Dana byla 5. v katego- 
rii zen). 

Alena Srutovd, OKI PUP, Praha: (vitezka 
kategorie zen): „Zavody hezk^, hodne ne- 
vyuzit^ho a promarneneho ^asu, dopadlo to 
dobre .. 

Karel Koudelka, Vychodocesky kraj: 
„Vzhledem k ucasti mladeze byla, myslim, 
neumfemS dlouha traf, druhy zavod nebyl 
zcela v poradku s umistfemm lisek, jedna byla 
na skalach, druha na soukromem pozemku, 
tfeti nebyla turner sly§et... Organizace za- 



Obr. 3. Cos v cili se meril elektronickymi stop- 
kami 


Sout&Z druistev 

1. Kra) Vychododesky 

2. Praha m6sto 

3. Bratislava mdsto 

4. SM. 5. JM, 6. SS. 7. Zt t 8, JC. 9.-12. VS, ZS, StC, SC 
Kategorie A 

1. Ing. L Todko, Vychodosl. 

2. Ing. Bloman A., Praha 

3. Ing. L Winter, StfedoCesky 

Kategorie B 

1 . P. Hlavaty, Vychodocesky 

2. P. Cada, VychodoCesky 

3. D. Bonda, Bratislava 

Kategorie D 

1. A. Srutovd, OKI PUP, Praha 

2. J. Katkova, Vychodofiesky 

3. E. Bertu§ovd, Bratislava 



Obr. 4 . Vedouci vitezneho druZstva Vycho- 
dodeskeho kraje.S. Malinsky,prejimd diplom 
z rukou dr. L . Ondrise 


vodu byla prum£ma, velke casov6 prostoje; 
krasne prostredi a pocasi v§ak „vyzehliIo“ 
vsechny drobne nedostatky. “ 

Ing. A . Bloman, Praha (2. misto v katego- 
rii A): „Krasne prostredi soutdze a koupani, 
organizace a sportovni uroven souteze byla 
pom^mS dobra, dalo se to zvladnout v krat- 
sim case a Mpe dodrzovat fSasovy harmono- 
gram; takhle vetsinou nikdo nevddel, co kdy 
bude. MSI bych vyhrady k umisteni nfekte- 
rych lisek, zvlaste k „zertiku“ poradatelu 
s ligkou c. 2 v druhem zavody, ktera byla 
sly§et pouze v okruhu 100 m, i kdyz na konci 
koridoru slySet byla .. 

* * . * 

Je snadn£ kritizovat a m^nS snadne je 
cokoli realizovat. Umisteni jednotlivych 
kontrol v druhem zavodS bylo veimi diskuto- 
vano a poradatele je nakonec obhajili, lepe 
refSeno nebylo snad v prime m rozporu s pra- 
vidly. Casovy harmonogram byl bezne dodr- 
zov^n se zpozdenim 1 hodinu i vice, coz 
nepusobilo pri takove soutizi (nakonec pfi 
zadn6) dobrym dojmem. Krasne prostredi, 
koupam, slune£ne pocasi a pratelska atmo- 
sf^ra mezi ucastniky akce v§ak spolehlivS 
vykompenzovaly vsechny drobne nedostatky 
a vSichni odjizdeii jiste ze spartakiadniho 
finale ROB z Bratislavy s dobrymi dojmy 
a peknymi yzpominkami. 

-amy 
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Stru6n6 vysledky 





(na potest 30. vyroti zaloiem PO) 


Nekolik stovek teskoslovenskych radioa- 
materu pracovalo letos o prazdninach se 
stanicemi OK2KQM/p a OK2KOS/p, ktert 
se na osmdesatce a dvou metrech hlasily svou 
znackou a heslem EXPEDICE 30. 

Podle poctu navazanych spojeni je mozno 
fid, ze se expedice ttSila pozomosti velkeho 
pottu na5ich radioamattru. O pripravovant 
akci by la sice zminka ve vysflani OK1CRA, 
podle dotazu na pasmu bylo v§ak mozno 
usuzovat, ze okurkova sezona utinila svt. 
Provoz na osmdesatce vsak sam o sobt ma 
takovou zpravodajskou utinnost, ie se nako- 
nec dostala informace o expedici mezi velky 
okruh zajemcu, kteri pravidelnt v sobotu 
a nedtli vyckavali na kmitoctu 3,76 MHz. 

Ltto konti, posledm listky potvrzuj id 
QSO z neobsazenych QRA ctvercu byly 
rozeslany a nezbyva,nei se pokusit EXPEDI¬ 
CI 30 ve strutnosti zhodnotit. Nazev expedi¬ 
ce napovida, ze akce byla pofddana v ramci 
a na potest 30. vyroti zalozeni PO. Iniddto- 
rem byl Dum pionyru a mladeze v Ostrave 4 
a patronatni radioklub Vysokt Skoly bariskt 
v Ostravt, OK2KQM. Spoluutast pfijala 
krajska Stanice mladych techniku v Ostravt 
a jeji radioklub OK2KOS. Pro uplnost doda- 
vam, ze pod znatkou OK2KQM pracovali 
Olda - OK2ER a RO Honza, Milan, Petr 
a Tom^S, pod znatkou OK2KOS pracoval 
Standa - OK2BOO, vedoud radiokrouzku 
KSMTe. 

Puvodm zamtr predpokladal expedid na 
VKV, kter& by tlenum radioamattrskeho 
krouiku nahradila nesplntna pfedsevzeti 


a nenaplntny plan prdce krouzku, ktery byl 
negativnt poznamenan fadou jobecnt znd- 
mych a objektivnich duvodu (prodlouzent 
prazdniny, presun pracovni doby apod.). 
VKV radioamaterum mela expedice po- 
skytnout prilezitost navazat spojeni ze vzac- 
nych ttvercu QRA v pohranitni oblasti Seve- 
romoravskeho kraje. 

Po absolvovani prvni trasy EXPEDICE 30 
bylo zrejmt, ze puvodni technickoorganizac- 
ni rozvahu bude treba zasadnt zmtnit, nema- 
li akce (jejiz celkovt naklady presahly tastku 
ttyfi a pul tisice korun) skontit nezdarem. Na 
poradt pri zpatetni ceste do Ostravy ze 
ttverce JK71 bylorozhodnuto,ze KV provoz ' 
(podle puvodmch predstav okrajovy) bude 
povySen na hlavni program expedice. Zmtna 
koncepce s sebou prinesla i dalSi nezbytnt 
zmtny v programu, zejmtna zmtny ve vybt- 
ru stanovisf. Z rekvizit byl vyrazen vysilat 
PETR 104, konvertor a KV prijimat, tedy 
zafizeni, urtene pro telegrafni provoz v pas¬ 
mu 2 m. Aktivitu stanice OK2KQM/p v pds- 
mu dvou metru nadale zaji§fovaii RO s trans- 
ceiverem Boubin. Duvod pro toto opatreni 
byl prosty. Tri telegrafni spojeni za sedm 
hodin pritomnosti na p^smu, to nebyl v zA- 
dntm pripade duvod pro prevazeni neprak- 
tickeho a nepohodlneho VKV zafizeni. 

V dalSich ttverdch QRA (J JO 1, IJ 20^ IJ29, 
JJ14 a JJ23) pracovaly stanice OK2KOS/p 
a OK2KQM/p prevdznt na osmdesatce pro- 
vozem SSB, vyjimetne i CW. 

Pravda, mohlo se udtlat vie, kdyby napn- 
klad bylo k dispozid lepSx VKV'zafizeni, 




nebo kdyby transceiver Boubin bylo mozno 
pouzivat na CW (coz vzhledem k cent asi 
8000 Kts nem tak pfehnany pozadavek). 
Expedid jsme uzavfeli poznatkem, ze nebylo 
nejvhodntjsi sloutit provoz KV s provozem 
VKV. O pfipravovant akd jsme mohli infor- 
movat dfive. Pozorny kritik by jistt naSel 
celou fadu drobnych organizacnich nedostat- 
ku, nicmtnt i presto EXPEDICE 30 splnila 
v plntm rozsahu svuj puvodni zamtr. -er 



Standa, OK2BOO (pionyrsky tabor Spdlov - 
IJ29) 



Clenove expedice pri pripravi zafizeni 


QTH termanice - JJ23 


Z |edn£ni URRA 

Ustfedni rada radioamaterstvi Svazarmu 
schvalila v kvetnu t. r. zakladni material 
k politickovychovnt prad po VI. sjezdu 
Svazarmu, zpracovany politickovychovnou 
komisi. Zajistila pfedani tohoto materialu 
vedoudm odbornych komisi k realizad. 
K prohloubeni kvality a ucinnosti ideove 
vychovntho pusobeni je zapotfebi: 

a) zabezpetit duslednt seznameni vsech 
funkdonafu radioamaterske tinnosti se 
smemicemi Cv Svazarmu pro politicko- 
vychovnou prad ve Svazarmu a s pokyny 
UV Svazarmu pro prad s usnesenimi PUV 
KSC ke zvyseni branne propagandy 
a ucinntjsi popularizad CSLA ve spolec- 
nosti; 

b) uplatnovat komplexnost v fizeni a prova- 
dtm politickovychovnt prace, dosahovat 
jednoty politicke, odbome a mravni 
vychovy; 


c) usilovat, aby si vsichni funkdonafi a orga- 
nizatofi nasi tinnosti hloubtji osvojili teo- 
reticko-praktickt otazky vychovy tlenu 
organizace k cinorodtmu vlastenectvi a in- 
ternadonalismu, aby ovladli ucinnt melo¬ 
dy boje proti burzoazm ideologii; 

d) hloubtji analyzovat vysledky dosazene pfi 
vychove k sodalisticktmu vlastenectvi, pfi 
utvafeni sodalistickeho pfesvedteni 
ia neustale hledat cesty k vttsi ufinnosti 
vychovntho pusobem. 

CRRA dale schvalila zamtfeni hlavmch 
ukolu na rok 1980. Dale URRA vyslovila 
souhlas s pfedlozenymi tezemi hlavnich uko¬ 
lu radioamattrstvi do roku 1983 a ulozila je 
obsahove rozpracovat na zaklade navrhu 
z jednotlivych odbornych komisi, pfipadne 
na zakladt konzultaci v sekretariatu UV 
Svazarmu, s pfislusnymi rezorty jednotlivych 
ministerstev a narodniho hospodafstvi. Pfi- 
praveny'navrh planu do roku 1983 bude 
znovu pfedlozen k projednani URRA. 








25 let radioklubu OK1KHL ZO Svazarmu Holice 

„V souladu se zdvdry oprohloubenf spdedenskd funkce Svazarmu bude tFeba rozvfjet radioamatdrskou 
dlnnost jako komplexnf zdjmovd technlckd a vychovnd pusobenf vedoucf k soclallstlckdvychovd obdand 
a v souladu a celkovym formovdnfm sociallstlckdho dlovdka“. 

Z kapitoly Smdry, cfle a ukoly radioklubu z koncepce daldfho ro 2 voje radistickd dinnosti ve Svazarmu, 
schvdlend ClV Svazarmu 1977 

Jsou clanky, kter£ se tak rikajfc piSi samy, napr. nemel do nedavna vlastni mistnosti - 

a samozrejmd i naopak. Clanek o 25. vyroci bylo vSak pnjemne slyset predsedu MSstNV, 

zalozeni radioklubu v Holicich patfi do kate- za jehoz pomoci radioklub mistnosti ziskal: 

gorie tech prvruch-je toradostpsatokolek- „Z<* dobrou spoluprdci s NF ve misti a za 

tivu, jehoz ftnnost lze hodnotit temei samymi propagaci Holic must mesto udilat nico i pro 

superlativy. Ale zadndme od podatku. radioklub 

Zadatkem zan se konala v Holicich slav- A cinnost? Jako priklad z posledni doby 
nostm schuze k 25. vyroci zalozeni radioklu- uvedl S. Majce: 

bu OK1KHL. Dobrou praci radioklubu tf Jedna cast kolektivu zajtffovala spojovaci 
OK1KHL podtrhla jak hojna ucast £Ienu, tak sluzbu (3 site) a rozhlasovou sluzbu na ME Predseda CtJRRA odmihuje zaklddajictho 

i udast J. Hudce, predsedy CtJRRA, jeho v potdpini v Seci; druhd Hast zajistovala dlena OK1KHL, 5. Myslivce, OKI VEM 

tajemnfka a dalSfho dlena (pplk. J. Vavra a rozhlasovou sluzbu na mezinarodnim silnic - >% 

F. Jezek), zastupkynd KV Svazarmu, predse- nim zavode v Jicini (60 reproduktoru) a treti aktiviste a jejich dinnost jak ve vztahu k po- 

dy OV Svazarmu, predsedy MestNV v Holi- dost kolektivu mila na starosti rozhlasovou trebam spolednosti a Svazarmu, tak i ryze 

cich, predsedy MestV KSC v Holicich, pred- sluzbu na krajskem pfeboru (motokros) sportovni mi velmi dobre vysledky - vyd£- 

sedy ORR atd. Atmosfdra byla vskutku v Holicich - po skoncenipreboru se udastnila lavaji nikoli pro sebe osobne, ale pro svou 

slavnostni, po zpravd predsedy radioklubu, Dne rekordu z kdty Kamenec, kde je naSe soudasnou i dalsi dinnosti naplfiujf tak motto 

OKI VEM, byly predany diplomy nejlepSim vysilaci stredisko tohoto dlanku. Zkusi to vaS radioklub ndjak 
z dlenu radioklubu, z nichz dtyri pracuji V5e delaji ve svdm volnem case, jako podobne? -ou- 



v radioklubu jiz vice nez 20 let, OKI VEM jiz 
od zalozeni. Diplom obdrzel jak za minulou, 
tak i za soucasnou praci v radioklubu i Jaro- 
slav Uhlir, jenz v letoSnim roce dovrsil 72 let. 
Na druhe strane diplom za dobrou praci 
obdrzel i Milan Prouza, OL5AYF - radio¬ 
klub totiz dobre pracuje i s mladymi cleny, 
nezapomina na jejich vychovu a poskytuje 
jim vSestrannou podporu. 

Radioklub ma samozrejme i problemy - 


mssmsBes 
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Hl^sf se ridicl stanlc© mezin^rodm 
soul6ie automobllu Rallye Tepllce 
OK1KPU-1 ... 

... uvedena slova bylo moinozaslechnout v pdsmu 
80 a 10 mavpasmu2 m na pFedvadSCi OKOlvdubnu 
t. r. ChtSI bych fitenarum pFiblliit organizaci spojo¬ 
vaci site, organizovane pro Automotoklub Svazarmu 
Tepfice. 

Ji2 po ngkoiikdte se obratil organizator na KV 
Svazarmu v Llsti n. L. se 2£d6stf o zajiStfinf t6to 
naro^ne spojovaci sluiby pro mezin&rodni automo- 
biiovou sout62 Rallye Sklo Union Teplice 1979. 
Celou organizacf byla povdfenaKrajskd rada radios- 
mat6rstvi ve spoluprdci s jednotlivymi okresnfmi 
radami. Poiadavky na zajiStSni spojenf nejsou maid. 
Na dobrdm spojenf z jednotlivych stanoviSf zdvisi 
uspdSnost celd akce. I zde plati zndmd heslo, le bez 
spojenf nenf velenf. Soutdi je rozddlena do dvou 
etap, nofinf a dennf, kterd majf 15 rychlostnfch 
zkoudek v ddlce 140 km, 23 dasovych kontrol a 10 
kontrol prujezdnfch. NoCnf etapa mdfi 451 km a je 
situovdna prevddnd do oblasti KruSnych hor mezi 
NakldFovem a Mdddncem. Aby Feditelstvf soutdie 
mdlo ..pFehled" poceldtdtotrati, bylo nutno napojit 
na Ffdicf stanici v Teplicfch veSkerd stanoviStd 
iasovych kontrol, ddle stanoviStdstartu jednotlivych 
rychlostnfch zkoudek a cllu a navfc udriovat spojenf 



s cflem a startem. Protoie se jednd asi o 36 stanovidf, 
bylo nutno sff rozddlit na ndkolik pdsem. Podle 
zkudenostf z minufych let byly urdltd probldmy 
v nodni etapd v pdsmu 80 m, byloprotonutnohledat 
jind moinosti. Bylo vyzkoudeno pdsmo 10 m a toto 
bylo s uspdchem pouifvdno. Ddle bylo pou2ito 
pdsmo 80 m a velmi se osvddfiilo spojenf pFes 
pfevdddd OKOI, ktery je umfstdn na k6td BouFrtdk 
v KruSnych hor&ch u Teplic, tedy ve stredu stanovidf 
soutdle. 

Na zajidtdnf spojenf se podflely okresy Chomutov, 
Teplice, Most, Louny, LitomdFice, Dddfn a Ustf n. L, 
kromd toho svoji pomocf pfispdl i okres Karlovy 
Vary. Pro spojenf bylo vyu2ito vysflacf stredisko 
OKI KSO na Vyslunf u Chomutovaa Krdsny Les u Ustf 
n. L. Do t&chto mist byla staiena stanoviStd s nevy- 
hodnou polohou pro spojenf a odtud bez probldmu 
bylo zajidfovdno spojenf s Ffdicf stanici. 

Rfdicf stanice, kterd byla umfstdna ve vysflacfm 
stredisku OKI KPU vTeplicfch na Doubravce, mdla za 
ukot byt v neustdldm spojenf se vSemi stanoviSti 
soutdie. Pr&ce byla organizovdna tak, ie ve vysflacr 
mistnosti by I jeden operator pro pdsmo 80 m, jeden 
operator pro pdsmo 10 m- dal&f operator na pFevd- 
ddfii Bourftdk a je§td v provozu pFijfmafi na pFfmdm 
kandlu na 2 m pro potFebu rychldho pFeddnf zprdvy, 
bude-li prevdddi v provozu. Spolusoperatdry vSech 
stanic by I pFftomen dispeder soutdze, kterdmu pFe- 
ddvali jednotlivf operatdFi £fsla projetych vozidel 
a jejich startovnf a cflovd Casy. Z toho vyplyvd, ie 
dispefier znal v kaiddm okamiiku, kten/ vOz projel 
kterymkoli stanovidtdm. Dispeier podle pokynO pFe- 
ddval Feditelstvf soutdie pouze udaje, kterd je zajf- 
maly - to se tykafo hlavnd sledovdnf posddek vozu. 


Jednotlivd stanoviStd rychlostnfch zkoudek, tj. cfl 
a start, si pFeddvala jednak 6asy prujezdu a jednak 
startovnf Cfsla vozidel, takfe bylo zFejmd, te vozidlo, 
kterd projelo startem a neobjevilo se v cili,zustalo 
ndkde na tratl, pFIpadnd te dodlo k ndjakd havdrii. 
O v£ech tdchto situacfch byl dokonafy pFehled. 

Z hlediska zajiStdnf potFebndho podtu operatdru 
a stanic by se mohlo zddt, 2e to byl hlavnf problem. 
Mohu Ffci, te nikoli. Vdichni, kteFf se na spojenf 
podfleii, se tdto akce zudasthujf velmi ochotnd 
a povaiujf jl za jednu zakcf pldnu svd iinnosti na rok, 
i kdy2 mnohdy povStmostnUpodmfnky koncem 
dubna pFipravi poFadatelum, tedy i spojaFum, nemd- 
lo pFekvapenf. Nenf vyjimkou, te v dobd kondnf 
soutdie napadne do rdna v KruSnych hordch snf^ 
a pFesto celd akce bd2f podle programu. 

PoFadateld soutdie pFiklddajf organ izaci spojenf 
mimoFddny vyznam. Pokud by ndkterd stanoviStd 
nebyla obsazena operaterem a nebylo zajldtdno 
spojenf na ffdicf stanici, nemohla by snad bytsoutd* 
ani odstartovdna. Oobrd spojenf je v2dy zdrukou 
uspddnosti akce. 

Hodnocenf spojenf v roce 1979, bylo velmi dobrd. 
Spojenf fungovalo bezvadnd, Feditelstvf soutdie 
mdlo komplexnf pFehled po trati a pokud bylo nutno 
pFedat zprdvy z hlediska bezpetnosti, byly tyto ihned 
pFeddvany a pFivoldna pomoc. 

Celkovd bilance z hlediska celdhoSeverofceskdho 
kraje byla takovd, 2e se celd spojovaci slutby 
zudastnilo 50 operatdrd se 40 stanicemi. Pracf stanic 
v terdnu se zfskajf velmi dOleiitd poznatky z 5fFenf vln 
na KV i VKV a tdchto znalostf si my jako radioamatdFi 
cent me nej vice. 
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Maly superset pro stledni vlny 

Na obr. 11 je b&zny smjfeSovacf stupen 
s pouzitim stavebmho dilu K; stejny modul 
Slouzf jako mezifrekvencru zesilovad. Na 
vystupu muze byt za demodulatorem N op£t 
modul K jako ze$ilova£ pro sluchatka, pH- 
padn£ stavebni dfl I pro poslech na reproduk- 
tor (viz zapojem vykonov^ho dflu, obr. 8 ). 

Na vstupu muiete pouzit modul F; ladid 
kondenzator je dvojity otodny vzduchovy typ 
s kapacitou pro vstupm dfl asi 330 pF. 
Dvojit£ oto£n£ kondenzatory pro superhety 
maji obvykle rozdilnou kapacitu - ten z nich, 
ktery ma vice statorovych desek, je ur£en pro 
kombinace se vstupm rivkou. Zemnid cast 
obou kondenzatoru - rotor - byva spolecna. 

NejvyhodnSjSi by bylo pouzit v prijimadi 
takovou osciiatorovou dvku (L 4 azLe), ktera 
je pHmo urcena k pouzit^mu ladidmu kon¬ 
denzatoru; nebudete-li ji mit k dispozid, 
bude nastaveni mezifrekvendniho stupn£ ob- 
tiznejSi, pri dodrieni podtu zavitu dvek podle 
nasledujici tabulky a troSe trp£livosti to vSak 
jistfi zvladnete. 


Osdl&tor 

Umfslfinf 
na kostfiice 

Potet 

zdvitu 

Ozna 

zatStku 

Jenf 

konce 

Cfvka 

f 

70 

8 


U 

II 

55 



III 

90 


b 

1 

15 

c 

a 

U 

1! 

30 

e 

f 

U 

Mf cfvky 

1 

40 

9 


l 7 

II 

55 



III 

55 • 


h 

1 

25 

i 

i 

La v 


Civky jsou navinuty na kostfiCkAch 
0 0 8 mm s prepazkami, kter£ rozdeluji 
prostor pro vinuti na tfi £asti -1, II, III (obr. 
12). Kostfi£ka ma feritov 6 jadro k doladeni 
induk£nosti. 

Oscilator i mf dvka jsou navinuty samo- 
statng na dvou kostri£kach dratem 
o 0 0,09 mm CuL, vSechna vinuti jsou 
stejndio smyslu. 

Pri pedive praci a dob r6m nastaveni pra- 
covniho bodu modulu K (asi 0,5 az 1 V na 
emitorov 6 m odporu) je mozn 6 s timto kmita- 
jidm smeSovadem prijimat signaly stredovln- 
ndho pasma. To znamena, ze na kolektoro- 
v£m vinuti musi byt pH naladeni na 
modulovanou nosnou vlnu vysflace mezi- 
frekvendni signal o kmitoctu asi 455 kHz (pri 
odpovidajidm kmitodtu oscilatoru). 

Jsou-Ii naladend rozhlasovd stanice pre- 
kryty hvizdamm i pn zmdne naladeni mf 
dvky, zkuste k ni paralelne pHpojit tlumid 
odpor 10 kQ. 

Pri nastavovani pracovniho bodu odpojte 
vyvod 1 modulu SDj a vyvod 9 modulu SD2 
od kladndho polu zdroje (0 V) a pripojte je 
k vyvodu 2 dflu SD3, ktery byl dosud nezapo- 
jen. U SD 2 odpojte vyvod 7 a vyvody 8 a 3 
spojte seriovym obvodem z odporu 10 kQ 
a odporoveho trimru 0,22 MQ. Vyvod 9 
modulu SD 3 pripojte na 0 V. Trimrem 
nastavte (bez signalu na vstupu) pracovni 
bod. 


Seznam soucastek 


Ri 

odporTR 112a,560Q ail k 

Ri 

odpor TR 112a, 10 kb 

Ci 

kondenzator 4,7 pF 

C 2 

otofiny vzduchovy kondenzator, dvojity 

C3.C4 

kapacitni trimr, asi 30 pF 

C5„C6 

kondenzator 10 nF 

C7 

kondenzator 1 nF 

Cs 

kondenzator 10 a£ 33 nF 

C* 

elektrolyticky kondenzator 10 jiF/10 V 

Li. u u 

civky vstupnfho obvodu 


(viz modul F) 



ru a mf transformdtoru 



u uu 

L 7 .U 

SDi, SD 2 

S0 3 

Pf 


cfvky oscilatoru 
(podle tabulky) 
civky mf zesilovade 
(podie tabulky) 
stavebni dfl K 
stavebnl dfl N 
pfepinaC 


Superhet s keramlckyml flttry 

Stavbu prijimade usnadm superhetovd za¬ 
pojem podle obr. 13, kde je pro mf stupen 
vyuzito stavebmho dflu O. OsdlStorova dv¬ 
ka je stejna jako v prede31£m pHkladd. 

PH ozivov^m pristroje nastavte bdzec od- 
porov^ho trimru modulu O zhruba do polo- 
viny odporova dr£hy, nalacfte silndjSi vysflad 
a dolacfte maximalm hlasitost jadrem obvodu 
LC na vstupu stavebmho dilu O. Po nastaveni 
maxima m£rite opatmg jpolohu bSfce trimru 
tak, aby bylo mozn£ prijimat i signaly slab- 
Sich vysflacfi. Nesmf se v§ak ozyvat hvizdy 
nebo zcela zaniknout v§echny signaly. Nako- 
nec znovu doladte vstupm obvod modulu na 
maximum feritovym jadrem - ladid konden- 
zdtor je vsak nym naladen na vysilad pobliz 
spodni hranice stredovlnn^ho pasma. 

Neopomente take doladit vstupm obvod. 
Jestlize pfi proladovdni chybi v rozsahu 
otocn^ho kondenzatoru stanice ve spodni 
casti stredovlnn 6 ho pasma (v porovnani s to- 
vamim pnstrojem), zaSroubujte pondkud 
jadro osdlatorov^ dvky (a naopak). 

PnjimaC v tomto zapojem v^m muze 
poslouzit jako „druhy pristroj** vdomacnosti 
hlavnS tedy, umistite-li ho s dobrym repro- 
duktorem do vkusn£ skHnky. 


Ri, R 2 

Seznam soucastek 

odpor TR 112a, 470 Q 

Ci 

dvojity ladicf kondenzator 

C 2 , C 3 

kondenzator 10 nF 

C# 

elektrolyticky kondenzator 

Cs, Ca 

50 pF/3 V 

elektrolyticky kondenzator 

Li, U 

100 nF/10 V 

civky vstupnfho obvodu 

U, Ls, U 

(viz modul F) 
cfvky osciiatoru 

SDi 

(podle tabulky) 
stavebni dfl K 

SD 2 

stavebni dfl 0 

SD3 

stavebni dft N 

SD4 

stavebni dfl A nebo K 

SDs 

(Cfsla vyvodu v zdvorkach 
jsou urdena pro modul K) 
stavebni dill 


PoznAmka: Mezi SD 4 a SDs muiete zapojit stavebnl 
dfl U a tfm je5t6 zmenSfte pofiet souCdstek, zapoje- 
nych mimo modufy. Cast sch 6 matu s toutozmdnou 
zapojenf je na obr. 14. 


-6V 



Obr . 14. JJpravQ zapojem z obr. 13 spouzi- 
tim modulu U 
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pouzijte vSak zarovku maximalne 10 mA pfi 
napgtl 3,8 V. 

Zdrojem elektrick^ho signalu pro sepnuti 
obvodu jsou selenove fotoelektricke £lanky 
nebo fotoodpory. 


Seznam soucdstek 


p 

odporovy trimr 5,6 kQ 

Se 

fotoelektricky dl&nek 

B 

baterie 4 ai 6 V 

S 

spin ad 

1 

i£rovka 3,8 V/0,01 A 

Re 

re 16 

SDi 

, stavebnl dfl B 


V zapojeni koncov^ho stupne na obr. 15 je 
mezi stavebnimi dfly K a P pouzit modul J, na 
ktery muzete pH hledim zavady pHpojit 
reproduktor (vyvody 3 a 4, nf vykon bude 
vSak mens!, nez s modulem P) 

Stavebnl dfl K muzete usetfit, bude-li mlt 
vstuprn signal dostatednou uroven (pHpadnS 
muzete propojit dfly K a P bez pouziti 
modulu J). Jako SDi lze zapojit i stavebnl dfl 
L. 

Reproduktor je pHpojen pnmo ke kolek- 
toru T 2 . Vzhledem k tomu, ze jlm prochazi 
kromS stndav6ho signalu i stejnosmSma 
slozka kolektorov6hoproudu, musite dbat na 
spravnou polaritu vyvodu reproduktoru (po- 
kud m£ magnet reproduktoru spolu s naindu- 
kovanym magnetickym polem snahu „vytla- 
cit“ membr^nu ze stfirbiny, obrafte polaritu 
pHvodnlch kabllku). Hrozi vsak je5t£ jedno 
nebezpecl: pfi prurazu kolektor - emitor 
tranzistoru T 2 chranl reproduktor pouze emi- 
torovy odpor Re. 

JistejSi je proto uprava s paralelnS zapoje- 
nou tlumivkou (obr. 16). Pro reproduktor 
4 Jl je tlumivka navinuta na transformatoro- 
v£m jadru M42 (plechy skladany stHdave!) 
dratem o 0 0,55 ai 0,6 mm CuL. Navinte 


Vzhledem k rozmerum chladice modulu 
P pouzlvejte pro koncovy stupen napajeri 
napStl kolem 6 V (napr. z tzv. zhaviciho 
transformatoru, ktery ma na sekundarmm 
vinuti 6,3 V). 

Je-li slyset z reproduktoru slfovy brum 
(vyhlazenl usm£rnen£ho proudu nenl dosta- 
tedne), pouzijte stabilizovany zdroj s dal- 
sim modulem P. Zapojeni zdroje je na 
obr. 17. 

V tomto zapojeni se vystupnl nap£tl zmen- 
§1 ze 6 V na 5,7 V, zvet51-li se odebirany 
proud z 0 na 100 mA. PH mal£m zesilem 
tranzistoru T 2 modulu P zmensete umdme 
odpory Ri a R 2 . 


SD* . stavebnl dfl A (odpor R 3 

modulu odpojen) 

Spinac pro vitsi vykony (zarovky do 5 W pfi 
6 V) je na obr. 19. Citlivost spinace lze zvet- 
sit zapojenim modulu V jako predzesilovade 
(obr. 19b). 

Seznam soucdstek 

Ri odpor TR 112a, 220 Q 

Ri odpor TR 112a, 4,7 kQ 

Rt fotoodpor 

P odporovy trimr 56 kQ 

B baterie 6 V 

S spinad 



300 zivitu s odbockou pro reproduktor 
200 . zavitu. 



Ri 

odpor TR 151. 220 Q 

Ri 

odpor TR 151,100 Q 

Rj 

odpor TR 151,180 Q 

R4 

odpor TR 112a, 1 kQ 

FU 

odpor TR 112a, 270 Q 

P 

odporovy trimr 1 kQ 

Ci 

kondenzator 22 a2 47 nF 

Cl. Cs * 

elektrolyticky kondenzator 


1000 pF/15 V 

C4 

elektrolyticky kondenzator 
100 pF/15 V 

C5 

elektrolyticky kondenzator 
100 pF/10 V 

D 

dioda KYI 30/80 

Tr 

zvonkovy transformator 


220 V/5 ai 8 V 

SD' 

stavebnl dll P 


t 

Zarovka 6 V/5 W 

SDi 

stavebnl dll A nebo K 


(6(slice v zavorkach plat! 


pro modul K) 

SD* 

stavebnl dfl P 

SD3 

stavebnl dll V 



B 


Obr. 16. Uprava koncoveho stupne s tlu¬ 
mivkou 

Seznam soucdstek 


Rt, R* 

odpor TR 112a, 560 Q ai 1 kQ 

r 3 

odpor TR 112a, 0,1 MQ 

r 4 

odpor TR 112a, 1 kQ. 

Rs 

odpor TR 151,1 ai 3,3 Q 

r 6 

odpor TR 112a, 4,7ai 5.6Q 

P 

potenciometr 5 ai 10 kQ 

Ci, C2, C3, C4 

elektrolyticky kondenzator 

10 pF/10 V 

Cs, c« 

elektrolyticky kondenzator 

20 ai 50 pF/10 V 

C 7 ,Cfl 

elektrolyticky kondenzator 


500 ai 1000 jiF/15 V 

C 9 

elektrolyticky kondenzator 

500 ai 1000 pF/IOV ' 

C10 

kondenzator 47 nF/63 V 

D 

dioda GA205 

Tr 

transformator 220 V/6,3 V 
(ihavicf) 

Tl 

tlumivka (podle popisu) 

SDi 

stavebnl dfl K 

SD: 

stavebnl dfl J 

SD 3 

stavebnl dll P 



Svfetelny spinafi 

Zarlzenl pracuje tak, ze se pH setmeni 
(zakrytl svetelneho zdroje) rozsvitl indikacm 
zarovka nebo sepne rele. PHstroj muzete 
postavit s jedinym stavebnlm dflem B, pn- 
padn£ s predzesilovacem, modul A. S pone- 
kud odlisnym zapojenim vyvodu vyhovujl 
samozrejme take moduly K a M. Zapojeni je 
na obr. 18. 

PH pouzit! rel6 muzete na kontakty pripo- 
jit obvody s vetslm proudem, pro signalizad 



Obr. 19. A- svetelny spinac pro vitsi vykon, 
B - spinac A, doplneny predzesilovacem 



B 

Obr. 18. Svetelny spinac: A - bez a B -spred- 
zesilovaiem 


Casovy spina£ 

Casovy splnad s moznostl nastavit dobu 
sepnuti radu jednotek sekund az jednotek 
minut je na obr. 20. K vystupu je pfipojeno 
rele, je vsak mozne pouzit i modul pro 
bezkontaktm splnanl. Vyuzitf spinace nebu- 
de slozit£: k osvetlenl schodiste, hlldanl 
provozu kuchynskych prlstroju apod. 

Preplnacem vollte cas sepnuti (pro sekun- 
dy je pripojen Ri asi 3 kQ. oro minuty R 2 asi 
300 kil), maximum bude asi 6 minut. Doba 
sepnuti bude zaviset napr. i na teplote ok oil - 
dokonale presne nastavenl nemohou pouzit6 
elektroiyticke kondenzatory zarucit. 
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Obr. 20. Casovy spinac 


Prodlouzit spinad doby by bylo mozne pf i 
provozu prvrnho stupne (modul M) v Dar- 
lingtonove zapojeni a s pouzitim vykonov£ho 
' zesilova'ce P. 

Tlacitko T1 kratce stisknete. Elektrolytic- 
ky kondenzator C se nabije a rel£ sepne; po 
uvoln&u tladtka se kondenzator vybiji pres 
odpory R] nebo R 2 a vstup stavebmho dflu V. 
Reid odpadne v okamziku, kdy je budiri 
proud pfflis maly a tranzistorem jiz nepro- 
chazi potfebny kolektorovy proud. 


Seznam soucastek 

R odpor TR 112a, 82 a2 100 kQ 

Pi potenciometr 0,5 MQ 

Pi potenciometr 25 kQ 

C elektroiyticky kondenzator 

1000 pF/IOV 

Re * reffe (odpor vinutf asi 90 Q) 

Ti tladftko 

Pr pFepinai 

SDi stavebnf dfl V 

SDi stavebnf dfl M 


Vystrainy pferuSovad 

PreruSovad pro vystrazny majak muzete 
napajet takd z baterie 6 V, pouzita zarovka je 
do 5 W. Klidovy proud sendite odporem 
baze. Tranzistorem T 2 modulu P by mel ted 
maximum proud kolektoru 0,8 A. 

Obema odporovy mi trimry lze pak upravit 
kmitodet preruSovani svetla a dobu svdtelnd- 
ho zablesku. Zapojeni je na obr. 21. 
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Pi 
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SD 


Seznam soucastek 

odpor TR 112a, 1 kQ 

odporovy trimr 56 kQ 

odporovy trimr 5,6 kQ 

elektroiyticky kondenzator 

lOOpF/IOV 

baterie 6 V 

spinad 

idrovka 6 V/5 W 
stavebnf dfl P 

Tranzlstorovy hlfdad 


I tento pnstroj je napajen z baterie 6 V, 
odpory mezi vyvodem 14 modulu P a klad- 
nym polem zdroje urcuji maximalni proud. 
Zpetnovazebni clen muzete zkonstruovat na. 
univerzalni desce s ploSnymi spoji. 
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Obr. 24. Zkousecka dioda baterii do 9 V 


Obr. 22. Tranzistorovy hlidac ^ 


Prakticky provoz vyzaduje obvykle jedno 
ze dvou moznych feSeni - s uzavrenym 
obvodem (vykonovym tranzistorem tede ma¬ 
ximalm proud teprve po rozpojeni obvodu) 
nebo s „otevrenym“ hlidanym usekem (kli¬ 
dovy proud nesepnutdho obvodu nesmi byt 
vetsi nez 30 az 40 mA). Uvddime prvni feSeni 
ukolu - obr. 22. 

Pouzity reproduktor (viz obr. 22) by mel 
byt pro pnkon alespon 2 W. 

Seznam soucastek 


Ri 

odpor TR 112a, 1 kQ 

Ri, R 3 

odpor TR 153,10 Q 

Pi 

odporovy trimr5,6 kQ 

Pi 

odporovy trimr 0,1 MQ 

Ci 

kondenzator 0,1 pF 

Ci 

elektroiyticky kondenzator 


■ 100 pF/10 V 

B 

baterie 6 V 

S 

spinad 

SD 

stavebni dfl P 


Hlidad vlhkosti 


Aby nebyl ton, kterym vas pf istroj upozor- 
ni na vlhke prostredi, priliS hluboky, zamdhte 
v modulu J kondenzator 10 uF za jiny 
s kapacitou 10 nF. Hlektrody zhotovte ze 
dvou kusu antikorozmho dratu, pripadne 
z uhlrkovych tycek, ktere ziskate rozebramm 
clanku plochd baterie. Mosaznd „cepicky“ 
uhliku vam poslouzi k pfipajeni vyvodu. 

Zapojeni h lid ace vlhkosti je na obr. 23. 
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Seznam soucastek 

kondenzator 10 nF 
baterie 2 ai 4,5 V 
spinad 
stavebnf d/I J 
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Seznam soucastek 


R 

odpor TR 112a, 1,2 kQ 

Dl; Dl 

dioda KYI 30/80 

2 i,2i 

iarovka 6 V/0,05 A 

Tr 

transformator 220 V/6,3 V 

SDi 

stavebnf dfl V 

SDi 

stavebnf dfl P 

Zki 

svorky pro zkouSeni diod 

Zki 

svorky pro zkouSenf 
baterif do 9 V 


Mustek RC 

Jako zdroj stridavdho napeti slouzi modul 
C v zapojeni na obr. 25. Tohoto napeti lze 
vyuzit k cinnosti mustku pro mefeni odporu 
a kondenzatoru. Nahlavni sluchatka s velkou 
impedanci jsou na vystupu stavebmho dflu A. 
Pri mereni malych kapacit neni vestaveny 
bateriovy zdroj dostatedny - v tdchto pripa- 
dech je vhodnd napajet generator z oddele-, 
ndho zdroje. 

Mustek lze pouzit k mereni vzdy v urditem 
rozsahu - k volbd rozsahu slouzi prepinad. 
Stupnici pod knoflik ovladaciho prvku (po¬ 
tenciometr) ocejchujete mdrenim zndmych 
odporu nebo kondenzatoru. Pfepinac rozsa¬ 
hu muze mit samozrejmd vice poloh, nez je 
nakresleno na obr. 25. 


Zkou§e£ka diod a polarity baterii 

Stavebni dily V a P spolu se dvema 
diodami, jednim odporem a dvdma zarovka- 
mi pfedstavuji zkousecku, s niz lze zkouSet 
polaritu diod a malych zdroju napgti do 9 V. 

K napajeni zkouSedky je pouzit zvonkovy 
transformator se svorkovym napetim 5 az 
6 V. K rozli§em polarity jsou zarovky nabar- 
veny prisluSnou barvou (cervena = kladna, 
modrd = zaporna). 

Jsou-Ii zkou§en£ diody prorazend di ma-li 
pfilozend napeti stridavy prubdh, sviti obd 
zarovky soucasne. Zapojem' pfistrpje na 
obr. 24. 
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Obr. 25. Mustek 
k mireni odporu 
a kondenzatoru 


Seznam soucastek 

odpor TR 112a(podle 
m&Ficfho rozsahu) 
kondenzator (podle mdFicfho 
rozsahu) 

dratovy potenciometr 100 £2 
baterie 2 at 4,5 V 
sluchdtka s velkou impedanci 
stavebnf dft C 
stavebnf dft A 
svorky pro mgfenf 
odporu a kondenzatoru 
prepinad 


Llteratura 

Schlenzig, K.: Amateurelektronik 75. Mili- 
tarverlag: Berlin 1975 
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Pri5t£ v rubrice: 

Ot^zky pro Integra 1980, n£kolik 
n£padu k Nov6mu roku 
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Zkracov£nf dutych nytu 

Obdas se vyskytne potreba zkr£tit duty 
nyt. Jednoduchy zpusob, kterym se nyt ne- 
poSkodi, $pociv£ v tom, ze vyhledame vrtak 
takovdho prumdru, aby ho bylo mozno do 
nytu tCsne zasunout. Vrtak nynl upneme do 
svCrdku tak, aby ta Cast, ktera nem£ srou- 
bovici, vyCnivala ze sveraku pf esnfc o takovou 
dClku, jakou ma mit nyt po zkr£ceni (i 
s hlaviCkou). Na vydnivajid konec vrtaku 
nasuneme nyt (hlavickou k Celistemsvdraku) 
a presahujid dutou Cast upilujeme pilnikem 
a2 ke kond vrtaku. Tim mime soucasne 
vymezenu i presnou vyslednou dClku nytu. 

Prace je velmi rychla a diva dobri vy- 
sledky. 

Ing. Jan Vondracek 


K Interkomu z AR A8/78 

Podle clanku ing. Zacheje v AR A8/78 
jsem si postaviJ interkom. Ackoli se mi jeho 
celkovi koncepce jevi jako dobra, presto 
jsem objevil nCkolik drobnych nedostatku. 
Pfedevgim mi nevyhovovalo hlasitC Iupnutf 
pri pfepinani tlacitka ,,hovor“. Toto lupini 
vznika rychlym vybijenim vazebnich kon- 
denzatorfl Cu a Cn do bize tranzistoru Ti. 
Lupnuti Ize omezit tak, £e mezi kontakty 
prepinadu zafadime odpor asi 470 Q (obr. 1). 
Gtlivost zarizeni tim neni nikterak ovliv- 
n£na. 


„ zapnuto * , hovor ' 





Obr. 7. 

Puvodni zapojeni volaciho tlacitka v po- 
druzne staniri povazuji za malo vhodnC a do 
urdte miry i za riskantni. Pri nahodnim 
stisknuti tlacitka „volani“ v podruznC stanid 
behem hovoru z hlavni stanice je vystup 
zesilovace zkratovan a hrozi zniceni tranzis¬ 
toru T 3 . Upravime-Ii zapojeni podruzne sta¬ 
nice podle obr. 2 , ziskame navic nekolik 


a volant ' 



Obr. 2. 


podstatnych vyhod. Namistoprepmadhotla- 
citka pak muzeme pouzit jednoduche spinad 
tlacitko (napf. zvonkovC), coJ je vyhodne, 
kombinujeme-li zarizeni s „elektrickym vrat- 
nym“. V okamziku volani se volaci ton ozyva 
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v obou stanicich, co 2 je kontrolou, ze je vede- 
ni i hlavni stanice v pofadku. Omezovad 
odpor R 13j jehoz hodnotu je treba vyzkou- 
§et, zarovefi zmirni neprijemnC ostry nabCh 
volaciho tdnu. -me- 

Zivada proporclonilni soupravy 

Pri stavbe prijimaCu propordonalnich 
souprav pouzivam mezifrekvencni transfor- 
matory z prijimace Iris. Pri jedne havarii 
letadla doslo k poruSe, ktera se projevovala 
tak, ze prijimaC pracoval jen tehdy, byl-li 
motor letadla v klidu. Prijimac reagoval tez 
na poklep a rozladoval se. 

Zavada byla ohranicena na obvod prvniho 
mezifrekvenCniho transformatoru. Po od- 
straneni krytu z transformatoru jsem zjistil, 
ze se odtrhlo feritovC jadro od vylisku a pri 
behu motoru se vibracemi rozechvelo a m£- 
nilo polohu. 

Jadro jsem zalepil rychletuhnoud epoxi- 
dovou pryskyrid Devcon a zavadu tim od- 
stranil. Po tCto zkuSenosti zalepuii pred 
zapajenim techto transformatoru jejich jadra 
predem. 

Jaroslav Kroufek 

Chrastenle potenclometra 

Na radioprijimaCi Europhon sa mi po case 
prejavila zavada - chrastenie a vynechavanie 
potendometra .hlasitosti. Nepomohlo ani 
preplachnutie. Kedze sa mi nepodarilo zoh- 
naf nahradny potendometr, opravil som 
povodny nasledovne. 

Demontoval som kryt potendometra a be- 
zec som pinzetou prihnul tak, aby bezal 
v menSim polomere nez bola povodna 
ciastocne vydrena draha. Postaci pir desatin 
milimetra a "regulator hlasitosti plni opaf 
svoju funkciu bezchybne. - 

Podobnym zposobom je mozno opravit’ 
i rozne zahranidni vreckove prijimace. 

Jaroslav Lysdk 


Upravy zesilovace TEXAN 

Zesilovac TEXAN, popsany v AR A12/76 
a 1 /77, je osazen komplementarnimi dvoji- 
cemi vykonovych tranzistoru KD607 
a KD617. Ty vsak nebyvaji bezne k dostani 
a proto jsem vyzkousel dvC upravy tohoto 
zapojeni. 

Prvni uprava umoznuje osadit zesilovaC 
parovanou dvojid KD602 a 4NU74. Mezi 
bazi a e mi tor 4NU74 je v5ak nutno zapojit 
odpor 68 Q (TR 112a), jinak nelze nastavit 
potfebny klidovy proud. Bez tohoto odporu 



Obr. 1. Upravene zapojeni 


nem take zesilovac teplotne dostatecne sta- 
bilni. Popsane re§em' je vSak treba povazovat 
za nouzove, i kdyz zesilovac pracuje dobre. 
Ziskame-li kremikovC tranzistory, Ize uvest 
zapojeni do puvodniho stavu bez jakChokoli 
zasahu do desky s plosnymi spoji. 

Koncovy stupen muzeme osadit i parova- 
nymi tranzistory KD602, KD606 nebo 
KD502. Zapojeni zesilovace se pak upravi na 
kvazikomplementarni. PridanC budici tran¬ 
zistory KF507 a KF517 (jejich Uai musi byt 
vys§i nez 50 V, nebo pouzijeme typy KFY) se 
zapajeji do desky s plosnymi spoji na mista 
puvodnich vykonovych tranzistoru. Je treba 
preru§it spoje od kolektoru T 6 a emitoru T 7 
a samostatnymi vodici pripojit baze koncove 
dvojice (obr. 1). Tepelne spojem Ti a T 2 
ztrad vyznam, protoze se T 2 a T 3 temer 
nezahnvaji: pridane budid tranzistory je 
vsak vhodne opatrit chladici. Tranzistor Ti 
musi byt tepelnC spojen jen s chladicem 
koncovych tranzistoru. Jedna z takovych 
moznosti je naznacena na obr. 2 . 



y Obr. 2. Zpusob uchyceni tranzistoru T t na 
chladici koncovych tranzistoru 

Zapojeni sice ztrad vyhody komplemen- 
tamiho koncoveho stupnC, dommvam se 
vSak, ze je to v soucasne dobd celkem 
prijatelnC fesem. 

Antonin Zeravik 


Pozor na dri^k tuikovych Clanku 
v pHJimaCI Orbtta 

V bezne praxi a zvlaste pak pri pouziv^ni 
tuzemskych clanku se nevyhneme tomu, aby 
nCkdy nebyl drzak clainku znecisten vytCkaji- 
cim elektrolytem. To se mi tak 6 stalo u pfiji- 
mace Orbita. Vycistil jsem peclivC zneCi^tCny 
drzak a vlozil nove dlanky. Po dvou tydnech, 
bChem nichz prijimaC tCmef nebyl v provozu, 
byly dlanky vybity a znovu vytekld. 

Zjistil jsem, ze jakmile tento drzak, ktery 
je vyroben z hmoty podobnd tvrzenemu 
papiru, navlhne, objevi se u nej nepripust- 
nd svody mezi kontakty. V mem pripade 
jsem namCril, ze drzak „odebir^“ z Cl&nku 
trvale asi 10 mA. Ani peClive vydistdm vsech 
dilu po rozebrani drzaku neprineslo zcela 
uspokojivy vysledek. * 

Vymdnil jsem proto cely drzak za typ 
z prijimace IN—70, ktery je vyroben z plastic- 
kd hmoty. Tentodriak je v prodeji za 11 Kcs. 

Ing. Bohumir Tichdnek 


Zajfmav£ zavada tyristoru 

Pri stavbe barevne hudby jsem se setkal 
s pozoruhodnou vyrobm vadou tyristoru 
KT501. Tyristor jx> kratke spravne cinnosti 
oteviral natrvalo pfechod katoda — anoda. 
PriCinou tohoto jevu byla neobycejna citli- 
vost fidid elektrody, ktera zpusobila otevreni 
prechodu uz pn doteku prstu. NepatmC 
brumove napeti postacovalo, aby byl sepnut 
vykon az 50 W. 

Je mozne, ze podobny tyristor neni 
unikatem. Byl by pravddpodobne zajimavy 
pro ty, kteri chteji postavit jednoduchy doty- 
kovy spinac, pro ostatm funkce je v£ak jeho 
pouziti spojeno s rizikem. 

Janus Drozd 





$$ milii/otfmetr 



M. Pac6k 

I v dobi rychleho rozvoje cislicovi techrxiky zustdvajl v oblibe analogove mencl pfistroje 
vSude, kde je zapotrebisouvisle sledovm nebo zapisovat iasove pr&bihy, indikovatstdlost nebo 
trend a v neposlednl radii tom, kde zdlezl na jednoduchosti a malych ndkladech. Popisovany 
stejnosmimy milivoltmetr\ V nimz vyuHvdme elektronickeho zesllenl k tomu, abychom dosdhli 
znaine citlivosti a nepatme zdtiie mefeneho obvodu, je stale velmi uziteiny nejenom 
v „klasickych“ merenich (napr. termoelektrickych a fotoelektrickych napiti, velmi malych 
odporu pro presne vyrovndnl citlivych mustkti atd.), ale y posledmch letech i pH merenl 
v polovodiiove technice a dalslch prlbuznych nebo odvozenych oblastech, kterd svym 
rozsahem, pestrosti a vyznamem prekondvaji snad vsechna drivejil pouziti [1]. Proto taki 
minie stejnosmimych ii „pomalu se mimclch 4 * napiti v urovni mili-, mikronano - ba 
i pikovoltu jsou v katalozlch vyrobcu stale pomerne poietne; timje potvrzen i neklesajlcl zdjem 
pouiivatelu. 

V clanku je popsan navrh usporadani a navod 
ke konstrukci stejnosmemeho elektronickd- 
ho voltmetru s vyuzitim monolitickeho zesi- 
lovade rady MAA725. Mend rozsahy jsou 
0,5 - 1 - 2 - 5 atd. az 2000 mV, vstupnl 
proud mengi nez 1 nA. Pomoci vstupniho 
ddlide 1 : 1000 jsou ziskany jako doplndk 
tytez rozsahy ve voltech, vstupni odpor ddlice 
je 10 MQ. Pomaly sum a hodinova nestalost 
udaje jsou menSi nez 2/aS rozkmitu. Odpory 
semdri v rozsazich 1 - 10 - 100 - 1000 Q 
nebo k Q s linearm stupnici. K napijeni 
je vestavena baterie ±3 az 4 V, spotreba 
0,75 mA. 

Koncepce pfistroje 


van; odebiri totiz pri 2 kV proud 0,2 mA, 
coz je pro elektroniku zpravidla pfflig 
mnoho. 

Casto je take zapotrebi merit proti nule 
napeti oboji polarity, napr. pri snimani cha- 
rakteristiky diody v okoli nuly apod. Zdlou- 
havd premisfovani dvou mericich privo- 
du u tohoto voltmetru odpada, protoze 
v zapojeni je pouzit komutator K, jimz 
muzeme meridlo M podle potreby prepolo- 
vat. Zesilovad muze pracovat se signaJem 
oboji polarity, proto nula mericiho obvodu 
m&ze byt vzdy spojena s nulou (nebosnizSim 
potencialem) obvodu merendho. Mdfi-li se 
napeti vyggi nez 100 V, je to zrejmd prizpuso- 
bivost velmi uzitedna. 

Tdmdr nulovy vstupni proud a rozsahy od 
1 mV vyge nabtzeji takd vyhodny zpusob 




Pristroj znazorneny pri pouziti na obr. 1 
vyuziva bezne dostupnych soudasti v pomer¬ 
ne jednoduchdm usporad&ni (obr. 2) pro 
mdreni ss napeti v cele oblasti milivoltu. 
Pouzite meridlo M poskytuje sice nejdtlivej- 
gi rozsah jen 0,5 mV, ale dosazena stalost 
udaje a rozligeni jsou asi 1/kV a pnpousteji 
i rozsah 100/<V, jak plyne z vysledkfl overo- 
vani dlouhodobych vlastnosti pfistroje. Pri- 
tom vstupni proud miiivoltmetru, ktery zate- 
zuje m£reny obvod, muie byt vykompenzo- 
van na mene nez 1 nA; je tedy vetginou 
zanedbatelny. VestavSne ruckove meridlo 
M ma rozsah 1 V. Zesilova£ A, k jehoz 
vystupu je mSfidlo pripojeno, ma volitelny 
zisk (presne nastaveny zdpornou zp^tnou 


vazbou) 1000, 100, 10,0 a 1,00. Tak se 
ziskaji rozsahy 1, 10, 100 a 1000 mV. Toto 
odstuphovani je prOiS hrube, a proto je dale 
doplnSno podrozsahy 0,5 a 2 meridla M, 
takze jsou k dispozid tyto rozsahy: 0,5'- 1 - 
2; 5 - 10 - 20; atd. az 2000 mV. 

Pri mdreni napeti s urovni milivolth je vgak 
iasto zapotrebi mit moznost navazn^ precha- 
zet do urovni voltu, i kdyz obvykle k tomu 
pouzivame jina meridla. To uznozni d^lid 
1 : 1000 na vstupu miiivoltmetru. Rada roz¬ 
sah u 0,5 -1 - 2 atd. mV pokraduje pak od 0,5 
- 1 - 2 - 10 V atd. az do 2000 V. Rozsah 
0,5 mV az 2 kV je neobvykle giroky a vcelku 
vitany, i kdyz jako kilovoltmetr neni nag 
pristroj ani pfedurCen, ani zvlagtS kvalifiko- 



mereni zejm^na mengich odporu uspor&da- 
nim, pouzivanym u dslicovych ohmmetru. 
Proteka-li neznamym odporem Rx proud /, 
vznikne na nem napeti 

Ur = Rxl (1) 

a jestlize je zmerime a proud / zname, 
muzeme odpor vypodtat. Zabezpedime-li, 
aby proud / nezavisel na odporu Rx a nasta- 
vime-li jej na 1 mA, bude odpor Rx udan 
napetim Ur v milivoltech a jeho stupnice je 
rovnomerna. U £islicovych ohmmetru se 
pouzivaji elektronick^ zdroje proudu s dife- 
rendalnim odporem radove vetgim, nez je 
nejvetSi mefeny odpor; to dniproud nezavis- 
lym a poskytuje uvedeny jednoduchy m^rici 
vztah. 

Pro nas pristroj by byl elektronicky zdroj 
proudu, odpovidajici pouzitemu OZ, nepri- 
mdfene nakladny a slozity uz proto, ze 
pr esnost nemuze pf esahnout tridu rudkov6ho 
meridla (obvykle 1,5 i horgi). Proto se spo- 
kojime se zdrojem proudu jen pfibliznym, 
improvizovanym napajecim zdrojem 
+ Ur a oby^ejnym odporem Rs (obr. 2). 
K mSreni budeme vyuzivat rozsah u 1, 10, 
100 a 1000 mV, pridemz plati . 

Ur = UbRx/(Rs + Rx) (2a) 
a po uprave 

Rx = UrRhHUb ~ UrI (2b) 
Pokud je mozno 14 zanedbat oproti Ub , 
prejde vyraz (2b) v jednoduggi, platny pri- 
blizne: 

Rk - UrRh/Ub . (3) 

Pouzijeme-li vgak tento vztah i pro tak velke 
Rx, ze napeti na ndm neni uz zanedbatelnd 
proti Ur, urdime Rx mengi nez skutedne Rx, 
pro ndz po uprave (2b) vypocitame 


Rx 


UxRs 

Ub 


Ub 

Ub ~ Ux 


= Rx (1 


Ux 


Ub~ Ux 

(4) 


)• 


Obr. 1. Funkini vzorek ss miiivoltmetru pH zjiifovdni rozlozeni teploty na tilisku pdjecky 
pomoci improvizovaneho'termoelektnckeho clanku' 
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Obr . 3. Diagram pomime odchylky udaje 
odporu v zavislosti na ctene hodnote 


Zlomek v zavorce znaci pomernou odchyiku 
4, kterou musime pridat k nepresne urcene- 
mii R\, abychom dostali spravny odpor R x . 
RozSifime-li tento zlomek vyrazem RJ Ub, 
ukaze se s odvolanim na (3), ze pro pomdr- 
nou odchyiku plati take vzorec 

4 = K x /(Rn - Rx), (5) 

z nejz ji pro libovolnou prectenou hodnotu 
Rx muzeme vypoditat. Vysledek znazornuje 
diagram na obr. 3, kter^ muzeme pouzivat 
v praxi. Odchylka presahne 1 % pri 
Rx = 30 Q nebo kQ; dini 3,45 % pro 
Rx = 100 a 50 % pro R x = 1000, kde sku- 
tedny odpor je uz 1500. Do R x = 100 je 
mozno pouzivat zjednoduseny vztah (3); 
rozsah 1000 Q, kde odchylka narusta od 3,45 
do 50 %, muze byt zastoupen rozsahem 
1 kQ, kde odchylka zustava menli nez 
0,33 %. HrubSi korekce s pouzitim diagramu 
v obr. 3 se proto uplatni jen na rozsahu 
1000 kQ. 

Vrafme se jeSte k obr. 2: pri rozsahu 1000 
je zesilovad milivoltmetru zapojen tak, ze 
v nem pusobi stoprocentni zapoma zpetna 
vazba, zesilovac pracuje jako tzv. napefovy 
sledovad s prenosovou konstantou +1,000. 
Presnost na tomto rozsahu v milivoltech je 
ovlivnena jen mefidlem M, resp. jeho pre- 
dradnymi odpory. Na citlivejSich rozsazich 
plati pro prenosovou konstantu presny 
vzorec 

A = (1 fk) kA/( 1 + kA), (6) 
kde k je pomer ddlide zapome zpetnd vazby, 
A je zisk zesilovade pri danem zatizeni 
a napajeni a pri vyrazend zpdtnd vazbe. Pro 
MAA725 pri ±3 V je to zhruba 300 000. 
Kdyby A bylo nekonedne, poskytl by vzorec 
(6) vysledek An = 1/k. Nejvetgi odchylka od 
idealniho pripadu bude zjevne pro 
k- 0,001, tj. pro rozsah 1, kdy nabyva 
velikosti 1/301 = 0,0033. V porovnani s to- 
lerancemi odporu delidu a s tfidou presnosti 
meridla M (1,5) je zanedbatelna. Pouziti 
levnejMho zesilovace z rady MAA500 se 
ziskem prumemd 50 000 by v$ak uz bylo 
mene vhodne, nehledd ani k torau, ze by 
tento IO nevyhovel pro napajeni ±3 V, jez je 
usporne a zaroven chrani vestavene mefidlo 
tim, ze vystupni napeti nemuze pfesahnout 
asi petinasobek nejmen§iho rozsahu 0,5 V. 

Na obr. 1 a obr. na titulu je patrne 
usporadani panelu. Prostfednim knoflikem 
se voli jeden z oboru mdfeni: mV, V,Q, kQ. 
Levym knoflikem se prepinaji hlavni rozsahy 
1 - 10 - 100 - 1000. Pravy dolni knoflik 
ovlada prepinac podrozsahu 0,5 - 1 - 2. 
Levym dolnim knoflikem se pristroj uvadi 
v chod a komutatorem K se prepina polarita. 
Pravy homi knoflik umoznuje nastaveni 
nuly, pop?, posunuti na kteroukoli stranu az 
o 3 mV. Na homi svisle stene je konektor 
mericiho pfivodu a konektor pro privod 
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napeti 4 V pro nabijeni napajecich akumula- 
torku. Na dolni stene je patma trojzdirka 2- 
2 ~ 0 pro vlozeni posilovace, popr. vnejSiho 
meridla, viz obr. 2 a 4. 

Postupujeme-li vesmeru pruchodu signalu 
na uplnem zapojeni milivoltmetm v obr. 4, 
zadina obvod delidem 1 : 1000, kterym se 
prepina mefeni na obor „V“. Aby byl zesilo- 
vac napajen signalem ze stejneho odporu 
i v postaveni „mV“, jsou pritorn odpory 
\delide spojeny paralelne a v teto uprave 
zustavaji zapojeny v m^ricim obvodu. Strida- 
ve slozky mefeneho signalu se potlaci kon- 
denzatorem s kapacitou 2^F. Protismerne 
zapojene diody chrani vstup zesilovace proti 
prepeti. 

Odpory v obvodu ohmmetru maji 
promlnne casti pomime velk6, aby pro £asti 
pevne vyhovely odpory s toleranci 5 % (po- 
dobne u predfadniku Ru podrozsahu). Nulo- 
vaci napeti se odvozuje z napajeciho (+3 V) 
a vede se z potenciometru Ro pres deli£ 
1 : 1000 na invertujici vstup zesilovacSe. 

Vstupni klidovy proud zesilovace Ly^t 
muze byt u rady MAA725 az 0,1/ttA a na 
vnitfnim odporu Rs mefeneho zdroje by 
pusobi] ubytek 1 mV uz pri Rs - 10 kQ. 
Tento jev se da podstatne omezit tim, ze se na 
vstup zavede kompenzacni proud Ik nastave- 
ny tak, aby se pri nejmensich vstupnich 
signalech prakticky rovnal Rozdil 

Z)vsi - Ik ktery zatezuje mereny zdroj a po- 
souva udaj o ubytek na Rs»muze byt o n^kolik 
r adu mensi nez Jovst, takze popsany jev v praxi 
nevadi, jak vyplyne z dal§iho textu. 

Kmito£tova kompenzace pouziteho zesi¬ 
lovace MAA725 byla prevzata z katalogo- 
vych udaju v [2], avsak misto k nule by] 
pricny clen zaveden k - tk. Tim se zmensi 
citli vost pomerne pomaleho zesilovace a na st 
zbytek, ktery se muze v napajeni vyskytnout 
pri dobijeni akumulatoru behem pouziti, 
neni-li filtrace dostatecna. 

Zakladni dulezitost v obvodu ma deli^ k, 
ktery urcuje prenosem zpetne vetve smycky 
zisk A. Proto byly pouzity odpory s malym 
teplotnim soudinitelem a s toleranci 0,5 % 
typu TR 161. Vyhovi i bezne metalizovane 
odpory typu TR 151, vybereme-li pozadova- 
ne hodnoty podle pfesn^ho mfistku nebo 
podle cislicoveho ohmmetru. Jednotliye od- 
bodky stupnoveho delice k jsou doplneny 
takovymi odpory, aby v obvodu invertujiciho 
v.stupu zesilovace byl staly odpor 10 kQ. 

K zabezpeceni vyhovujici stalosti udaje 
milivoltmetru musi byt i napajeci napeti 
pfimCrene stMC. Podle katalogu ma rada 


MAA725 zavislost na napajeni vyjddrenu 
vstupnim signalem 2 az 10^«V na 1 V zmeny 
napajeciho napCti. Pokud by tedy na udaj 
pusobilo jenom napajeni zesilovace, staCilo 
by zabezpecit, aby behem nejdelsiho oceka- 
vaneho trvani mefeni nekleslo napajeci na¬ 
peti o vice nez o 0,1 V, tj. o 3,3 %, Cimz by 
zpusobena odchylka zustala mensi nez 1 % 
pfedpokladaneho nejcitlivejsiho rozsahu 
0,1 mV. NapCti beznych galvanickych zdroju 
se bChem provozu zmenSi asi o 1/3. Bylo by 
proto pfipustne pouzit k napajeni nestabili-. 
zovane napCti baterii, pokud by jeji kapacita 
zabezpecila aspoh deset provoznich hodin. 
Spotreba tohoto milivoltmetru, pokud je 
zati^en jen vestavenym meridiem, byla zme- 
rena a Cini v obou vetvich 0,7 ±0,05 mA. 
K napajeni by tedy mely stacit clanky s kapa¬ 
citou aspon 10 mAh, tj. napf. knoflikove 
monoClanky NiCd. Bezne monoclanky typu 
225 nebo tuikove prekraCuji radovC uvedene 
minimum. 

1 Krome zesilovade napajeji v§ak clanky 
obvody nulovani a kompenzace vstupniho 
klidoveho proudu a zde je situace mdne 
pfizniva: zmena U$ zpusobi stejne velkou 
pomernou zmenu l/ 0 , popf. I K . Napf. 1 % 
poklesu Ub zpusobi zmenu Ik az o 1 nA, coz 
je 10/( V na standardni hodnotd 10 kQvme- 
ricim obvodu, a tedy 1 % na rozsahu 1 mV. 
Napajeci clanky by mely mit podle toho 
kapacitu aspoh 33 x 0,75 = 25 mAh, kdyby 
smel pokles o 1 % nastat nejdrive po jednd 
hodine mefeni, nebo umernd vice s pozado- 
vanou del§i dobou stalosti na 1 %. Vzhledem 
k tomu, ze milivoltmetr potrebuje nej vys sest 
monodlanku (nebo clanku NiCd), nedini 
zabezpedeni dostatecne kapacity a dlouho- 
dobe stability potize. Jen v pfipade nepretrzi- 
teho mefeni po dobu jednoho nebo nekolika 
dnu je udelnd pouzit k napajeni stabilizovane 
napeti s moznosti dobijeni ze sitd, jako je to 
v pristroji na snimcich. 

Nestalost + Ub ovliviiuje i presnost mefeni 
odporfl, ale zde se spokojujeme s men§i 
presnosti a mefeni jsou zpravidla zcela krat- 
ka. Proto jsme take vypustili z uvah proud 
ohmmetru, tfebaze proud 1 mA je pro obor. 
Q vetsi net spotfeba zesilovace. 

V naSem pfipade mel milivoltmetr obdas 
pracovat se starSim zapisovadem, jehoz mag- 
netoelektricky system mel pro tutospolupra- 
ci dost nevhodnd naroky, totiz proud 30 mA 
na plnou vychylku (vnitfni odpor 33,3 Q /V). 
Proto bylo uspofadani doplneno o vyvody 
pro posilovad s moznosti dodavat potfebny 
proud. Podobna moznost neni vyloudena ani 
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Obr . 4. Uplne zapojeni milivoltmetru 
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Obr. 8. Nadrt a hlavni rozmiry sknnky s vyznaeenim popisu panelu, 
provedeneho stojatou Sablonou 3,5 mm. Sknnkatypu C-C jednoduche 
konstrukce je ohnuta z hlinikovych plechu tl. 2 mm, povrch je pred 
sestavenim pnstroje eloxovdn nebo leptan louhem. Cdsti jsou spojeny 
rozperad tyci, kterd take spolu s mindlem upevnuje ve sknnce 
subpanel 


Obr . 6, 7. Vnitrek funkcniho vzorku milivoltmetru , upraveneho pro 
napajeni z akumuldtorku NiCd a doplneneho stfidaeovym menicemse 
stabilizad (leva deska s plosnymi spoji). Odklopnd uprava spojovych 
desek usnadnuje pristup k soucastkam a serizovdni 



u jinych zajemcu, a proto uvedeme prislusn6 Pozn6mky ke konstrukci 

udaje. Na obr. 2 a 4 jsou vyzna£eny svorky 2 

a 2 , mezi n£z se v pripade potreby zaradi Obr. 6 az 9 poskytuji dostate^ne podrob- 
posilovad podle obr. 5. Podstatou je kaskadni nou informaci o pouzitem usporadani. Sou- 
sledovad z tranzistorii p-n-p/n-p-n, aby uro- castky s vyjimkou ovladacich prvku a meridla 
ven vstupu a vystupu zustala zhruba stejna jsou na desce s plognymi spoji (obr. 10). I pri 
a mala rezerva vystupniho rozkmitu nebyla sve citlivosti je obvod prirozene staly; prispi- 
neuzitedne spotrebovana. Posilova£ ma va k tomu i napefova zapoma zpetna vazba 
vlastni napajeni ze site, ktere nemusi byt a tedy vSeobecne mate vnitrni odpory prie¬ 
st abilizovano, protoze fluktuace potlacizpet- . nych dvojic. Usporadani si muze zajemce 
na vazba. podstatne zmenit podle vlastnich zanteru 


a moznosti. Jako privod mSreneho napeti 
vyhovi televizni svodovy kabel 75, popf. 
150 ; je ovsem neohebny a tezky, takze 

pokud svuj pristroj ozna£ite vystrahou „Jen 
do 200 V!“, muze byt privod i z tencfho 
stinSneho kabliku. Ani mefidlo nemusi byt 
typu MP 120 a jeho spotreba smi byt vet§i nez 
0,1 mA, pokud nevadi umeme zvetSena spo-. 
treba z napajeciho zdroje, popf. nutnost 
zvetsit i napajeci napeti, aby byl zachovan 
vystupni rozkmit. 

Postup pfi oiivovgnf pHstroJe 

Zdkladni overeni cinnosti 

Pristroj prepneme na rozsah +1000 mV, 
vstupni pfivody 1-0 zkratujeme, zapneme 
napajeni. Ru£ka meridla ma setrvat v bliz- 
kosti nuly a ma primerene reagovat na 
pooto^eni knoflikem nulovaciho potencio- 
metru Ro. Prepneme postupne na nizsi rozsa- 
hy 100, 10 a 1 a opet ov£fime moznost 
vynulovani. Kdyby se to v nSkterem pripade 
nepodafilo, zkusme zmenit kompenzaci 
vstupni nesymetrie potenciometrem P s ; ne- 
pujde-li to ani pak, je chyba v zapojeni nebo 
zavada v operacnim zesilovaci. 

Prepneme na obor „V“ a pripojime na 
vstup vhodn6 zdroje napeti (monodlanek, 
baterie, napajeci zdroj) k overeni hrubeho 
souhlasu rozsahu a podrozsahu. Pristroj 
vypneme. 

SeHzeni vstupni nesymetrie 

Potenciometr P K nastavime na nulu, od- 
pojime nulovaci napeti prerusenim privod u 
na odporu 10 MQnapr. u bezee R 0 , prepneme 
na +0,5 mV, stup 1-0, spojime nakratko. Po 
zapnuti se na meridle ukaze vychylka; vrati- 
me ji na nulu potenciometrem P s Tim dosah- 
neme toho, ze pri malych signalech je pristroj 














vnitfnd vynulov&n, takze vndjSi nulovacl 
napdti je nulove nebo alespon velmi maid 
a fluktuace napajeni nepusobi tolik na stalost 
udaje. Potom pfistroj vypneme a nulovaci 
obvod opdt zapojime. 

Senzeni kompenzainxho proudu / K 

Mezi vstup 1-0 zaradime prepmaci od- 
por s hodnotami 0, 1, 10 a lOOkQiebo 
odporovou dekadu jako napodobeni odporu 
Rs merendho obvodu, pfepneme na 
+0,5 mV. Odpor na vstupu prepneme na 
nulu, zapneme napdjeni. Pomoci R 0 nastavi- 
me vychylku rudky mdHdla M na 50 dilkfi 
(stfed stupnice). Prepneme Rs na 1 k£; jestli- 
ze pritom vychylka pozorovatelnd klesne, 
opravime ji na puvodni polohu potenciomet- 
rem P K . To opakujeme postupne pH Rs = 10 
a 100 kO . Pfistroj vypneme. 

Senzeni podrozsahu a overeni presnosti 
Prepneme na 1000 mV, mezi 1 a 0 
zaradime nastavitelny zdroj napdti 0 at 2 V 
kontrolovany voltmetrem (jako simulator 
mdrendho obvodu pH zanedbatelnem vnitr- 
nim odporu Rs). Vstupni napeti nastavime na 
nulu, zapneme milivoltmetr, sefidime nulu 
pomoci Ro. Zdroj vstupniho napeti Ui nasta¬ 
vime na 1,00 V a vychylku rudky mdridla 
M na udaj 100 pr isluSnym predradnym odpo- 
rem Ru. ZmenSime Ui na 0,5 V, posoudime 
souhlas se stupnici na rozsahu 1000 mV, 



prepneme na podrozsah 0,5 a sefidime vy¬ 
chylku na 100 dilkfi predradnym odporem. 
Prepneme na podrozsah 2, upravime U\ na 
2 V, upravime predradnik. Ovdrime, /da 
pfistroj pfacuje v lineami oblasti posouze- 
nim linearity prubdhu stupnice tak, ze po- 
stupnd sniiujeme U\ na 1,9,1,8, 1,7 atd., at 
do nuly, a to i pH Ui zdporndm. PH pouHti 
menaia m s vdt$l spotrebou, napr. u,5 mA, se 
muze stdt, ie je nutno zvdt§it - Uq nad 3 V, 
aby rozkmit na vystupu stadil do -2V. 
Jsou-li hvdzdidkami oznadnend odpory v me- 
zich predepsand tolerance a je-li pfistroj 
spravnd zapojen, jsou timto postupem serize- 
ny i ostatni desitkovd rozsahy. Jestlize se pH 
zevrubnd kontrole objevi nepfipustna chyba 
na rozsahu l,muzeme soudit na nespravnost 
odporu 111Q . 

Senzeni ohmmetroveho obvodu 
Na vstup 1-0 zafadime dekadu Metra 
L 111 (rozsah 11,1 MQ, stund pro 10Q), 
nastavime na ni 10 Q . Pfistroj pfepneme na 
rozsah +0,5 mV, zapneme, sefidime nulu 
pomoci Ro. Pfepneme na rozsah 10 Q, pola- 
ritu +, podrozsah 1. Upravime vychylku 
rudky meridla M na 100 dilku promdnnou 
dasti odporu Rn pro obor £2 . Pfepneme na 
obor kQ, odpor dekady na 10 k£2, a opdt 
sefidime druhy Rn. Na rozsazich 100 a 1000 
posoudime odchylky udaje od skutednd na- 
stavenych hodnot odporu, popf. je porovna- 
me s diagramem na obr. 3. Zevrubnym 
prezkouSenim jednotlivych rozsahu vzdy nd- 
kolika hodnotami je sefizovani pfistroje 
ukondeno. 


DIouhodobA stalost pfistroje 

K ovdfeni dlouhodobych vlastnosti tohoto 
milivoltmetru byl zaznamenavan udaj po 
dobu jednd hodiny za ruznych charakteristic- 
kych podminek s pouzitim zapisovaciho mili¬ 
voltmetru, popr. posilovade podle obr. 5. 
Typickd vysledky uvadi obr. 10. Na rozsahu 
1 mV (obr. 10a) je zdznam prakticky primo- 
dary a umoznuje bezpednd rozeznat cejcho- 
vaci skok sign&lu o 10/t.V, „vysoky“ na 
puvodnim z^namu jen 0,7 mm. Pro vdt§i 
citlivosti byl posilovad nahrazen modul&toro- 
vym mikrovoltmetrem; maly zatdzovaci od¬ 
por pHpojendho zapisovade, 2 Q, prakticky 
vyluduje odf iltrovani st zbytku po synchronni 
demodulaci, ktery je pfidinou nepHmdfene- 
ho zvdtSeni §umu uz na z£znamu b s rozsahem 
0,1 mV, a Sumu velmi zretelneho pH rozsahu 
1QAV na zaznamu c. Presto jak sum, tak 
zobrazeny nabdhovy jev jsou men§i nez 1 % 
nejcitlivdjSiho rozsahu 0,5 mV. Obr. 11 zna- 
zorhuje vliv zmeny odporu zdroje Rs na udaj 
milivoltmetru. Zarazeni 100 k Q zpusobilo 
zmenu udaje o 10/i V, cozdoklddd, ze vstupni 
klidovy proud byl vykompenzov£n na 
0,1 nA. Statickd poruchy, patrne na ndkte- 
rych mistech, propustilo stineni vstupniho 
obvodu, umyslne ponechane v improvizova- 
ndm stavu. 

Z^vdr 

Stejnosmdrny elektronicky milivoltmetr 
s prakticky nulovou spotfebou mdreneho 
obvodu nepatri mezi pfistroje, ktere nespe- 








a) R s 10kQ 




Obr. 10. Rozlozeni soucdstek a deska s plosnymi spoji N60 milivoltmetru 


b) R s 10 kQ 
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Obr 11. a, b, c- zaznamy hodinove stalosti 
udaje milivoltmetru na rozsazich 1 mV, 
0,1 mV, 10/iV, posledne uvedeny vcetne 
nabihoveho jevu tisni po zopnuti; d - vliv 
zmin odporu mireneho zdroje na posun 
a stdlost udaje. (Obrdzky byly prekresleny 
Z puvodnich zaznamu registradniho voltmet- 
ru; pripad a s pouiitim posilovade podle obr. 
5, ostatni s pouzitim moduldtoroviho mikro- 
voltmetru) 

cializovany elektronik here denne do rukou, 
jako napr. Avomet nebo osciloskop. Kdykoli 
se vgak jeho potfeba naskytne, pak skoro bez 
vyjimky byv£ velmi nal6hav£. A kdyz uz 
soudoba elektronika usnadhuje m£fit stejno- 
smem3 napeti az do urovnS mikrovoltu se 
zjednodusenim a uspomosti do ned4vna 
nepredstavitelnymi, je snad namiste toho 
vyuzit. 
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Automaticka symetrizace 
koncovych stupnu 

Ivo Vorlfdek 


Dobra symetrie dvoj£inneho koncoveho 
stupne je jednou z podmmek dosazeni maxi¬ 
ma lniho vykonu zesilovade. V praxi vSak 
nebyva pnliS stala, zejmena u zesiJova^u 
s germamovymi tranzistory, nebo meni-li se 
pri provozu vyraznSji napajeci napeti. 

Jednoduchy zesilova£ napajeny z baterii 
me I nastaveny pracovni body a tedy i symetrii 
koncoveho stupnS odporem mezi bazi Tt 
a emitory T 2 a T 3 (obr. 1). Pri zmend napeti 
z puvodnich 13,5 V (nove clanky) na 8 V 
(clanky na konci sve doby zivota) se nesymet- 
rie zhorsila tak, ze pom£r napdti mezi emito- 
rem a kolektorem T 2 a T 3 se z puvodniho 1:1 
zmenil na 1 : 4. 

Z duvodu nestalosti symetrie se mnohdy 
i jednoduchy zesilovace vybavuji stabilizato- 
rem napajeciho napeti, ktery v§ak odstrahuje 
jen jednu z pncin nestalosti, zmSny v dusled- 
ku zmen napajeciho napeti. Ostatni pruSiny 
v podobe ruznych teplotnich zavislosti, para- 
zitnich signalu pronikajicich svody elektroly- 
tickych vazebnich kondenzatoru apod, zusta- 


vaji. U bateriovych pHstroju je pak z uvede- 
nych duvodu treba mSnit zdroje dasteji, nez 
by to bylo nezbytne nutn6, pozadujeme-li 
zachovat dostadujiri vykon zesilovace. 

Navrhl jsem a pouzivam jednoduchy auto- 
maticky regulator symetrie koncovdho stup¬ 
or osazeny jednim tranzistorem, vhodny 
zejmena pro zesilovace zapojene podle 
obr. 2, ci jin£ s podobnym usporadanim. 

Ukolem regulatoru je symetrizace napaje¬ 
ciho napeti na koncovych tranzistorech tak, 
aby bylo vzdy v pomeru 1 : 1. Ze shodnych 
odporu Ri a R 2 je vytvoreno referencni 
napeti rovne polovine napajeciho napeti. Pri 
nestejnem napeti na koncovych tranzistorech 
T 2 a T 3 vznikne mezi jejich spojenymi emito¬ 
ry a str edem delice ur^it6 napeti, kter6 ovlada 
regulacni tranzistor T 4 v zapojem se spolec- 
nou bazi. Toto napeti, zesilene na kolektoro- 
y €m odporu R 3 , se vede na bazi budiriho 
tranzistoru. Za pfedpokladu nekone^neho 
zesileni a idealniho tranzistoru T 4 bude v du- 
sledku* zpetne vazby napeti na emitorech 



Obr. 1. Principialni schema zapojeni jedno - 
ducheho koncoveho stupni 


koncoveho stupn£ tot6z jako na vystupu 
referen^niho ddlide, tedy rovn6 polovin^ 
napajeciho napeti. 

Tranzistor T 4 v5ak potfebuje k otevreni 
urcite napeti a zesileni uvnitf regula^niho 
obvodu nem nekonedne. Dusledkem toho 
je zmena stejnosmernych napeti na obou 
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koncovych tranzistorech, Tu lze ovsem 
vyrovnat zmensenim odporu R 2 (naprl- 
klad pripojenim paralelniho odporu), 
nebo zarazemm potenciometru R 6 , Jak je 
naznaceno na obr, 3. Nesymetrie koncoveho 
stupne je pak zanedbatelna i pfi znacnych 
vykyvech napajeriho napetl. Zapojenl kom- 
penzuje i pnpadny nepfiznivy vliv svodovych 


odporu elektrolytickych vazebnich konden- 
zatoru. 

Pouzijeme-li jako T 4 germaniovy tranzis- 
tor, k jehoz otevrenl postacl napetl mens! nez 
0,15 V a spokoji'me-ii se s touto nepresnostl, 
vyhovi i jednoduche zapojenl podle obr. 2. 

Mezi bazi a emitor regulacnlho tranzistoru 
T 4 je tfeba zaradit kondenzator C 2 , ktery 



Obr. 3. Zapojenl obvodu symetrizace s moz- 
nosti presneho nastaveni 

spolu s ynitfnlm odporem delice Ri a R 2 
filtruje v B regulacnlm obvodu nf signal, aby 
pro nej nevznikala nezadoud zapoma zpetna 
vazba. £adoud a definovanou zpetnou vazbu 
muzeme zavest napflklad clenera R 5 a C 4 
podle obr. 2 . Filtracnl kondenzator lze misto 
mezi bazi a emitor zapojit mezi bazi a kolek- 
tor T 4 (kladny pol na bazi). Pak vystaclme 
s mens! kapadtou, protoze vyuzlvame tzv. 
Millerova jevu. 

Koncovy zesilovac s popsanym obvodem 
nenl tfeba predem nastavovat (krome prl- 
padneho presneho nastaveni potenciomet- 
rem R&). Zapojenl lze vyuzlt i pro zesiiovace 
s vctsimi vykony a y take pro integrovane 
obvody jako je napr. MA0403. 
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Jaroslav Soukup 

Ve vyspelych prumyslovych zemich pronika elektronika stale vice do konstrukce autorriobi - 
lu. Jednim z rozhodujicich cinitelu, ktery vede k uplatneni elektroniky v zapalovact soustave 
automobilu, je snaha o omezeni nepfiznivych vlivu vyfukovych zplodin na zivotni prostredi. 

I u nds jsou nektere automobily vybaveny elektronickym zapalovdnim (tyristorovym nebo 
tranzistorovym) vyrobenym tovdme ci amatersky. Toto zapalovdni umozhuje nahradit klasicky 
pferusovac bezkontaktnim cidlem (optickym nebo magnetickym), klasicky mechanicky 
automaticky regulatorpfedstihu elektronickym a take mechanicky rozdelovac elektronickym. 

Ucelem cldnku je sezndmit ctendfes jednim z moznych principu elektronickeho regulatoru 
predstihu a se zapojenim a popisem cinnosti konkretru'ho funkcniho vzorku elektronickeho 
automatickeho regulatoru predstihu. Zapojenl neni slozitejsi nez zapojeni elektronickeho 
zapalovdni; ve funkcnim vzorku jsou pouzity tuzemske bezne dostupne soucastky. 


Podstata regulace predstihu 

Ocinnost motoru a jeho vykon, spotfeba 
bervzlnu i mnozstvl skodlivych exhalad ve 
vyfukovych zplodinach do znacne miry zavisl 
na pfedstihu zazehu. Z hlediska optimalnl 
ucinnosti motoru zalezl velikost pfedstihu 
hlavne na otackach motoru, dale na jeho 
zatlzeni a teplote, tlaku a vlhkosti vzduchu, 
kompresnlm pomeru, oktanovem cisle benzl- 
nu, mnozstvi kysllku ve vzduchu, opotfebenl 
motoru ap. 



Obr. 1. Charakteristika regulatoru predstihu 
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Aby byla ucinnost v celem rozsahu pro- 
voznlch otacek optimalm, vybavujl se auto- 
mobilov£ motory odstfedivymi regulatory 
pfedstihu, jez zvetsuji pfedstih s otackami 
motoru. Pozadovany prubeh zavislosti pfed¬ 
stihu na otackach je dan typem motoru. 
U vetsiny motoru jsou jeste doplneny podtla- 
kovymi membranovymi regulatory, jez vy- 
hodne ovlivnujl prubeh regulacnl charakte- 
ristiky podle velikosti podtlaku v saclm po- 
trubl motoru. 

Poiadavky, kladen£ na odstfedivy 
regulator pfedstihu 

Odstfedivym automatickym regulatorem 
se ma fldit pfedstih v zavislosti na otackach, 
napf. tak, aby jiskra pfeskocila na elektro- 
dach svlcky vzdy asi jednu milisekundu pfed 
okamzikem, v nemz plst dosahne homi uvra- 
te pri stiacovani nasate smesi. Motor ma 
pracovat v rozsahu 500 az 6000 ot/min. 
Doba 1 ms je dana mnozstvlm a rychlostl ho- 
renl smesi, ktere jsou pro nas prlklad urcite- 
ho motoru v cel6m rozsahu jeho otacek 
konstantnl. Pfepocltame-li tento cas na uhel 
pootocenl klikoveho hfidele, dostaneme op¬ 
timalm velikost pozadovaneho pfedstihu ve 
stupnich; napr. 6000 ot/min odpovlda 
6000 : 60 — 100 ot/s. Jedna otacka tedy trva 
0,01 s= 10 ms. To znamena, ze klikovy 



hrldel se otoci o 360° za 10 ms, za 1 ms se 
tedy pootocl o 36°, coz je pozadovany 
pfedstih pfi techto otackach. Obdobne mu¬ 
zeme vypocltat pfi 4000 ot/min 24° a pfi 
1500 ot/min 9°. 

Tak lze urcit pfedstih pro libovolne otacky 
tohoto motoru. Zavislost tak to vypocltaneho 
pfedstihu na otackach v grafu na obr. 1 je 
pfimkova. Pouzijeme-li k regulaci pfedstihu 
klasicky odstfedivy regulator, jehoz regu¬ 
lacnl charakteristika ma prubeh podle obr. 1, 
je zakladnl pfedstih (pfi nulovych otackach) 
0° a odstfedivy regulator ho meni rovno- 
merne s otackami motoru podle tohoto pru- 
behu. 

Prtnclp elektronick^ automaticky 
regulace pfedstihu 

Elektronicky automaticky regulator pfed¬ 
stihu je v podstate zpozdovaci obvod ZO, 
zarazeny mezi pferusovac P (popr. bezkon- 
taktrn cidlo) a elektronicke zapalovam EZ 
(obr. 2). Pferusovac je pfitom nastaven tak, 
aby se jeho kontakty rozpojily bez ohiedu na 
otacky pfi uhlu, rovnajldmu se pozadovane- 
mu pfedstihu pfi maximalmch otackach, pfi 
nichi zpozcfovad obvody impulsy z preruso 
vace nezpozcfuje a elektronicke’zapalovanl 



Obr. 2. Princip elektronicke regulace pred¬ 
stihu 



EZ je tedy spouSteno presne v okamziku 
odtrhu pferuSovace P. 

Pozadavky kladene na elektronicky auto- 
maticky regulator pfedstihu lze ukazat na 
pfikladu regulace predstihu v zavislosti na 
otackach ctyfdobeho motoru s vlastnostmi, 
uvedenymi pfi popisu cinnosti automaticke- 
ho odstfediveho regulatoru: jeho ucinnost je 
nejvetsi, je-li smes pri stlacovam ve valci 
zapalena 1 ms pred dosazenim homi uvrate 
pistu pfi libovolnych otackach motoru a pra- 
cuje v rozsahu otacek 500 az 6000 ot/min. 

Odtrh pferusovace se pevn£ nastavi na 
uhel, rovnajfcf se pozadovan£mu predstihu 
pri maximalmch otackach 6000 ot/min., tj. 
na 36°. 

Kdyby bylo impulsem z prerusovace napr. 
pri 4000 ot/min okamzite spusteno elektro- 
nick€ zapalovani, byla by smes ve valci 
zapalena 1,5 ms pred homi uvrati pistu, 
protoze pri techto otackach se klikova hfidel 
pootoci o 36° prave za 1,5 ms. Aby smes ve 
valci i v tomto pf ipad£ byla zapalena o poza- 
dovanou 1 ms pred okamzikem, kdy je pist 
v homi uvrati, je tfeba, aby zpozdovaci 
obvod zpozdil impuls z prerusovace o 0,5 ms. 
Obdobne je treba pri 2000 ot/min. zpozdit 
impuls z prerusovace o 2 ms. 

Timto zpusobem lze urcit pozadovane 
zpozddni pri libovolnych otackach motoru 
(tab. 1, graf na obr. 3). Kfivka A v obr. 3 



—otaiky motoru [ot/mln] 


Obr. 3. Zavislost doby otoceni klikove hndele 
o 36° na otackach (A) a zavislostpozadova- 
neho zpozdini na otackach (B) 


znazorhuje zavislost doby, za kterou dosahne» 
pist homi uvratS od okamziku odtrhu preru- 
§ovace, nastaveneho na 36° pred homi uvrati 
pistu, na otackach motoru. Krivka B udava 
zavislost pozadovaneho zpozdeni na otac¬ 
kach motoru. 

Bude-li zpozdeni vystupmch impulsu za 
vstupnimi u zpozcfovaciho obvodu ZO v za¬ 
vislosti na otackach odpovidat prubShu B na 
obr. 3, bude se mSnit pfedstih s otackami 
podle prubehu na obr. 1. Otacky motoru si 
zpozdovaci obvod vyhodnocuje z opakovaci- 
ho kmitoctu impulsu na prerusovadi, pfiva- 
d£nych na jeho vstup. Pri jedne otacce 
ctyrdobeho ctyfvalcoveho motoru vznikaji 
na pferuSovaci dva impulsy. 


Zpo&fovaci obvod 

Na obr. 4 je blokov£ schema obvodu, jenz 
zpozduje impulsy v zavislosti na jejich kmi- 
to£tu, tj. na otackach motoru, presne podle 
prubehu B na obr. 3. Zpozdovaci obvod 
obsahuje hlavni monostabilni klopny obvod 
HMKO, pomocny monostabilni klopny ob¬ 
vod PMKO a koncovy stupeh KS.HMKO je 
spousten impulsy z prerusovace P. Doba jeho 
pfeklopeni (sirka impulsu) udava zpozdSni 
vystupmch impulsu za vstupnimi cel£ho 
zpozcfovaciho obvodu ZO a zavisi na kmito¬ 
ctu spouStecich impulsu (tzn. na otackach 
motoru). Spousteni PMKO je odvozeno od 



Obr. 4. Blokove schema zapojeni zpozdova- 
ciho obvodu pro elektronickou regulacipred¬ 
stihu 



konce (tylu) impulsu HMKO. Vystupni im¬ 
puls je odvozen bucf take od tylu impulsu 
HMKO, anebo v nasem pfipadS od cela 
impulsu PMKO, coz je ve stejn£m casov^m 
okamziku, a koncovy stupefi KS jej vykono- 
ve pfizpusobuje pro spouSteni elektronick6- 
ho zapalovani. Vyznam PMKO spociva 
v tom, ze umoznuje dosahnout temSr nulov6 
sirky impulsu HMKO a tedy i zpozdeni pri 
maximalmch otackach, do kterych ZO pra- 
cuje, danych nastavenou sirkou impulsu 
PMKO. Ta je nastavena tak, ze se rovna dobe 
mezi jednotlivymi impulsy z prerusovace 
(periode) pri maximalmch otackach motoru 
a v zavislosti na otackach jekonstantni. Napr. 
pri 6000 ot/min to je u ctyrdobeho ctyfvalco¬ 
veho motoru 5 ms. 

* Oinnost HMKO a PMKO je zalozena na 
stejnem principu jako u monostabilniho 
klopn£ho obvodu, jehoz zakladni zapojeni je 
na obr. 5. V klidu je tranzistor T 2 otevren 
proudem /k 3 a tranzistor Ti zavfen. Dioda Di 
je zahrazena kladnym napetim z kolektoru 
Ti. Kondenzator C se nabiji na napeti Uoc 
pres odpor R 3 a pfechod baze-emitor T 2 . 
Pfivede-li se na svorky 1-1' kladny impuls, 
otevfe se Ti a pres jeho kolektoru a diodu Di 
se pfipoji kladnym polem k zemi kondenza¬ 
tor C. Tim se na bazi T 2 objevi zaporn<5 napeti 
z kondenzatoru C, nabiteho na napeti Uoc, 
ktere ho zavre. Kladnym napetim z kolektoru 
T 2 je pak dale udrzovan Tj pfes R 2 v otevfe- 


nem stavu. Zaporne napeti na bazi T 2 se 
vlivem konstantniho proudu / K 3 linearne 
s casern zmensuje. Jakmile se C vybije, proud 
/ K3 otevre T 2 a cely obvod se preklopi zpet do 
stabilniho stavu. Doba pfeklopeni v nestabil- 
nim stavu 


Vc je napeti na kondenzatoru C v okamziku 
privedem spouSteciho impulsu na svorky 
\-l\ jj c s po ustalem rovna Uoc. Z uvede- 
ndho vztahu vyplyva, ze doba pfeklopeni 
monostabilniho klopneho obvodu je primo 
umema napeti U c a kapacite C a nepfimo 
um^rna proudu / K 3 . 

Na obr. 6 je uplne zapojeni zpozcfovaciho 
obvodu ZO. HMKO je tvofen tranzistory T t 
az T 4 , odpory R 2 az Rn, diodou D 2 a konden- 
zatorem C 2 . Li Si se od monostabilniho klop- 
n6ho obvodu na obr. 5 tim, ze C 2 se nabiji 
konstantmm proudem / K 4 z nabijecihoprou- 
dov6ho zdroje (T 4 a R 6 az R 9 ). Tento nabij eci 
proudovy zdroj je spinan tranzistorem T 6 
z PMKO. Tranzistor T 4 dodava proud / K4 jen 
v pfipade, je-li PMKO pfeklopen do stabilni¬ 
ho stavu. Maximalm napeti Uoc 2 , na ktere se 
C 2 muze nabit, je nastaveno napgt’ovym 
delicem R s a R 9 tak, aby nebylo v£t§i, nez je 
dovolene zav6me napeti Debts- 

PMKO je tvofen tranzistory T 5 a T 6 , 
odpory Rn az Rn, kondenzatorem C 4 a dio¬ 
dou D 4 . Kondenzator C 4 se nabiji z napet’ov6- 
ho dSIice R 16 Rn na napeti Uoc*. Nabijeci 
casova konstanta je mensi nez 10 ps. Vybije- 
ci proud I] kondenzatoru C 4 je dan odpory 
Rn a Rn. PMKO je spoustfin tylem impulsu 
z kolektoru Ty. 

Vystupm impuls je odvozen od cela impul¬ 
su na kolektoru T 5 PMKO a tranzistorem 
koncov6ho stupne T 9 vykonove zesilen. Z vy- 
stupu zpozcfovaciho obvodu se pak pfivadi na 
vstup elektronickeho zapalovani. 

Clnnost zpozcfovaciho obvodu 

Na pferusovaci se pfi rozpojeni kontaktu 
pferusovace objevi kladny impuls, ktery pfes 
deriva£ni clen CiR 2 otevfe tranzistor Ti; pfes 
Ti a diodu D 2 se pak uzavfe obvod tranzisto- 
ru T 4 . Soucasne se pfes Ti a D 2 pripoji k zemi 
kladnym p61em kondenzator C 2 , jiz predtim 
nabity proudem / K4 na napeti Uoa (obr. 7, 
prub£h napeti D KT4 ). Toto napSti se v zapor¬ 
ne polarite objevi na bazi T 2 a zavre ho 
(prubdh Ubt 2 na obr. 7). Kladnd napeti 
z kolektoru T 2 dale udrzuje pfes odpor R 4 
v otevren^m stavu Ti. Zaporne napeti U c 2 na 
bazi T 2 se vlivem konstantniho vybijeciho 



Obr. 6. Zpozdovaci obvod s pfimkovou 
regulacm charakteristikou 
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Obr. 7. Prubihy napiti pH 400 ot/min 

proudu /k 3 zadne Iine 6 m 6 s Casern zmenSovat. 
Jakmile se C 2 uplnfi vybije, zraizi zaporne 
nap£ti na b£zi T 2 . Ten se proudem Jb otevfe 
a zavfe Ti (HMKO se pfeklopi zp£t do 
stabilnlho stavu). Na kolektoru Ti se objevi 
kladne napSti, kter 6 pres derivaini £len 
C 3 Ri 2 otevfe Tj PMKO, jeni pracuje obdob- 
n£. Pfes kolektor T 3 a diodu D 4 se pfipoji 
k „zemi“ C 4 . Jeho napiti Uoc* (v zapoml 
polaritl) zavfe T« a ten odpoji napajem 
odporovlho dlli£e R 8 a R 9 , &mz se uzavfe 
tranzistor T 4 (prublh napiti lb- 6 , obr. 7). 
Kladnl napiti na kolektoru T 6 pak udrzuje 
pfes odpor Ri 4 v otevf enlm stavu Ty Jakmile 
se Ca vybije proudem 7i,T 6 se otevfe a obnovi 
napajem odporovlho dllile R 3 R 9 . Na bizi T 4 
se objevi napiti l/oa, kterl ho otevfe. 
Kolektorovym proudem /k 4 se zacne nabijet 
C 2 . Napeti na nlm se zacne zvltSovat linear- 
nl s lasem az na Uoa (prlblh Lb* obr. 7). 
Kdyby PMKO nezablokoval podobu rovna- 
jici se Sifce jeho impulsu 4 tranzistor T 4 , zalal 
by se C 2 nabijet jiz od okamiiku preklopeni 
HMKO zplt do stabilniho stavu, tj. u 2 
v jedenactl milisekundl a nikoli a£ v sestn£c- 
tl. Tak by se nedoslhlo poiadovanlho prti- 
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Obr. 8. PrUbihy napiti pH 2000 ot/min 
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blhu zpozdlni pri vySsich otackach a uz 
vubec ne nulovlho zpozdlni pri maximalmch 
otackach, jak je patmo z prub&hu napeti 
1 /kt 4 na obr. 8 a 9. V okamiiku otevfeni T 5 se 
napltim z jeho kolektoru, derivovanym cle- 
nera C*, R 26 , otevfe tranzistor koncovlho 
stupne T 9 . Na vystupu se vytvofi impuls, 
ktery je lasovl zpozdln za vstupnim impul- 
sem o das 4 (prublh „vystup“ na obr. 7). 

Z prfibehu na obr. 7 je videt, ze zpoz¬ 
dlni ^ se rovn£ Sifce impulsu HMKO 
(prublh Ibz). Sirka impulsu HMKO je d£na 
Casern 4, za ktery se kondenzator C 2 vybije 
z napeti Uc 2 proudem 7 K3 : 
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Z uvedenlho vztahu je patrno, ze zpozdl- 
ni 4 je pfimo um£m^ napeti lb na konden- 
zatoru C 2 v okamziku spu§tlni HMKO im- 
pulsem z pferuSovale. Je-li HMKO spouStln 
impulsy z prerusovale drive, nez se C 2 staci 
nabit na napiti U 0 C 2 , nabiji se C 2 na menSi 
napeti lb (obr. 8). Po spuStlni HMKO je 
pak i doba vybiti 4 kondenz&toru C 2 z napeti 
lb menSi, protore 4 je pfimo umlml lb- 
Tim je mensi i zpozd^ni 4 , nebof se rovna 
Slice impulsu HMKO a ta se rovna vybijeci 
dobi 4 kondenz^toru C 2 . 

Zv6t§Mi se otadky motoru tak, ze se doba 
periody impulsfl z preruSovade rovna Sifce 
impulsu PMKO, je tento vzdy v okamziku, 
kdy se preklopi do stabilmho stavu, znovu 
spuSt^n ndsledujicim impulsem z preruSova- 
de (obr. 9). Kondenzator C 2 se nenabiji, 
nebof zdroj nabijeciho proudu T 4 je impulsy 
z PMKO trvale zablokovan a zpoidem 4 je 
nulovd. 


Nastaveni zpoicfovacfho obvodu 


U zpofcfovaciho obvodu se nastavuje Sirka 
impulsu PMKO, nabijeci proud / K4 a vybijed 
proud ^ 3 . Tyto parametry jsou urdeny rozsa- 
hem otd^ek, ve kter^m se mi regulovat 
predstih, druhem motoru (dtyfdoby, dvoudo- 
by), podtem jeho vdlcti a velikosti pozadova- 

ho pf edstihu zazehu pH minimdlnich a ma- 
ximdlnich otddkdch. 

Vypodet a postup pri nastavem tSchto 
parametru je ukdzan na pfikladu: 

Zpozcfovacim obvodem se ma regulovat 
pfedstih zazehu ctyfdob^ho ^tyrvalcov^ho 
motoru od 500 ot/min do 6000 ot/min. Pri 
500 ot/min ma byt pfedstih 3° a pfi 
6000 ot/min 36° (obr. 1). To znamen&, ie 
u tohoto motoru se vyzaduje, aby sm£s ve 
valci byla zapalena vzdy 1 ms pred okamzi- 
kem, v n 6 mz pist dosahne homi uvratg. 

Nejprve nastavime pferu£ova£ na maxi- . 
mdlm pozadovany pfedstih, tj. 36° na kliko- 
ve hfideli pfed homi uvrati pistu. 

Vypo^itdme dobu mezi jednotKvymi zaze- 
hy pri maximalmch otackach podle vztahu: 

6* 10 4 ir_ 

k' 0 ** = nm -^ [ros; ot/min; ms], 


kde 4 mu je doba mezi jednotlivyrai zaze- 
hy pfi maximalmch otackach 


motoru, 

k konstanta zavisla na druhu mo¬ 

toru (pro ^tyfdoby k = 2, pro 
dvoudoby k= 1), ■ 
o otadky motoru 

(Aou = 6000 ot/min), 
m podet valcu, 

% sifka impulsu PMKO. 

Po dosazem dostaneme: 


I 

vysiup JT_JT_J1_JT_J1_TLJ" 


0 10 20 30 

— 1 C^is] 


Obr. 9. Prubihy napiti pH 6000 ot/min 



1 • 60 ms 




f-1-1-1-p-1-1-1—- 

0 10 20 30 40 50 60 70 

y -- t [ms] 

Obr. 10. Prubihy napiti pH 500 ot/min 

Cas 4o, za ktery se kondenzator C 2 vybije 
z napeti l/oca a ktery se rovna maximalnimu 
poiadovanimu zpozd6ni 4 pfi nejmenSich 
otadkdch (500 ot/min, obr. 10), se vypodta 
ze vztahu: 

10k 


^ SAnin 

~ 4a = 4 [ ms; ot/min; ms]. 

kde ctje 

uhel pfed homi uvrati pistu 
(36°); na nSj je nastaven pferu- 


§ovad. 

4a 

doba pfed homi uvrati pistu, 
urfujici okamzik, ve kter6m mi 
byt smSs ve vald zapalena 
(1 ms). 

Anin 

nejmenSi otddky motoru v regu- 
ladnim rozsahu. 

Po dosazem dostaneme: 


6 10 4 -2 

6000 4 =5ms = 


36-10 3 

4o “- 

6*500 


1 = 11 ms. 


Sfrku impulsu 4 PMKO nastavime odporo- 
vym trimrem Ria (obr. 6 ) na 5 ms. 


Vybijeci proud To nastavime odporovym 
trimrem Rio tak, aby se jim C 2 vybil z napeti 
Uoci za 1 ms. (Pokraiovdni) 
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Tab, 8. Prehled symbolickych instrukcf asembleru pocltade ADT 4316 


| 1. Ope race s pamdtf | 

ISZ m [,IJ 

1 -*m; je-li <m> = 0, potom <P> + 2 4 P, 
jinak < P> + 1 4 P 

JMP m [,l] 

m 4 P (skok na m) 

JSB m[,l] 

<P> + 1 -*m;m + 1 -»P (skok do pod prog ramu) 

AOr j m[,l]l 

t“ I 

<m>+ rr . (prifitenf k registru r) 

LDr in. [.Ill 

1 1 

4 r (pfesun do registru r) 

STr m [,IJ 

<r >'4 m (pfesun z registru r) 

AND |m(,l)’ 

r 


(logicky soutin) 

XOR / m[l] 

1 " 1 

1 

<m N > -^A (soufiet modulo 2) 

IOR f m [.I] 1 

r i 


^m^ y ^A^4A- (iogicky soufiet) 

CPr Im M) 

\m j 

1 

je-li <m^> ^ r,potom <P> + 24P, 
jinak <"P> + t 4 P 


Upraveny vyvojovy diagram podprogra- 
mu TRID je uveden na obr. 62. Jednotliv6 
akce jsou y n£m popsany „strojov£ oriento 
vanou“ symbolikou, kteri se sice pondkud 
liSi od t6, kterou jsme pouiivali ve vyvojo- 
vych diagramech v kapitotech III a IV, kter£ 
vsak vice odpovida duchu programov&ni 
v jazycich symbolickych adres a proto se pro 
konedn6 verze vyvojovych diagramu v t£chto 
situacfch pouiva cast£ji (identifikator pred- 
stavuje adresu nebo registr, vyraz < a>zna- 
mena slovo na adrese a, vyraz fa P pred- 
stavuje slovo, adresovan^ nepfimo. tj. slovo 
ulozen6 na odrese ur£en6 obsahera adresy 
a, dvojice -» a pfedstavuje operaci ulozeru 
hodnoty na adresu a). 


Asembler podftadCi fady SMEP 

Pocitade Fady SMEP maji slabikovou 
strukturu operadni pameti, jedna slabika 
neboli byte obsahuje osm bitu, dv£ slabiky 
vytvafeji jedno slovo. Po&tade tdto fady dale 
obsahuji osm obecnych registru, kterd se 
pouzivaji k ruznym udelum. Registry R0-R5 
obvykle plni funkce, str£dadu a adresnich 


2. Ope race s registry 

CLE 

0 -> E 

rLS 

posun <r> o jeden bit vlevo, 0 4 ro, ris se nem&nf 

rRS 

posun <r> o jeden bit vpravo, r« 

RrL 

rotace <rV o jeden bit vlevo 

RrR 

rotace <r> o jeden bit vpravo 

rLR 

posun <r> o jeden bit vlevo. 0 4 ro, 04 ris 

ERr 

rotace <Er> o jeden bit vpravo ( <E> -* ris. ■ • • <fo> 4 E) 

ELr 

rotace <Er> o jeden bit vlevo ( <E> 4 r 0 ,... <n 5 > -*E) 

rLF 

posun <r> o ityfi bity vlevo 

SLr 

je-li <ro> = 0. potom <P> + 2 4 P . jinak ^P> + 1 -4P 

NOP 

<P>+ 1 ~»P(pr&zdnd instrukce) 

CLr 

0-4 r 

CLE 

O^E 

CMr 

<F>— r 

CME 

<E>4E 

CCr 

j 177777 4 r 

CCE 

1 -*E . 

INr 

<r> + 1 -*r 

SZr 

je-li <r > = 0, potom <P> + 2 4 P , jinak <P> + 1 4 P 

SEZ 

je-li <E> = 0 , potom <P>+ 2 -*P, jinak <P> + 1 4 P 

SSr 

je-li <ris> = 0 , potom < P^ + 2 -*P , jinak ^ P> + 1 4 P 

SLr 

je-li <ro> = 0 , potom <P> +. 2 4 P , jinak < P > + 1 -* P 

RSS 

obracenf podmfnky v pfedchozfch instrukcfch pfeskoku; 
ie-li uvedena samostatnd, pak <P> + 2 4 P 


2. a PP(pustn6 kombinace operaci 3 registry 


~ 

■rLS 

“ 

_ 


' rLS 'i 

“ 


rRS 




rRS 



RrL 




RrL 



RrR 




RrR 


i 

rLR 

► 

[, CLE] [, SLr] 

■ i 

rLR 

> 


rLF 




rLF 



ERr 




ERr 


_ 

k ELrl 

_ 


_ 

. ELr 

_ 



[. SEZJ 



[,SSr] [,SLr ] [JNrJ [,SZr] [,RSS] 


| 3. Operace ovfdddni vstupu, vystupu. bitu pfeptnSnf a zastavenf j 

STC 

sc[.C] 

1 -4 Cbsc • povolenf pfenosu jednoho slova 

CLC 

sc [,C] 

0 -4 cbse , pli sc = 0 nulovanf vSech cb 

Llr 

sc [,CJ 

<buf8c> -4 r 

Mir 

sc[.C] 

<buf»c> V <r> r 

OTr 

sc [,C] 

<r> buf«c 

STF 

sc 

1 fb*c , pM sc = 0 povolenf pferuSenl, 
pfi sc = 1 1 Ob 

CLF 

sc 

0 -4 fb*c , pfi sc =■ 0 blokovdnf pferuSenf, 
pfi sc = 1 0 -4 Ob 

SFC 

sc 

je-li <fb8o> = 0 , potom <P> + 2 P . 
jinak < P> + 1 4 P . pfi sc = 1 test Ob 

SFS 

sc 

je-li <fb»e> ■= 1 , potom <P> 2 -► P, 

jinak < P> + 1 -* P ,pfi sc = 1 test Ob 

CLO 


0 4 Ob 

STO 


1 4 0b 

SOC 

[C] 

je-li <Ob> « 0 , potom <P> + 2 4 P, 
jinak <,P> + 1 4 P 

SOS 

[C] 

je-li <Ob> = 0 , potom <P> + 2 4 P , 

, 


jinak <P> + 1 

HLT 

[sc[,C]J 

zastavenf 


4. Ope race roz5ffen6 aritmetickd jednotky 


MPY 

K 1 ") 

si 

Si 

si 

si 

<A> * < m > BA 

RMP 

<A^ X <m> 4 A , 0 -* B (n^sobeni raciondlu) 

DIV 

(BA> / <m> 4 A , zbytek 4 B 

RDV 

(A) / <m> 4 A , zbytek -4 B (ddlenl racionatu) 

DLO 

(m.m + l) 4 AB 

DST 

m[,l] 

(AB^ 4 m.m + 1 t 

ASR 

n 

aritmetlcky posun <BA^ o n bitu vpravo 

ASL 

n 

aritmeticky posun <BA) o n bitu vlevo 

RRR 

n 

rotace <BA^ o n bitu vpravo 

RRL 

n 

rotace <B4^o n bitu vlevo 

LSR 

n 

logicky posun (BA 1 ) vpravo o n bitu 

LSL 

SWP 

n 

logicky posun <BAS vlevo o n bitO 

vymSna ^A> a (p) 419 








5. Pseudoinstrukce 


Vyznam pouiitych symbolu 



FAD fm[,l]l 
1 lit ! 
FSB j m [,lj| 
{lit / 
FMP j m [,\]\ 

{lit J 

FDV | m [,IJ\ 
lit 


(m,m + 1> + CAB) -+ AB 
](AB> - (m,m 1) -v AB 
CAB> * (m,m t> ^AB 
<AB> / tfn.m 1> -*> AB 


5. d fttzenl vypisu protokolu o pfekladu 


UNS 

HED text 

PffpustnC tvary literatu 


potlaCenl vypisu 

pokraCovanl ve vypisu 

prechod na rtovou stranku 

vlozenl n prAzdnych rddku 

potlaCenf vypisu doplfiujicfch fadku u instrukcl, 

jejichi preklad zaujimd vice nez jedno slovo 

pokraCovanl ve vypisu doplrtujlcich radku 

tisk uvedeneho textu na zaCdtek kazd6 strAnky protokolu 


pPisluSnd Cast symbolickC instrukce 
nemusi byt uvedena 

symbolical instrukce muie obsahovat 
jednu z uvedenych variant 
registr A nebo B 

adresa operandu urCena adresovym 
vyrazem 

priznak neprimC adresy 

literal 

registr A 

registr B 

CltaC instrukcl programu (program 
counter) 

obsah adresy, registru, bitu apod, 
i-ty bit registru r 
registr E 

spojenC registry E a r 
inverze obsahu x 

vnfijSf adresa kanaiu (select code) urCena 
absolutnlm adresovym vyrazem 
pflznak nulovAnl f-bitu kanalu nebo bitu 
prepInCnl 

fldlcl bit (control bit) kanaiu s adresou sc 
vyrovnAvaci pamCf (buffer, 16 bitii) kana- 
lu s adresou sc 

pomocny bit (flag bit) kanalu s adresou 
sc 

bit indikujlci pfepInCnf (overflow bit) 
spojenC registry B a A 
1 dvojice slov na adresach m a m + 1 
poCet nebo absolutni adresa urCena 
absolutnim adresovym vyrazem 
identifikator 
dekadicky zdpis Clsla 
osmiCkovy zApis Cisla 
dekadicky z&pis celeho Cisla 
dekadicky zdpis desetinnCho Cisla 
(i v semilogaritmickCm tvaru) 
dekadicky zdpis racionainlho Cisla 
(pouze s destinnou teCkou) 
libovolny znak k6du ASCII 


registru, registr R6 se uzi'va jako ukazatel 
zasobnikove pameti (SP, stack pointer) a re¬ 
gistr R7 je vyuzfvan procesorem jako citac 
programu (PC, program counter). Instrukce 
strojovCho k6du jsou jednoadresov£ nebo 
dvouadresovC a maji zakladni delku jedno 


dekadickC cele Cislo 
dekadicke desetinnb Ctslo 
osmiCkovC cel6 Cislo 


dvojice znaku k6du ASCII 

hodnota absolutniho adresovCho vyrazu 

dekadickC racionainf Cislo 


0001 ASMBtRr B» L 

0002 00000 NAM SECT1 

0003 ENT N»ADRA 

0004 EXT CTI»TISK»TRID 

0005 00000 000000 N BSS 1 

0006 00001 000000 POLEA BSS 20 

0007 00025 000001R ADRA DEF POLEA 

0008 00026 016001X START JSB CTI 

0009 00027 016002X JSB TISK 

0010 00030 016003X JSB TRIU 

0011 00031 016002X JSB TISK 

0012 00032 102000 HLT 

0013 END STAR1 

** NO ERRORS* 


0001 ASMB.F 

0002 00000 
0003 
0004 
0005 

0006 00000 000000 CTI 

0007 00001 062031R 

0008 00002 006404 

0009 00003 016003X 

0010 00004 000000 

0011 00005 000012R 

0012 00006 016004X 

0013 00007 072001X 

0014 00010 066002X 

0015 00011 016005X 

0016 00012 126000R ECTI 

0017 00013 000000 TISK 

0018' 00014 062032R 
0019 00015 006400 

0020 00016 016003X 

0021 00017 000026R 

0022 00020 000025R 

0023 00021 06200IX 

0024 00022 066002X 

0025 00023 016005X 

0026 00024 016006X 

0027 00025 126013R ETISK 

0028 00026 024062 FMT 

00027 030111 
00030 032451 
0029 00031 000005 IN 

0030 00032 000006 OUT 


NAM SECT2 
ENT CTIt TISK 
EXT N»ADRA 
EXT .DIO.p.IO 
NOP 

LDA IN 
CLB»INB 
JSB .DIO. 

OCT 0 
DEF ECTI 
JSB .IUI. 

STA N 
LDB ADRA 
JSB .IAR. 

JMP CTI t I 


JSB .DIO. 

DEF FMT 
DEF ETISK 
LDA N 
LDB ADRA 
JSB .IAR. 

JSB .DT A. 

JMP TISK»I 
ASC 3» (2015) 


ASMBrR'B'L 

NAM 


TRID NOP 
CYKL1 LDA 
SI A 


<ABRAl+l -> A2 


< < A2 > >-< < A1> > >= 0 ( 
<<A2>>-<<A1>> < Of 


VYMENA <<A1>> A UA2>> 

0 -> 0 
<A1> + l -> A1 
<A2>+1 -> A2 
<I>+1 -> I 


<N>-<I)-1 >= 0 

<N>-<I>-l < 0 


[Omat&timltWMH 










Obr. 62. 


PR' 


iK 



slovo. U adresovych instrukci se rozlisuje 
zdrojova a cflova adresa, zdrojova adresa 
predstavuje adresu operandu, ktery do ope- 
race vstupuje, cflova adresa je adresou vy- 
sledku a v pripadS binamich operaci tez 
adresou druheho operandu. Adresy operan¬ 
du jsou v zakladnim slov£ instrukce udavany 
vzdy tzv. adresnim m6dem, coz je kod, ktery 
urcuje, jak se adresa operandu vypodita, 
a dale cislem registru, ktery (v zavislosti na 
adresnim modu) obsahuje operand nebo 
dislo, pomocf n£hoz se adresa operandu 
vypo&'ta. Strukturazakladnfhoslova instruk¬ 
ce je uvedena na obr. 63. Procesor rozeznava 
celkem osm ruznych adresnxch modu, jazy- 
kem symbolickych instrukci je tento pocet 
jeSte zdanlivg rozsifen, takze pri psani zdro- 
jov£ho programu ma programator moznost 
pouzivat celkem 12 ruznych zpusobu adresa- 
,ce operandu. 

Zakladm soubor instrukci umoznuje pro- 
vadet aritmeticke a logicke operace (z arit- 
metickych pouze scitam' a odditani cisel 
v pevne radove carce, zobrazenych ve dvoj- 
kov£m dopliiku) s daty o d£Ice jedne slabiky 
nebo jednoho slova, Slozit£jsi operace (nap?. 
nasobeni a dSleni) provadi rozsirena aritme- 
ticka jednotka, pro operace s cisly v pohybli- 
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ve radove carce se vyuzivaji standardni pod- 
programy. 

Symbolicke instrukce jazyka asembleru se 
zapisuji ve tvaru, ktery byl popsan v obecn£m 
uvodu. Identifikator navesti instrukce se vsak 
oddeluje od operacniho znaku dvojteckou, 
pripadny k omenta? musi byt oddelen od pole 


Tab. 9. Tvar a vyznam nekterych instrukci asembleru pocitacu rady SMEP 


Delka operandu 

Vyznam 

1 slovo 

Ibyte 

1. Jednoadresove instrukce 

CLR 

y 

CLRB 

y 

0 -* y 

COM 

y 

COMB 

y 

<y> -*> y 

INC 

y 

INCB 

y 

<y> + i -* y 

DEC 

y 

DECB 

y 

<y> - i -*y 

NEG 

y 

NEGB 

y 

- (y> -*y 

TST 

y 

TSTB 

y 

<y) -> y (test hodnoty) 

ASL 

y 

ASLB 

y 

posun (y) o jeden bit vlevo 

ASR 

y 

ASRB 

y 

posun (y) o jeden bit vpravo 

2. Dvouadresove instrukce 

. MOV 

x.y 

MOVB 

x.y 

<»>•* y 

CMP 

x.y 

CMPB 

x.y 

<x> -► y (porovnanl) 

ADD 

x.y 


<x> + (y) y 

SUB 

x.y 


(y> - <x>-* y 

BIC 

x.y 

BICB 

x.y 

(x> A <y> y 

BIS 

x.y 

BISB 

* x,y 

<*> V Oft- y 

XOR 

r.y 


< r > ¥ (y) -» y 

3. Skokove instrukce 

BNE 

a 

skok na a, je-li z ^ 0 

BEQ 

a 

skok na a, je-li z = 0 

BLT 

a 

skok na a, je-li z < 0 

BGT 

a 

skok na a, je-li zz > 0 

BLE 

a 

skok na a, je-li z^O 

BGE 

a 

skok na a, je-li z^O 

JMP 

y 

skok na y 

JSR 

r.y ' 

<SP> 

- 2 SP; <r> -► ($p} ; <PC>-* r; <y>-> PC 



(skok do podprogramu) 

RTS 

r 

<r> -r PC ; «SB>> r ;<SP> + 2 SP 

(navrat z podprogramu) 


4. Instrukce rozSifene aritmeticke jednotky 

MUL 

x,r 

<0 * 

<x>^ 

r,r+1 je-li r sudy registr 
r je-li r lichy registr 

DIV 

x.r 

^r,r+1) / ^x> r, zbytek do r+1 , r je sudy reg. 

.7.6 

• 5 

.4.3 

* 2 

-1 

1 * 0 • Vyznam pouiitych zkratek 


k6d instrukce 


adresnl m6d 


Clslo registru 


3 ) 


k6d instrukce 


adresnf m6d. 


Cislo registru 1 


ad res n i m6d 2 


fifslo registru 


adresa 1. operandu 
(zdrojova adresaj 


adresa 2. operandu 
(cflova adresaj 


x zdrojova adresa 
y citova adresa 
r vyraz uddvajici dislo registru 
z vysledek pfedchozi operace 
a identifikator adresy, pro niz plati -256 ^ a-i = 
254, kde i je adresa um(st6n( instrukce podmfna- 
nehoskoku 
id identifikator 

e vyraz ud£vajicf adresu nebo hodnotu 


b) 


Obr. 63. 


ffriTra 421 


operandu, kde se niohou vyskytovat vyra- 
zy, ktere obsahuji cisla, identifikatory s defi- 
novanym vyznamem, symboly %n pro ozna- 
ceni registru (n je cislo registru), tecku 
reprezentujici ad res u umistdm instrukce 
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| 5. Pseudoinstrukce | 

. CSECT id 

za££tek sekce jmenem id prekl£dan6 do relativnich ad res 

.ASECT 

za££tek sekce pfekl&dang do absolutnich adres 

. END ‘ id 

konec zdrojov6ho programu, startovaci adresou je Id 

. EVEN 

uprava ditade adres na sudou adresu . , 

. GLOBL idi ,.... id n 

definice globainfch identifikatoru 

id . BYTE et ,. .. e n 

rezervuje n slabik a ulozi do nich hodnoty vyrazCi ©i , .. . e n 

-id . WORD ei .. . e n 

rezervuje n slov a ulozi do nich hodnoty vyrazu ei.e„ 

id . BLKB e 

rezervace e slabik 

id . BLKW e 

rezervace e slov 

id = e 

prifazeni hodnoty e indentifikAtoru id 

. = . + e 

zvysenf ditade adres o e (tj. rezervace e slabik) 


a ddle soucty a rozdfly tSchto prvku. Identifi- 
kator se definuje jednak uvedemm identifi- 
katoru jako n5ve§ti instrukce, jednak 
pnkazem 

id- c 

jimz se identifikatoru id prirazuje vyznam 


Prtklad 2. 

Pro ilustraci programovani v jazyce sym- 
bolickych instrukci poditacu rady SMEP uvd- 
dfme dve varianty podprogramu TRID z pre- 
de§16ho prikladu. 

V prvrn variant^ (obr. 64a) se pracuje 


000000 .CSECT 5ECT3 

.GLOBL TRIDfN.POLEA 


Tab . 10, Zpusoby symbolicke adresace 
operandu 


Symbolicky tvar 

Vyznam 

r 

operand je v registru r 

(r) nebo Or 

adresa operandu je v regis- 


tru r 

<r) + 

adresa operandu je v regis- 

Cd(r)+ 

tru r. Po pou2itf se obsah 
registru zvdtSf o d6lku 
operandu 

adresa operandu je ve slo- 
vfi. jeho4 adresa je v regis¬ 
tru r. Po pouiitf se obsah 


registru zvdtSf o 2 


obsah registru r se nejprve 
zmenSf o d6lku operandu 
a pak se pouZije jako adresa 

^-(r) 

operandu 

obsah registru r se nejprve 
zmenSi o 2 a pak se pouiije 
jako adresa slova, v nSm2 je 


ulofena adresa operandu 

e(r) . 

adresa operandu se vypod- 
te jako soudet e+(r). (hod¬ 
nota e je ulo2ena v daISfm 
slovd instrukce) 

®e(r) 

adresa operandu je ulo2ena 
ve slov$ ( jehoZ adresa se 
vypodte jako soudet e+ <r> 


operandem je hodnota 
. e (pffmy operand) 

<51te 

adresa operandu je e 

e 

adresa operandu je e (jind 
reprezentace y instrukci) 

fl) e 

adresa operandu je umfstd- 
na ve slovd, jeho2 adresa je 
e 


Pazn.: r je dfslo uddvajfcj registr, 

e vyraz udivajfcf adresu nebo hodnotu 
pf(m6ho operandu. 



000002 


A2= t >!2 





000000 

.CSECT 

SECT3 



000003 


1=23 






.GLOBL 

TRIDfNfPOLEA 



000004 


P=X4 





000001 

N1=Z1 




000005 


G=Z5 





000002 

J e Z2 




000007 


RC=Z7 





000003 

P=Z3 




000001 


1RUE=1 





000004 

0=X4 




000000 


FALSE= 

0 




000007 

PC=/7 



000000 

012705 

TRIDi 

' MOV 

*TRUE» 0 

; TRUE -> 0 



000001 

TRUE=1 




000001 







000000 

FALSE" 

0 • 


000004 

012703 


MOV 

*1 fl 

; i -> i 


000000 

016701’TRID* 

MOV 

NfNI 



000001 







000000 




000010 

016701 


MOV 

ADRArAl 

J < ADRA > -> A1 


000004 

162701 - 

SUB 

$1 »N1 



000060 







000001 




000014 

016702 


MOV 

ADRArA2 



000010 

006301 

ASL 

Nl 

1 2.<<N>-1> -> Nl 


000054 






000012 

005002 CYKLl: 

CLR 

J 

t 0 -> J 

000020 

062702 


ADD 

*1,A2 

f <ADRA>+1 -> A2 


000014 

012704 

MOV 

OTRUEfQ 

t TRUE -> 0 


000001 







000001. 




000024 

021112 

CYKC2! 

CMP 

0A1 »(?A2 

t JE-LI <<A1>> <° 

<<A2>> 

000020 

026262'CYKL2* 

CMP 

POLEA(J)f POLEA+2(J) 

t JE-LI <POLEA+<J> 

000026 

003405 


BLE 

DAL 

i SKOK NA DAL 



000000 




000030 

011104 


MOV 

OAItP 




000002 




000032 

011211 


MOV 

0A2 »t?Al 



000026 

003411 

BLE 

DAL 

; SKOK NA DAL 

000034 

010412 


MOV 

P»0A2 

! VYMENA <<A1>> A 

<<A2>> 

000030 

016203* 

MOV 

POLEA<J)fP 

000036 

012705 


MOV 

4FALSEiQ 

f FALSE -> Q 



000000 





000000 




- 


000034 

016262’ 

MOV 

PQLEA+2(J),POLEAtj) 


000042 

062701 

DAI. * 

ADD 

A1 

; <ai>+ i ~> ai 



000002 





000001 







000000 




000046 

062702 


ADD 

*1,A2 

; <A2>+1 -> A2 


000042 

010362' 

MOV 

PfP0LEA+2 <J) 

1 VYMENA 


000001 







000002 




000052 

062703 


ADD 

11,1 

; u>+i -> i 


000046 

012704 

MOV 

#FALSE»0 

1 FALSE -) 0 


000001 







000000 



000056 

020367’ 


CMP 

I»N 

; JE-LI <T> < <N> 


000052 

062702 DAL* 

ADD 

* J 

f < J>+2~>J 


000000 







000002 




000062 

002760 


BLT 

CYKL2 

; SKOK NA CYKL2 


000056 

020201 

CMP 

JfNI 

1 JE-LI <J>' < <N1 > 

000064 

020527 


CMP 

0»4TR0E 

J NENI-LI 0 TRUE 


000060 

002757 

BLT 

CYKL2 

» SKOK NA CYKL2 


000001 






000062 

020427 

CMP 

QfSTRUE 

» NENI-LI 0 TRUE 

000070 

001343 


BNE 

TRID 

f SKOK NA TRID 


* 

000001 



000072 

000207 


RTS 

PC 

» NAVRAT 


000066 

001331 

BNE 

CYKLl i 

t . SKOK NA CYKLl 

00007,4 

000000 ' 

'ADRA= 

.WORD 

POLEA 



000070 

000207 

RTS 

PC 

1 NAVRAT 


000001 


• EMD ‘ 

*) . 




000001 

.END 

b) 



<F0LEA+2+<J>> 


Obr. 64. 


dany hodnotou vyrazu c fobdoba pseudoin- 
strukce EQO). Globalni identifikatory se 
definuji pseudoinstrukci GLOBL, za vnejsi 
se povazuji ty, kter6 jsou v sekci uvedeny 
jako globalni, nevyskytuji se vsak v ni jako 
naveStni instrukce. 

Tvary a vyznaray n£kterych symbolickych 
instrukci jsou v tab. 8. Zdrojove adresy 
x a cflov6 adresy y v techto instrukcich mo- 
hou byt vyjadreny jednim ze zpusobu uve- 
denych v tab. 9. 
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s prvky tnd£n£ho pole pomocf neprimd 
adresy, podobnS jako v pf edchozi ukazce pro 
pocitac ADT 4316. Pouze podmi'nka pro 
opakovdni vnitrnihocyklu byla upravena tak. 
aby nevyzadovala vypocet hodnoty n-1 ; 
misto formulace „opakuj, je-li /=n-1“ jsme 
pouzili formulaci „opakuj, je-li i<rt\ 

Ve druh6 variant^ na obr. 64b jsme pro 
praci s prvky tndSndho pole zvolili indexo- 
vou adresaci. Je pouzita promenna J (umist£- 
na je y registru 2), jejiz hodnota udavd 
relativni adresu prvku a[i] vzhledem k adre- 
se POLEA. Adresa prvku a[j] (pripomen- 
me, ze adresy dvouslabikovych slov vzrustaji 
s krokem 2), je urcena symbolickym vyrazem 


POLEA+2(J). Promennou J jsme vyuzili 
i v pod mince pro opakovanf vnitfniho cyklu; 
aby tento cyklus prob&hl pro vSechna /, 

1 = i'<7), s krokem 1, must, vzhledem ke vztatiu 
J=2(7—1), probdhnout pro vSechna J, 0 ^ 

- J<2 (n - 1)skrokem2. Hodnotu 2(n - 6) 
neni treba poditat pri kazdem pruchodu, lze 
ji vypo6itat a uschovat na zafatku dinnosti 
podprogramu. 


(Pokracovdni) 

















Obr. 4. Schema zapojeni praviho kombino- 
vaneho prep mace na sloupku volantu 


Na obr. 5 je schema zapojeni osvetleni 
interieru vozidla. £arovky jsou ovladany 
spinaci na osv£tlovacich telesech i dvefnimi 
spinal pfednich dvefi (u typu 105 S jen 
levych dveri). 


+ 

|Jj pojisfko 1 


2\ T? 



Obr, 5. Schema zapojeni vnitrniho osvetleni 

Na obr. 6 je schema zapojeni alternatoru 
a regulatoru napeti. Do alternatoru je vesta- 
v£no devet kfemikovych usmernovacich 
diod. Hlavni usmernovaC v trojfazovem 
mustkovem zapojeni tvofi tri diody KYZ70 
a tri diody KYZ75. Usmernovad pro budici 
proud, rovnez v trojfazovem mustkovem 
zapojeni, tvori tfi diody KY721R (nejsou 
uvedeny v katalogu) spolu s diodami KYZ70 
hlavniho usmemovace. 

Regulator je vibracni, dvoustupnovy, ty- 
pove oznaceni 443.116-417.020. U vozu 105 
S, 105 L, 120 S a 120 L je alternator typu 
443.113-516.021, u vozu 120 LS a GLS 
alternator typu 443.113-516.121 s vet§im 
vykonem. Schema zapojeni je v§ak u obou 
typu alternator^ shodne. 
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Vystupni napeti alternatoru dosahuje 
14 V pfi 1000 ot/min (rychlost otaceni hri- 
dele alternatoru). Alternatory mohou doda- 
vat pri 2600 ot/min proud az 26 A, popfipa- 
de 31 A u typu 120 LS a GLS. Jmenovity 
proud pri maximalm rychlosti otaceni 
(9000 ot/min) je 35 A, popfipade 42 A. 

Alternatory vozu Skoda jsou odoIn£ vuci 
zkratum i vuci odpojeni akumulator u. Prav- 
depodobnost poskozeni ci zniceni diod 
z techto duvodu je zanedbatelna. 

Rozdil mezi zdrojovou soupravou s alter- 
natorem a zdrojovou soupravou s dynamem 
je nejzretelnejii u predeslych typu Skoda 
100 a 110, u nichz bylo puvodni dynamo 


regulacnim prechodu smi byt nejvyse 0,2 V. 
Napeti, regulovane na hornim kontaktu, vsak 
nema prekrodt 14 V. 

Pak zkontrolujeme regulovane napeti na 
dolnim kontaktu pri odporovd zatezi, odpo- 
vidajici 90 % jmenoviteho proudu. Regulo¬ 
vane napeti nesmi byt menSi nez 13 V. 
Uvedend udaje plati pfi teplotd okoli 20 
±10 °C. Po 48 hodinach po nastavem je 
vhodne serizeni znovu zkontrolovat. 

Pri serizeni je treba postupovat velmi 
opatme a drzaky kontaktu pfihybat velmi 
jemne. 

Literatura 



Proud je vynesen v. zavislosti na rychlosti 
otadeni motoru, pri£emz rychlost otaceni 
alternatoru nebo dynama lze prepodtat 
v pomeru jejich prevodu. U alternatoru je 
prevod do rychla 1:1,47, u dynama prevod do 
rychla 1:1,62. Zlom na charakteristice dyna¬ 
ma je zpusoben proudovym omezenim v re¬ 
gulatoru. U alternatoru je maximalm proud 
omezen reaktand alternatoru. Zcharakteris- 
tik je patme, ze alternator dosahuje jmenovi- 
teho napeti 14 V pfi takove rychlosti otaceni, 
pfi niz jeste dynamo vubec jmenoviteho 
napeti nedosahne. Pfi male rychlosti otaceni, 
kdy u soupravy s dynamem musi jeste.veske- 
rou spotfebu hradit akumulator, dodava jiz 
alternator znacny proud. 

Na obr. 8 je na£rt regulatoru napeti spolu 
s udaji pro jeho serizovani. Pfed sefizovanim 
regulatoru musi byt peclive vycisteny jeho 
kontakty. Hrboly a kratery musi byt srovna- 
ny jemnym pilnickem na kontakty. Po t6to 
uprave je nutno mechanicky sefidit vzducho- 
ve mezery mezi kontakty podle nacrtku. 
Dulezitym pozadavkem je, aby pfi sejmute 
valcove pruzine byly kontakty na kotve rele 
ve stredni poloze, tj. nesmi byt spojen ani 
horni ani dolm kontakt. 

Pak je tfeba regulator sefidit elektricky. 
Aby bylo zaj iSteno spolehli v£ nabuzeni alter¬ 
natoru, rozbehne se nejdfive s pfipojenym 
akumulatorem. Teprve pak se akumulator 
odpoji a alternator je nadale zatezovan 
odporovou zatezi. Napeti se nastavuje nej¬ 
dfive pfi zatizeni, odpovidajicim 5 % jmeno¬ 
viteho proudu alternatoru a to pfi 2000 
ot/min na hfideli alternatoru. Rychlost ota¬ 
ceni alternatoru se pak zvetSuje az do maxi- 
malni rychlosti 9000 ot/min. Regulovane na¬ 
peti pfi regulaci na dolnim kontaktu ma byt 
minimalne 13,6 V. Pfi zvetsovani rychlosti 
otaceni pfejde regulace v ur£item okamziku 
(zavislem na rychlosti otaceni a na zatizeni) 
na horni kontakt. Napefovy skok pfi tomto 



Obr 7. Vykonove charakteristiky alternatoru 
a dynama (prevod od motoru: na alternator 
1:1,47 , na dynamo 1:1,62) 



Obr 8. Regulator napeti: nddrt s udaji pro 
serizeni 
















predzesilovacem TESLA 


AZG 

Celkovy popls 

Predzesilovac TESLA AZG 983 slouzi 
k zesileni vystupniho napeti stereofonnich 
magnetodynamickych prenosek a ke korekci 
jeho kmitoctoveho prubehu, pokud jsou tyto 
prenosky pripojovany k zesilovacum, ktere 
podobny predzesilovac nemaji jiz vestaveny. 

Predzesilovac AZG 983 je umisten v sa¬ 
mostatne kovove sknnce, z niz jsou vyvedeny 
dva propojovaci kabely, ukoncene konekto- 
ry a sit’ova pnvodnl snura. Propojovaci kabe¬ 
ly se pfipojuji na vystup gramofonu a na 
vstup zesilovace, pricemz pouzivatel nesmi 
zapomenout pred pouzitim zapojit i sifovy 
spinac umisteny na privodni sriure. 

Hlavni technicke udaje podle vyrobce: 

Napdjeni: 220 V. 

Prikon: 1 VA. 

Jmenovitd vstupni citlivost: 

7 mV(l kHz). 

Vstupni impedance: 47 k£2. 

Jmenovite vystupninapeti: 350 mV. 

Odstup cizich napdti: 65 dB. 

Zkresleni: 0,25 %. 

Pfebuditelnost: 15 dB. 

Kmitoctovy prubeh: podle krivky IEC 

(RIAA) 40 az 16 000 Hz v pasmu 2.dB. 
Rozmery: 19 x 10 x 6 cm. 

Hmat nos t: 0,86 kg. 


Funkce pHstroJe 

Predzesilovac byl pri kontrole zmeren 
nejen samostatne, ale i v kompletnim zapoje- 
ni s prenoskou a meria deskou. Jeho elek- 
trickd parametry ve vsech smerech pine 
vyhovuji a odpovidaji vSem udajum vyrobce. 
Na obr. 1 vidime kmitoctovou charakteristi- 


983 

byla asi 150 Kcs. Predzesilovac AZG 983 je 
trikrat drazsi, je umisten v samostatne sknn¬ 
ce a i k siti je ho treba pfipojit samostatnym 
sit’ovym privodem. 

Jestlize korekcni predzesilovac neni sou- 
casti pouziteho nizkofrekvencniho zesilova- 
Ce, je ucelne umistit ho primo do skrine 
gramofonu, kde je na nej jednak dostatek 
mista, jednak je jeho sitove napajeni zapina- 
no i vypinano automaticky se zapinamm 
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Obr. 1. Prubgh kmitoctove charakteristiky 
predzesilovace 
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Obr. 2. Prubeh kmitoctove charakteristiky 
vystupniho napeti predzesilovace (zdznam 
z mend desky) 


a vypinanim gramofonu. Predzesilovac se tak 
stava logicky soucasti gramofonu a zbavuje 
majitele problemu kam umistit dalsi, byt’ 
uhledne vypadajici skrinku. Vzhledem 
k tomu, ze v teto malo vyhovujici uprave stoji 
AZG 983 trikrat vice nez jeho predchudce, 
ktery uvedene nevyhody nemel, je navrzena 
a realizovana koncepce vice nez diskutabilni. 

Posledni kriticka pfipominka se tyka pri- 
kladaneho navodu k pouziti a v nem otistene- 
ho schematu zapojeni. Ve schematu jsou tri 
hrube chyby. Dve jsou na fotokopii (obr. 3) 
vyznaceny iipkami, treti chybou je zapojeni 
stiniciho obalu vstupniho konektoru na du- 
tinku 5 namisto 2. Hodnota odporu Rn je 
necitelna, v celkovem schematu neni proto 
uvedena. Znovu zadame vyrobce, aby nejen 
navodum, ale i v nich otistenym schematum 
venovali vice pozornosti a schemata kontro- 
lovali! 

Vn6j§i provedeni a uspotedAnf pristroje 

Nebudeme-li v tomto okamziku uvazovat 
zminenou nevyhodnost celkove koncepce 
predzesilovace, musime jeho vnejsi provede¬ 
ni pochvalit. Pouzita skrinka je uhledna 
a mechanicky dobre a ciste zpracovana. 
Protoze vsak pristroj nema zadne ovladaci 
prvky, neiu mu treba v tomto odstavci 
venovat vice pozornosti. 


Vnitfni uspor^ddni a opravitelnost 

Na obr. 4 vidime vnitrni usporadani pred- 
zesilovace po odejmuti homiho krytu. Ac- 
koli ani zde nelze mit zadne namitky zhledis- 
ka mechanick^ho zpracovani ci estetiky, je 
treba rici, ze po strance snadne a rychle 
opravitelnosti neni tento pristroj ani zdaleka 
vyresen idealne. 

Pri vymene jakekoli soudastky je treba 
nejprve odsroubovat ctyri sroubky s ozdob- 


ku predzesilovace. Vzajemna odchylka obou 
kanalu pritom nebyla zjiStena vetsi nez 1 dB. 

Na obr. 2 je vysledna charakteristika pri 
reprodukci merid desky DECCA. Vprenos- 
ce gramofonu byl pouzit system PHILIPS 
M 412, ktery je jednim ze spickovych vyrob- 
ku. Vysledna charakteristika je tedy vice nez 
uspokojujici. Pri stranove rychlosti 1 cm/s 
(1 kHz) bylo namereno vystupni napeti 
100 mV, coz pri reprodukd gramofonovych 
desek odpovida vystupnimu napeti 0,7 az 
1,0 V pri nejvetsich budicich urovnich. 

Nej vetsi vstupni napeti, pri nemz se zkres¬ 
leni nezvetsi nad udanou mez, je asi 50 mV. 
To odpovida prebuzeni 17 dB a splAuje 
rovnez technicke udaje vyrobce. - 

Prestoze AZG 983 po technicke strance 
spolehlive splnuje vsechny udavane para¬ 
metry, lze mit k jeho konstrukd i usporadani 
mnohe vyhrady. Vychazime pritom ze sku- 
tecnosti, ze pred casern byl na naSem trhu 
obdobny predzesilovad na desce s ploSnymi 
spojis konektorovou listou k vestaveni primo 
do sknne gramofonu. Jeho prodejm cena 



425 






















Obr. 4. Vnitrni uspordddni pristroje 


Obr. 5. Zpusob upevneni desky s plosnymi spoji . 


3x KCK9 


2*KY130f80 




nymi podlozkami a odejmout horrn kryt. Pak 
je nutno vysroubovat dalsi ctyri sroubky M4, 
kterymi je pripevngna deska $ plosnymi spoji 
ke dnu skrinky. Jako matice slouzi vlozka se 
zavity v nozkach pristroje a mezi deskou 
s plosnymi spoji a dnem skrinky jsou jeSte 
distancin' vlozky. Distancin' vJozky jsou volne 
vlozene a pri sestavovani se musi vystfedit 
jejich otvory (obr. 5). 

Deska s ploSnymi spoji zustane pak navic 
voln£ viset na zemnicim spoji, coz neni pro 
opravu prave nejvyhodn£jsi. Zpetna montaz 
je pak zbytecne pracna, protoze je nutno 
vgechny rozebrane dily znovu sestavit. Velmi 
jednoduchym a pln£ vyhovujicim feSenim by 
napriklad bylo umistit desku s plosnymi spoji 
svisle, aby k ni byl po odejmuti homiho kiytu 
ihned pristup s obou stran. 


Zhodnocen f 

Predzesilovafi AZG 983 je po technicke 
strance nesporne velmi dobry vyrobek aspo- 
lehlive spin! i nejvyssi jakostni pozadavky. 
Skoda jen, ze v dusledku nevyhodne celkove 
koncepce (nakladna skrinka, snury, konek- 
tory, indikace zapnuti atd.), je jeho cena 
relativn£ vysoka a mnohe zajemce nesporne 
odradi od koupi. -Lx- 
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Kdo jiz nekdy stavel z klasickych obvodu 
TTL digitalni £ita£ a m£ric kmitoctu, ktery. 
ma 8 mist a rozsah do 10 MHz, nejlepe oceni 
novy integrovany obvod fy INTERSIL, ktery 
misto asi 40 pouzder, jichz by bylo na 
uvedeny citad treba, pouziva jedno jedine 
pouzdro (ICM7226A pro displej se spoled- 
nou anodou, nebo ICM7226B pro displej se 
spolecnou katodou). 

Obvod je pouzitelny pro m£reni kmitoctu, 
delky periody, rozdilu dvou kmitoctu, caso- 
vych intervalu a citani impulsu. Je uzpusoben 
pro osmimistny displej LED v multiplexium 
provozu. Kmitodet men do 10 MHz,periodu 
od 0,5 ps do 10 s. Je vybaven stabilnim 
oscilatorem, nzenym externim krystalem 

1 nebo 10 MHz. Protoze se jedna o obvod 
CMOS, jsou vgechny vyvody chraneny proti 
statick^mu naboji. 

Obvod sdruzuje v jednom dipu ridici 
oscilator, dekadickou casovou zakladnu, os¬ 
mimistny dekadicky cita£5 s pameti, dekod^r 
BCD - 7 segmentu a obvody multiplexu. 

Vstup pracuje pri mfereni kmitoctu a citani 
impulsfi do 10 MHz, v ostatnich funkrich do 

2 MHz. Vstup ma urovefi TTL, pro mengi 
signaly potrebuje predzesilovac. 


Pri mereni kmitoctu lze hradlovaci dasy 
nastavit od 10 ms do 10 s; nejnizgi kmitoCet, 
ktery muzeme merit, je tedy 0,1 Hz. Mezi 
mericimi cykly je na vgech rozsazich mezera 
0,2 s. 

Obvod ma pot lace ni nuly pred prvnim 
£islem, kmito^et je indikovan v kHz, cas v ps, 
merici rozsahy udav6 desetinna tecka. Prepl- 
nSni oznamuje tedka pred prvnim dislem. 
Multiplexm kmitocet je 500 Hz. 

Obvod ma dva vstupy A a B (pro srovnani 
dvou kmitoctu a mereni casu), vstupni signal 
ma byt 2 V pri napajecim napdti 5 V. Obvod 
pocita s tylem impulsu. Amplituda vstupniho 
signalu nesmi prekro£it napajeci napeti 
(5 V), jinak hrozi znideni obvodu. 

Protoze se jedna o obvod s velkou husto- 
tou integrace, nema smysl podrobne popiso- 
vat jeho cinnost, omezim se jen na nekter6 
udaje: 

napajeci napiti: 4,75 az 6 V, 

napajeci proud (bez displeje): 2az5 mA, 
vstupniodpor: 100 az 400 kQ. 

Teplotni zavislost oscilatoru + obvykla 
chyba citace je ±1 digit. Pri mefeni / kmi- 
to£tu, casu a dasovych intervalu ie pouzit 











VnejSt vzhled sesta- 
vene stavebnice 



signal, odvozeny od referendniho kmitodtu; 
proto je odchylka kmitodtu hodinovdho sig- 
n£lu stejna jako odchylka kmitodtu mereni- 
ho signilu. Oscil^tor s teplotnim soudinite- 
lem 20 %/°C ma stejnou „merici“ cyhbu 
a chyba s odchylkou vzajemne kompenzuji. 
Pri pfepinani dekad se chyba mereni zmen- 
Suje vzdy o jeden rad. Proto pri mdfeni kmi¬ 
todtu je nejvetSi pfesnost na vySSich rozsa- 
zich, pri mdreni period na nejnizSich 
kmitodtech. 

Obvod ICM7226 je urden ke vseobecnd- 
mu pouziti jako univerzalni ditad a mdric 
kmitodtu. Predradnd ddlide umoinuji mdrit 
kmitodty radu stovek MHz. Cena samotndho 
obvodu je asi 80 DM. 

Aby konstrukce univerzdlniho mericiho 
pristroje byla co nejvice ulehdena, fa SPE- 
ZIAL ELECTRONIC (Hannover, Mni- 
chov), uvedla na trh dvd stavebnice:' 


ktery lze pouzit jako normal (10, 5 
a 2,5 MHz). 

Pro mdreni mensich signalu bude treba 
pouzit Sirokopasmovy predzesilovad. Lze 
pouzit podle [2] pA733 (obrazovy zesilovac 
s FET na vstupu). S pridavnym ddlidem na 
vstupu lze merici rozsah rozSirit do 250 MHz 
[3], 

[1] INTERSIL-ICM7226A/B. 10MHz 
UniversalzShler. 

[2] Radi6technikad. 1/1978. 
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[3] Radidtechnikac.il/1978. 


[4] SPEZ1AL ELECTRONIC KG 
FU 7226B. 
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Ing. Pavel Hlavaty 


FU 7226 A a 

FU 7226 B. 

Stavebnice FU 7226 A umoznuje sestavit 
univerzalni citad do 10 MHz. Ke stavebnici 
patfi kromd integrovandho obvodu krystal 
10 MHz, osmimistny displej, deska s ploSny- 
mi spoji, drobnd souddstky (odpory, konden- 
zatory, atd.), spinade a objimka pro IO. Cena 
soupravy je 144 DM. 

Stavebnice FU 7226 B je pondkud slozi- 
tdjri. Jako mdrid kmitodtu pracuje do 
40 MHz a obsahuje: ICM7226 v keramic- 
kdm pouzdre, krystal 10 MHz, osmimistny 
displej, dv£ desky soboustrannymi ploSnymi 
spoji s prokovenymi derami, dalSich 12 IO 
(74S132, 74LS86, 74S112, 74S157, 

74LS112 (2x), 74LS04, 4051 (3x), 4028, 
4025), spinade, vstupni a vystupni konekto- 
ry, vsechny pasivni soudastky, sifovy trans- 
formator, monoliticky stabilizator 5 V, pfi- 
strojovou krabici, delni panel a mont^zni 
soucastky do posledniho §roubku. Cena tdto 
stavebnice je 222 DM. 


Pristroj je urden k mefeni nelinearniho 
zkreslenl u nizk of re k ve ncnich zesilovacu 
a podobnych 'zarizeni. Pro jednoduchost byl 
navrzen bez tdnovdho generdtoru a milivolt- 
metru. Tyto pristroje byvaji bezne k dispozici 
a je proto zbytednd konstruovat je speci&Ind 
pro tento jednoucelovy pristroj. 

Blokovd schema na obr. 1 ukazuje sestavu 
mericiho fetezce. Na pouzity tonovy genera¬ 
tor i milivoltmetr jsou kladeny urdite poza- 
davky. Tonovy generator by nemdl mit na 
kmitodtu 1 kHz zkresleni vetSi nez 0,1 %, 
milivoltmetr musi mit nejnizsi rozsah alespon 
do *10 mV pri vstupni impedanci nejmene 
100 kQ. 

Nelineami zkresleni je definovano jako 
pomdr efektivnich napdti harmonickych slo- 
zek k efektivnimu napeti prvni harmonicke 
[1], anebo k efektivnimu napdti celkovdho 
signalu [2]. 




Vi 2 + U 3 2 +. 4* U 2 

Ui 


100 




Ui 2 + u 2 2 + . 


. + u 2 


[ 2 ]. 


Zkresleni je vyjadreno v procentech, 
pricemz 

Ui je efektivni napeti prvni harmonickd, 

Uz az U n jsou efektivni napeti vy^sich 
harmonickych. 

Pri mefeni postupujeme tak, ze nastavime 
prepinad Pri nejprve do polohy „100 %“ 
a vstupnim delieem naridime vystupni napeti 
1 V. V poloze „k“ pak merime uroven 
harmonickych slozek bez prvni harmonicke. 
Milivoltmetr ukazuje primo zkresleni v pro¬ 
centech (1 % = 10 mV). 


Autor mel moznost sestavit pristroj 
FU 7226 B, ktery je jak funkdnd, tak vzhle- 
dovfi opravdu na urovni. Pristroj podle ndvo- 
du sestavi i laik. Pri pomald, pozomd praci 
trvala montaz celdho pristroje az po zapnuti 
sitfi necel^ dvd hodiny - pristroj pracoval 
bezvadnS. 

MSrid ma dva vstupy a dva pfepinace 
v binamim kodu. Jeden prepinafi mSni funk- 
ce: mefeni kmitodtu, periody, rozdil dvou 
kmitodtu, ditad, dasovy interval a kontrola 
displeje. Na delnim panelu je u kazddho 
vstupu navic miniatumi pfepinad, jimz lze 
v pfipadd potfeby vstupni signal invertovat. 

Druhym prepinadem volime hradlovaci 
das, tj. rozsah mdfeni od 0,1 Hz do 40 MHz. 
Protoze zakladni modul mdri jen do 10 MHz, 
vyrobce konstruoval pristroj t&k, ze prodlou- 
ril hradlovaci doby dtyrikrat, takie kupf. 
kmitodet 40 MHz je indikovan jako 
40 000,000 kHz, tedy az na 1 Hz. 

Na zadnim panelu pristroje jsou zdirky, 
z nichz lze odebirat signal pfesndho kmitoctu, 


1 M | ; t 1 
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Obr . 1. Blokove schema sestavy pro mefeni zkresleni 


generator 




Obr 2. Blokove schema mifice zkresleni 
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Z definice zkresleni vyplyva, ze bychom 
meli pouzivat voltmetr, ktery udava efektivm 
napeti. Bezn6 pristroje vsak ukazuji stredni 


napeti a jsou cejchovany v napeti efektivnim. 
To vyhovuje jen pro sinusovy prubeh mefe- 
nych napeti, anebo pro napeti s malym 


MAA50A 




zkreslenim. Vzniklou chybu lze zanedbat, 
pokud neprekroci zkresleni m6ren6ho signa- 
lu asi 10 %. 

Nejnizsi rozsah me rice zkresleni zavisi na 
utlumu propusti na prvni harmonicke (za 
predpokladu, ze je zkresleni pouzitehogene- 
ratoru o rad menSi net nejnizsi rozsah). Aby 
byla vznikla chyba zanedbatelna pri mereni 
zkresleni 1 %, musi byt utlum propusti na 
prvni harmonicke alespon 60 dB. 

Schema zapojeni merice zkresleni je na 
obr. 3. K zesileni signalu a k oddeleni zdroje 
signalu od propusti slouzi operacni zesilova£ 
v neinvertujicim zapojeni. Homi propust je 
navrzena tak, aby mela maximalni utlum na 
1 kHz. Obsahuje clen T, slozeny ze dvou 
clenu k, zakoncenych pulcleny m. Rapacity 
kondenzatoru Q, az Cio neodpovidaji vyra- 
bene'radS, proto je musime sestavit z vybra- 
nych kondenzatoru. Deska s plosnymi spoji 
(obr. 4) je navrzena pro pripad, ze skladame 
vzdy dva kondenzatory. Civky jsou vi- 
nuty na feritovych hrnickovych jadrech 
o 0 18 x 14 mm, Al = 2000, H 12. Civky 
Li a Li maji 378 zavitu dratu CuL o 
0 0,1 mm, civky La a L 3 147 zavitu dratu 
CuL o 0 0,14 mm. Propust je zakondena 
zatezovacim odporem R 6 . Dodrzime-Ii 
hodnoty soucastek propusti s toleranci 
1 %, dosahneme na kmitoctu 1 kHz utlu¬ 
mu asi 65 dB. To odpovida zeslabeni prvni 
harmonicke asi na 0,05 %, takze za pred- 
pokladu pouziti kvalitniho tonoveho 
generatoru se zanedbatelnym zkreslenim 
muzeme zjiSfovat zkresleni radu desetin 
procenta. 

Pro mal6 urovnfe nelinearniho zkreslem 
jsou rozdily mezi obema definicemi zanedba- 
teln6. 

Pri navrhu merice zkresleni je jednodu^i 
vyuzit definice [2], kde z £itatele vyplyva, ze 
postaci odfiltrovat prvni harmonickou Uu 
Tento pozadavek lze splnit dvojim zpuso- 
bem: 

a) pouzitim pasmov^ zadrze, naladene pres- 
ne na prvni harmonickou, coz vsak vyzaduje 
stabilni kmito^et mSriciho signalu, 

b) pouzitim horni propusti, potlacujid prvni 
harmonickou a propouStejici vyssi harmonic- 

slozky. Pfistroj tohoto typu umozhuje 
merit zkresleni zdroju s nezcela stabilnim 
kmito&em mericiho signalu (napr. gramofon 
nebo magnetofon). 

Popisovany mdic zkresleni byl navrzen 
podle bodu b) a jeho blokov6 schema je na 
obr. 2. 


Vitejiz, cojeto LIDAR? 

V souvislosti s rozvojem kvantov6 elektro- 
niky a s buzenim koherentnihosvetlapomoci 
Iaseru vznikla take soustava LIDAR (Light 
Detection And Ranging), umoznujici merit 
vzdalenosti odrazem svetelnych vln. Podrob- 
ny popis soustavy LIDAR je obsazen v zave- 
recnych dokumentech kyotskeho Valneho 
shromazdeni CCIR, ktere se konalo vcervnu 
roku 1978. * M.J . 


Obr. 4. Rozlozerti soucastek na desce s plosnymi spoji a deska N61 


Odpory 

Ri 

0,22 MQ.TR 112a 

r 2 

3,9 kQ, TR 112a 

r 3 

l;5kQ,TR 112a 

R 4 

47 kQ, TR 112a 

Rs 

56 Q, TR ,112a 

Re 

1,8 kQ, TR 112a 

Pi 

0,1 MQ,potenciometrTP280b, lin. 
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0.1 TC 180 
1 nF, TC 237 
0,1 nF, TK 783 
68 pF.TC 210 

65.4 nF, TC 276 (ze dvou kusOj 

43.5 nF, TC 276 (ze dvou kusu) 
34,8 nF, TC 276 (ze dvou kusu) 


Ostatni souddstky 
10 MAA504 

Li az U viz text 


Mikroprocesor ffdi svdteln6 signify 

Firma Siemens vyvinula zafizeni, kter6 ridi 
dopravni svetelne signaly pomoci mikropro- 
cesoru. Zakladem je mikroprocesorova jed- 
notka, kterou lze rychle programovat, a to 
jak podle pfedpokladane hustoty provozu 
behem 24hodinoveho cyklu, tak i zcentralni- 
ho ridiciho syst6mu, ktery je schopen reago- 
vat okamzite na vznikle dopravni situace. . 

Dlouhodobe programy jsou na perforova- 
nem pasu, okamzite zmeny lze realizovat 
pomoenym zarizenim, zvanym Terminal M, 
podobhym kapesmmu kalkulatoru. 


Pouzite soucostky 

Kondenzatory 
Ci 
C 2 

C3, C4 
C 5 

Cg, Cio 
C 7 . C 9 
Ca 



Pristroj ke kontrole 

rozsvi'cenych svetel pri 
opustim' vozidla 

Jin Luxa 

I u nds se jiz stalo dobrym zvykem jezdit s rozsvicenymi svetly nejen za tmy, ale i za sera , 
popripade i za dnepH snezeni ci destivem pocasia zatazene obloze. Toto chvdlyhodnepocindni 
ma vsak jedno us kali, pro ktere se - pokud neni venku skutecne tma - mnozi ridici jizde 
s rozsvicenymi svetly casto vyhybaji. Boji se totiz, ze po ukonceni jizdy si rozsvi'cenych svetel 
nevsimnou, zapomenou je zhasnout a za nekolik hodin se vrati k automobilu s vybitym 
akumuldtorem. 


Na obr. 2 vidime desku s ploSnymi spoji. 
Zemni privod je vytvoren jako plo§ka asi 
20 x 5 mm, do niz muzeme vyvrtat diru 
op 3 mm a kovovym uhelmkem pro uchyce- 
m tak jednoduSe zajistit propojem s kostrou 
vozu. 

Popsane zapojeni umoznuje kontrolu 
pouze jednoho spotfebice. Pokud by si nekdo 
pral kontrolovat timto zpusobem dva (anebo 
vice) spotrebicu, musi do pfivodu A zapojit 
dve (anebo vice) diod, jak vyplyva z uprave- 
n£ho schematu na obr. 3. Funkce zapojeni je 
zcela shodna s prede§lym, diody zabranuji 
vzajemnemu ovlivnovani kontrolovanych 
spotrebicu. Deska s plo§nymi spoji pro tuto 
druhou variantu, umozniijici kontrolu dvou 
spotrebicu, je na obr. 4. Na obr, 5 a 6 
vidime vnejsi provedeni obou desek. 


V zahranidi se v posledni dobe prodavaji 
ruzna kombinovana vystrazna zafizeni, ktera 
svetelnym naveStim upozomi ridide, jestlize 
po zapnuti zapalovdni neni pfipoutan a take 
v tom pripade, jestlize po vypnuti zapalovani 
ponecha rozsvicena svetla. Podobne zafizeni 
pro kontrolu rozsvicenych svetel je predme- 
tem dnesniho ndvodu. 

Na obr. 1 vidime schema zapojeni velmi 
jednoduch6ho obvodu, ktery spolehlive upo- 
zorni ridice, ze po vypnuti zapalovani po- 
nechal rozsvicena svetla. Funkce obvodu 
je stejne jednoducha jako jeho zapojeni. 



Do bodu A pfipojime kladny pol napajeni 
svetel. Kdo chce kontrolovat vsechna svetla, ^ 
zapoji A kupf. k napajeni zarovek, osvetluji- 
cich pristroje na palubni desce. Kdo chce 
kontrolovat pouze tlumena svetla, zapoji 
A primo na pojistku tlumenych svetel. Bod 
B pak pfipojime ke svorce spinaci skfinky 
zapalovani, ktere spojuje svorku t. 15 zapa- 
lovaci civky. Bod 0 uzemnime. 

2arovku muzeme ve\oze umistit bud 
v nektere z volnych objimek v pfistrojove 
desce, anebo zvlaSt’. Zpusob tohoto uspofa- 
dani Ize ponechat na moznostech i nazoru 
jednotlivce. 

Jestlize zapneme zapalovani a nezapojime 
svetla, pak je na B kladn6 napeti 12 V a bod 
A je bez napeti. Tranzistorem neproteka 
proud a zarovka nesviti. Jestlize pri zapnu- 
tdm' zapalovani rozsvitime svdtla, objevi se 
kladn£ napeti i na A. Ani v tomto pfipadS 
-vsak tranzistorem nemuze protekat proud, 
protoze baze i emitor maji prakticky shodne 
napeti a tranzistor je tedy uzavfen; zarovka 
stale nesviti. Vypneme-Ii vsak zapalovani 
a ponechame pfitom rozsvicena svetla, zmizi 
z B kladne napeti a na bdzi tranzistoru se 
z delice R 2 a R 3 dostane zaporn^ napeti vud 
jeho emitoru. Tranzistor se otevfe a zarovka 
se rozsviti. 

Zapojeni je az trivialne jednoduche a pro¬ 
to tak6 zcela spolehlive. Mozn£, ze by nekdo 
mohl namitnout, k Cemu je vubec nutna tato 
komplikace, kdyz by tfeba mohlo staiit 
zapojit varujici zarovku paralelne ke kontro- 
lovanym svetlum. V takovem pfipadS by vsak 
zarovka svitila trvale pokud by byla rozsvice¬ 
na svetla a ridic by si na tuto skutednost zvykl. 


Krome toho je i z psychologickeho hlediska 
zadouci, aby se jakekoli upozornujici ci 
varujici svetlo rozsvecovalo jen tehdy, jestli¬ 
ze je neco v nepofadku. Popsane zapojeni 
umoznuje take nahradit zarovku jinym dru- 
hem vystrahy, napr. akustickou vystrahou 
bzucakem pro.ty, ktefi se domnivaji, ze by 
mohli optickou indikaci zarovkou za okolni- 
ho svetla pfehlednout. V takovem pripade je 
ovSem tfeba zajistit, aby tranzistor nebyl 
pfetizen protekajicim proudem. 

K indikaci Ize pouzit napr. zarovku 12 V/ 
2 W, jak je uvedenoveschematu. Na zarovce 
je vsak napeti zmenSene o ubytek napeti na 
tranzistoru a v druhd variant^ zapojem je§te 
o ubytek napeti na diode v propustn^m, 
smeru. Jas dvanactivoltovd zarovky je proto 
men§i a z toho vyplyvajici upozorneni fidice 
mene vyrazne. 

VyzkouSeli jsme v zapojem zarovku 6 V/ 
2 W a namefili jsme na ni v zapojem bez diod 
8,8 V, v zapojem s diodami 8,3 V. V prvdm 
pfipade byl ztratovy vykon tranzistoru 
1,1 W, ve druh6m pfipadg 0,9 W. Zarovka 
viiak svitila tak, ze i za okolniho svetla bylo 
upozorneni vyrazne. 

Protoze jsou automobilov£ zarovky kon- 
struovany tak, aby bezpecne snesly i napeti 
zvetgene asi o 20 % oproti jmenovitemu, Ize 
pfedpokladat, ze toto pretizeni, kter6 byva 
obvykle jen kratkodobe, zarovky vydrzi. Za 
techto podminek jsme dlouhodobe vyzkou- 
seli dtyfi zarovky (asi 20 hodin stfidav^ho 
zapinani a vypinani) a vlakno se nepferusilo 
ani u jedne z nich. Kdo by vsak chtel mit jisto- 
tu, muze do serie s Sestivoltovou zarovkou 
zapojit odpor asi 3,3 az 3,9 Q pro zatizeni 
0,5 W. 

Pfi pouziti sestivoltov^ zarovky je vhodne 
opatfit tranzistor pro jistotu chladicim 
plechem. 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji N62 


2 x KY130/80 



Obr. 3. Schema zapojeni varianty pro dva 
spotrebice 




Obr . 4. Deska s plosnymi spoji N63 pro dva 
spotrebice 



Obr. 5. Usporddani soucdstek na desce s plos 
nymi spoji 
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U automobile Skoda 105 a 120 mftzeme 
desku s ploSnymi spoji vyhodne umistit pod 
stredni odiumatelnou Cast pristrojove desky. 
Tuto &i$t, na niz jsou umisteny ovladad 
packy topeni a popelnik, velmi lehce ode j me- 
me povolenlm dvou sroubkfi na spodni strand 
desky. Spodni £ast desky pak mim£ vykloni- 
me k sobe a vysuneme smerem dole z horai- 
ho uchycem. Po jejim odklopem ziskame 
dobry pnstup k ddlici st£ne zavazadlov^ho 
prostoru, kde mame dost mista k pripevn£ni 
desky s ploSnymi spoji pomod uhelniku. 
Odtud lze i jednoduSe pfipojit vyvodv A a B. 



Obr. 6. Uspofdddnisoucdstek na descesploS- 
nymi spoji pro dva spotrebice 
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Zku&enostl 9 opravami barevnych televi¬ 
zoru 

Domnivam se, ze jednim z nejporuchovej- 
sich obvodu tuzemskych barevnych televizo¬ 
ru je obvod vn. Hlavni pricinou je nekvalitni 
elektronka PL509 i nepnlis vhodny rezim, 
v nemz pracuje. Sledujeme-Ji postupne upra- 
vy vyrobce podnaje pnjimaCem TESLA 
Color, pres Spectrum Color az po Fatra 
Color, zjistime, ze sledoval snahu zlep§it 
pracovni rezim teto elektronky a tim i pro- 
dlouzit dobu jejiho zivota. VSechny tyto 
upravy (obr. 1 a 2) v§ak nepnnesly pozado- 
vane zlepSeni. 



Obr . I. 


Do mefidho bodu 18 tedy pnpojime 
osciloskop a kontrolujeme tvar i velikost 
budiciho napeti. Zjistime pntom obvykle, ze 
budid napeti je spravn6, avsak prubSh neod- 
povida: nabSzna hrana kladn6ho impulsu je 
zaoblena jen nepatmS a temeno impulsu 
nestoupa. Budici napeti ma obd^lnikovy 
prubdi. Pritom jsou diody i ostatni soucastky 
tvarovaciho denu naprosto v poradku. 

Ve sv6 praxi televizniho technika jsem 
vyzkouSel jiny typ diod, pridemz jsem na- 
hradil puvodni KA503 (KY130/600) 

pouze jednou diodou E50C5 a tvar budi¬ 
ciho napeti se okamzite zmSnil tak, jak je 
predepsano. Elektronka PL509 prestala mit 
do cervena rozzhavenou anodu a problem 
s jeji dobou zivota byl vyreSen. Tato uprava, 
ktera se mi jiz v fade pripadu stoprocentne 
osveddla, je na obr. 3. 
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Obr. 3. 


NaskytS se pochopiteln£ i jina varianta, 
napriklad zaradit do serie s puvodni diodou 
vhodny odpor, toto re§eni jsem vSak nezkou- 


§el. Dioda E50C5 byla pouzivana napr. 
v televizorech Blankyt nebo Dajana v obvo- 
dech AKS (rikd se ji nekdy tez porovnavad 
dioda). 

Rad bych jen upozomil, ze pred touto 
upravou musime zkontrolovat cely vn zdroj, 
aby byl v naprost£m poradku. Kontrolujeme 
i spravng nastavenf pracovnlho re£imu rad- 
koveho koncoveho stupne, tedy nastavovaci 
prvky P502? P 503 a P 504 . 

Miroslav Kolensky 

Porucha svlsl6ho rozkladu TVP Kalina 

V AR A3/78 je na str. 105 podrobne 
popsan modul snimkov^ho rozkladu pouzi- 
vany v televiznich pfijiraadich Kalina spolu 
s rozborem zdvad, kter€ se u tohoto modulu 
vyskytujl. 

U meho televizoru zpodatku vynechaval 
multivibrator, po ur£itd dob5 pfestal praco- 
vat trvale. Napeti v dulezitych bodech modu¬ 
lu priblizne odpovidala nap^tim, uvedenym 
ve sch^matu,az na napeti na T TO i a T702, ktera 
byla nepatmfi vet§i. 

Pridinu jsem zjistil pri mdfeni odporu mezi 
kostrou televizoru a zemi modulu, kde jsem 
nam^ril asi 8 £2. Tento pfechodovy odpor 
vznikl poruSenim zemniciho spoje hlavni 
desky pH vyrazem otvorfl pro upevnSni 
modulu. Po dukladnem propijeni poSkoze- 
neho mista zdvada definitivn£ zmizela. 

RNDr. Zdenek Otidrdtek 

Je5t6 k uprav^ zvuku televizoru Mini- 
tesla ^ 

V AR A7/78 vySel v rubrice Z opravarskd- 
ho sejfu dlanek o upravach televizoru Mini¬ 
tesla. Pfijem zvuku podle CCIR lze v§ak resit 
podstatne jednoduSeji. 

Do obvodu zvukove mezifrekvence pfida- 
me navic dva lad£n£ obvody (obr. 1.). Postup 
upravy je jednoduchy. PreruSime spoj C 20 2 
s primarniin vinutini L 20 2 , preruSime spoj 
sekundamlho vinuti L 202 s bodem 1 IO 
TAA691. a preruSime spoj od fazovad civky 
L204 s bodem 410 TAA691. Mezi preruSene 
spoje zapojime dvky pro CCIR. Civky pfipo- 
jujeme ze spodni strany desky s plosnymi 
spoji. 

Elegantn£j§im reSenim je navinout obe 
vstupni a fazovaci civky na kostridky o prfl- 
meru 5 mm a pouzit dvojity stinid kiyt (po- 
uziva se napr. pro mf transformatory v pri- 
jimacich). Tyto civky zapojime do s6rie 
a nahradime jimi puvodni MT202 a MT204. 

Pro CCIR bude mit vstupni civka 35 + 5 
zavitu a kondenzator 270 pF, f&zovaci dvka 
40 zavitu a kondenzator 82 pF. Civky jsou 
navinuty na kostfidce o prum£ru 5 mm dra- 
tem o prumeru 0,3 mm CuL; jadro je feri- 
tov€. 

Ota Musi/ 


Obr. 2. 


Z prirucky Skoleni o barevne televizi ing. 
V. Vita se dozvime, ze se. budid napeti pro 
PL509 ziskava z vychylovadch dvek a vede 
se pres tvarovad den D502, D503, R520, C515, 
oddelovacf odpor R 456 a vazebni kondenzator 
C 516 na pracovni mrizku PL509. Budid 
napeti ma mit spravny tvar: naWzna hrana 
kladneho impulsu must byt zaoblena a teme¬ 
no impulsu musi mim£ stoupat. Pokud tomu 
tak neni, doporucuje Tech nick a informacia 
c. 5: Farebny prijimac TESLA 4401A zkon¬ 
trolovat tvarovad den a predevSim jeho 
diody. 
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RECEPT NA USPECH 


V uplynulem roce probehla jiz tfeti soutez aktivity radioamateru Svazarmu CSR k III. a VI. 
sjezdu Svazarmu . Mela ukazat, do fake nury jsou naplnovany a uplatnoyany v praxi Smery 
a ukoly dalsiho rozvoje radisticke cinnosti Svazarmu, ktere schvalilo PUV Svazarmu L 11. 
1976. Od te doby do sjezdu ubehly prove dva roky. Podlvejme se proto na nektere kolektivy. 
Soutez byla souteit celych kolektivu a hodnotila se komplexne veskerd jejich cinnost. Protoze 
tentokrdt byly propozice vcas rozesldny a jednotlive kolektivy se do souteie musely v terminu 
prihldsit, mil kazdy stefnou sand. 


Vitgzny kolektiv prvni a druhe souteze 
aktivity, ktere teto predchazely, byl radio- 
klub OK1KPB Pribram. Radioklub, ktery 
jako prvni v tSR za£al pracovat ve smyslu 
nov£ koncepce, v te dob£ se teprve tvofici. 
Jeho vysledky prace vznesly mnoho diskusi 
v radioklubech, kde namisto planovit^ syste- 
maticke prace s krouzky pouze diskutuji 
v klubovnS i na amaterskych pasmech. 
Velice mnoho tezkosti m£l tento kolek¬ 
tiv v prosazovani kolekti vni prace pro spolec- 
nost pfed individualistickou praci jednotliv- 
cu, majicich tendence si hrat jen na svem 
piseckii a delat pouze to, co je nejvice bavi. 
Pracovat s mladezi v krouzrich na skolach 
i v PO SSM. Jezdit za d£tmi na pionyrske ta- 
bory. Poradat pro ne souteze technicke 
i souteze v brannych radistickych sportech. 
Vyzaduje to velkou iniciativu cviditelu, in- 
struktorfl i lektoru. Mnoho osobniho volna 
„pada“ na tyto akce, vdetnS sobot a nedeli. 
Rodiny maji t6z sv6 naroky, vge se musi 
kloubit, prace delit podle moznosti jednotliv- 
cu. Neni to snadna prace, zvlaSte, kdyz se ne- 
zajisfuje nic polovicat6! Jedin6 oceneni je 
radost deti, nebof dnes malo kdo umi pode- 
kovat, ci ocenit tuto neplacenou dobrovol- 
nou praci.. Tento kolektiv pracoval opet se 
stejnou angazovanosti, jakou u neho zname 
jiz vice nez osm let. Mravenci prace mu vynes- 
la 14 milionu bodfi do souteze. V prv£m oka- 
mziku je to gokujici dislo, ale za kazdym bo- 
dem je kus poctive prace. Domnivam se, ze 
zatim v tSR nemame klub, ktery by uspora- 
dal v kaJendafnim roce radiotechnickou sou- 
tSz, do k'terd bylozapojeno 1636d£ti (!) jako 
tento! Nebudeme mluvit o brannych radistic¬ 
kych sportech MVT a ROB, kter£ jsou zde 
domovem, a kolektiv je vyznavacum techto 
disciplin velice dobre znam svymi soutezemi. 
Snad je jen dobre se zminit o pozvoln^m 
zmasovdm techto sportu mezi mladezi v okoli 
klubu. V roce 1978 tam v ROB soutezilo 
5014 deti do 15 let. Probl^my maji jako 
vsude s nedostatkem techniky a materials 
Pri takto rozbehnute praci je to jiz poradne 
znat. Proto se snazi planovite vyuzivat co 
nejldpe veskerd vlastni prostredky a spojovat 
pfi'akcich prostredky ostatnich radioklubu 
pro zdam6 zajiSt£ni akd. Proto je neni slySet 
stale „brecet“ o material, jako jin^ kolektivy, 
kter6 za tyto nafky skryvaji svoji lenost 
a omlouvaji tim svoji necinnost. O tom, ze to 
neni kolektiv jednostrannS zamSreny, svedci 
predni mista ve VKV soutezich minulych let; 
i prace na KV byla vzdy na dobr£ urovni. 
Organizatorskych schopnosti kolektivu vy- 
uziva i tURK Svazarmu jiz mnoho let pro 
zajiSfovani poradanych akd. 

Soudruzi z tohoto kolektivu vedou okresni 
radu radioamaterstvi Pribram. Jejich zkuse- 
nosti se tak pozvolna dostaly do cel6ho 
okresu. O spravnosti tohoto kursu se pre- 
svedcil RK Mladych OKIOFA jiz pfed tremi 
lety, kdy prevzal koncepci a razem se touto 
prad umistil na tretim mist6 souteze aktivity 
k 25. vyrod Svazarmu. Letosnl vysledek je 
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jeste vyraznejsi - 6 mili6nu bodu do souteie! 
Velice mlady kolektiv RK Kamyk nad Vlta- 
vou, pracujici teprve tretim rokem, dosoutd- 
ze nasbiral 86 tisic bod6 a tim treti misto 
v kraji. Ale i RK Sedlcany, OK1KQH, se 
svym sestym mistem v kraji zaznamenal 
znacny pokrok, neb se o nem donedavna 
mnoho nev^delo a dnes se s nun musi zacit 
pocitat. Dnes jiz praciiji vSechny kolektivy 
okresu v souladu s novou koncepci radistick6 
cinnosti ve Svazarmu. Pouze angazovanost 
nekterych clenu zatim pokulhava. Zde bude 
jeste treba mnoho politicke prace ze strany 
vedeni kolektivu. 

Tim jsme nahlddli mezi spicku ve Stredo- 
^eskem kraji. Vysledek tohoto okresu 
a dobre pusobeni krajsk6 rady na vSechny 
kolektivy znamenalo 80% udast kolektivu 
kraje v sout£zi. Pritom, mnohe kraje m£ly 
potiz se zajistenim alespon 50 %. Vysledek, 
kterym Stredocesky kraj vstoupil do celostat- 
niho hodnoceni kraju, byl 44 tisic bodu na 
radiomat^ra v kraji. Tato skutediost jej stavi 
na delo soutfize s dosti velkym naskokem 
pfed dalSim krajem, Vychodofieskym, se 600 
body na radistu v kraji. Je nebo neni tento vy¬ 
sledek nahodny? Snad nam napovi slozeni 
krajske rady radia Stredo£esk6ho kraje, kde 
se mi mo jine setkame se jm6ny z Pribrami. 

Zamyslete se proto i vy vsichni ostatni nad 
svoji praci. Nezavidte uspechy Pribrama- 
kum, vzdyf jim vlastne zavidite jen praci, 
kterou muzete delat v§ichni, pokud chcete! 
Ta odmena ze souteze, to je to posledni, co by 
se za dobre vykonanou praci melo vzdy 
dostavit. Nebof pfi odmen6 1 K& za hodinu 
by odvedena prace Pfibramakum dovolila 
nakoupit daleko vice zarizeni. Pfi tom kolek- 


VKV-34 


Ve dnech 3. az 7. srpna 1979 se pod n£zvem 
VKV-34 konal prvni rodnfk mezin^rodni soutfeze 
socialistickych zemf v prdci na VKV. Zdvod bude od 
letoSmho roku pofdd^n kaidorodn§. Pofadatelem 
letoSni sout62e byfa NOR. Organizace pro sport 
a techniku GST usporddala z^ivod sou6asn6 s mezi- 
narodm'm komplexnlm zavodem v ROB. Vychozf 
zakladnou bylo mdsto Teltow blfzko Berlfna. V patek 
3. srpna *ve slavnostnS vyzdoben6m mfistfi a za 
OCasti vedou ci ch stranickych ptedstavitelu a vedeni 
GST byla sout62 zah^jena. 

Po slavnostnfm zased&ni byla vy/osov^na soutdi- 
ni stanovi§t6 reprezentaim'ch druzstev. Nage vypra- 
va se mgla vr^tit t6m6F domO, protoie los ndm urCil 
Maly Fichtelberg, asi 5 km od Klinovce ve dtverci 
GK45c. Ostatnf stanice obsadily dalSi vyhodng k6ty 
na uzemi NDR: polsk6 druistvo Wiese FL15g,sov6t- 
sk6 drufetvo Victorshohe FL26c, macfarskg druistvo 
Schutzenberg FK24j, bulharskd druistvo Frobel- 
turm FK36c a druistvo po^dajici zemfi Schnecken- 
stein GK43f. 


tivy nejsou slozeny z mistru sportu ani 
zaslouzilych cviditelu, ale z radovych denu,’. 
pracujicich v radioklubu posv£mzamestnani 
ve svem volnem Case. 

Proto tak£ navod na uspdch je jedne. 
duchy: 

„Prostudujte Smery a ukoly dalsiho rozvo¬ 
je radisticke cinnosti ve Svazarmu. Svoji praci 
zamSrte na jejich plneni. Budete-li toto vSe 
provadet poctivd a neformalne, dostavi se 
uspdchstejnS, jakov Pfibrami!“ -AZ- 



Dne 21. kvStna t. r. opustil naSe fady jeden 
z prukopniku radioamat^rsk^ho vysilani 
u nds, soudruh Josef N6mec. Koncesi vlastnil 
od let tricatych, v teto dob£ se mu t£z jako 
prvni mu v CSR podafilo navazat obou- 
strann6 CW QSO s Anglii. Jeho cinnost byla 
pferusena valkou. Po osvobozeni pracoval 
dale v radioklubu v Hodoninfe a vedl zajmov6 
krouzky radiotechniky na ZD§, kde pusobil 
jako udtel. Ani v pozdejgich letech prace 
nezanechal a dale se v£noval aktivne radio- 
amaterske cinnosti a velmi se zajimal o vSe 
nove v teto oblasti. Zemrel neoCekavane ve 
veku 79 let. test jehopamatce. OK1JSU 


Do sobotniho rdna se nikomu z uiastniku prilig 
nechtglo. PridSleng k6ty byly daleko a proto se 
vstdvalo v puldruh6 mistnihoCasu. Nagedruistvose 
vydalo na ndkolikasetkilometrovou cestu pres Karl- 
Marx-Stadt. kde bylo pfedAno do p66e mistni orga- 
nizaci GST. Po ph'jezdu na Fichtelberg se v§echno 
podobalo Polnimu dni. Poradat el, ktery m£l podle 
propozic zajistit zAkladni vybaveni vysitacich praco- 
v(gf, se sv£ho ukolu zhostil na vybornou. V novych, 
prostornych stanech nechybSlo nic: kempinkovy 
n^bytek, nadobf, kanystry s vodou na myti a vafenf, 
plynov6 teplomety, akumul^torovb svitilny, umyvad- 
lo, dostatek jidla, prikryvky, mat race, spaci pytle ... 
Lat'ka pro poradatele prigtfch roiniku byla nasazena 
pgknd vysoko. 

Po stavbg Ctyffiat i jednoduchych ant6n byla 
vybudovgna vysilaci pracoviStd pro obd pdsma. 
Pavel, OK1AIY, stafiil vyjet do BBT pod znaikou 
OK1KAA/DM, aby rozSffil propagaci zAvodu; pro¬ 
ved la se potfebng mSfenf ant6nnlch syst6mCi. Pr^ce 
bylo dost pro vSechny a Z do posledni chvlle a u2 tu 
byl zafiatek prvni etapy. 

Na£e obavy z nedostatku protistanic byly zbytei- 
n6. Kratce po zaCdtku zlskala druistva NDR aSSSR 
n£skok asi 30 spojenl. V prubShu zAvodu se v§ak 
soutginl denlky naSeho tymu zaplrtovaly stile rych- 
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leji. Ndskok byl zlikvidovdn. Sovdtskd druistvoza£a- 
lo ztrdcet, s dru2stvem NDR byl stav tdsnd pFed 
koncem vyrovnany a nakonec jsme dosdhli nejvdtdf- 
ho podtu spojenf a 43 velkych fitvercu. To ale stadilo 
jen na druhd mrsto, protofe ndmeckd druistvo mdlo 
ndsobitu 47. 

Vpdsmu 432 MHz se od zacatku rozpoutal tuhy 
boj mezi druistvy DM, HG a OK, s kterymi ostatnf 
ufiastnfci nestatili driet krok. DobFeu ndsfungovala 
spofuprdce s ,,dvoumetrovym'‘ pracovidtdm, osv6d- 
£ila se propagace OKI AIY. Presto byl boj vyrovnany 
do posledni chvfle. Rozdfl pouhych 5 spojenf u prv- 
nfch tFf druistev je toho dukazem. Ndsobifiu vdak 
mdlo nakonec nejvfce naSe druzstvo a v pdsmu 432 
MHz zvftdzilo. 

Vysledky byly balzdmem pro upavend drufctvo, 
kterd po likvidaci antdnnich systdmu a naloienf 
vedkerdho zarfzenf dekala dlouhd cesta do Teltowa. 
Tam byly v ponddlf, opdt za udasti Fady pFedstavitelO 
veFejn^ch organizacf, patrondtnfch podniku a minis- 
terstvaspojti vyhldSeny vysledky soutdie. Slavnostnf 
vederf skondil prvnf, po vSech strdnkdch uspdSny 
rodhfk novd soutdie. Uspddny pro poFadatele > pro 
druistvo CSSR. 



Obr. 1. Pracovisti OKIKAA/DM na 
Kleines Fichtelberg 


Vysledky nadich reprezentantO nejsou ndhodnd. 
PFedchazel jim pefiliv^ vybdr zaFfzenfnasoustFeddnf 
v BoikovS v prosinci 1978 a vybdr uzdfho reprezen- 
ta£nfhodruistya nasoustFeddnf na Klfnovci v kvdtnu 
1979. PFfpravu vedl trendr JiFf Bittner, 0K10A. 

Druistvo OK1KAA/DM tvoFili Stanislav Hladk^, 
OKI AGE, Jaroslav Kldtil, OK2JI, Jirf SklendF, 
OK1WBK, Pavel Sir, OKI AIY a ing. Jaromfr Vondrd- 
6ek, OKI ADS. Vedoucim druistva byl ing. Zdendk 
Prodek, OK1PG, kapitdnem Jarda, OK2JI. 

V pdsmu 145 MHz pracovali OK1ADS, OK1WBK 
a OKI AGE s transceiver OK1WBK a 0K1KRG (ex 
OK1KNH) a antenou 4x PAOMS. 



Obr. 2. Mistr sportu P: Sir, OKI AIY, pri 
priprave pracoviste 


V pas mu 432 MHz soutdiili 0K2JI a 0K1AIY se 
svymi transceiver a antdnou 4x F9FT. 

Antdny pro obd pasma zhotovil OKI WBK, stoidr 
„k nezlomenf" vyrobil OK1AGE. 

Na zdvdr nezbyvd nic jindho,ne£ si pFdt, aby pFfdtf 
rodnfk soutdie VKV-35, jehoz budeme poradateld, 
byl pro nds stejnd uspdSny jako letodnf. 

vysledky 


P&smo 145 MHz 


Spojenf 

Ndsobtte 

Body 

1. DM34VHF 

406 

47 

52 828 

2. OK1KAA/DM 

409 

42 

42 084 

3. R3A/DM ' 

303 

42 

29 274 

4. HG4KYD/DM 

338 

34 

26 622 

5. SP5PZK/DM 

253 

30 

16 470 

6. LZ1R/DM 

171 

28 

11 396 

Pismo 432 MHz 


1. OK1KAA/DM 

116 

23 

6 371 

2. DM34VHF 

116 

20 

5 940 

3. HG4KYD/DM 

111 

18 

4 626 

4. R3A/DM 

66 

12 

1 536 

5. SP5 PZK/DM 

49 

10. 

900 

6. LZ1R/DM 

35 

4 

236 

Celkovd hodnocenf: 


1. DM34VHF, NDR 


58 768 bodu 


2. okikaa/om,£ssr 

48 455 


3. HG4KYD/DM, MLR 

31 248 


4. R3A/DM, SSSR 


30 810 


5. SP5PZK/DM, PLR 


17 370 


6. LZ1R/DM, BLR 


11 632 



OK2JI, OK1ADS 


, OK5KTE na Partyzdnste stezce 

Letos pri XIX. rofinfku branndho orientaCnfho zd- 
vodu Partyzdnskou stezkou pracovali jit podruhd 
radioamatdFi z radioklubu KromdFfi pod pFfleiitost- 
nym volacfm znakem OK5KTE pFfmo z mfst v prosto- 
ru zdvodu. Na zdkladd propagace tdto celostdtnf 
akce v rdmci oslav 34. vyrofif osvobozenf byla opdt 
vyhlddena soutdi pro deskd a slovenskd radiomate- 
r. ale i vzahranidfslydeli vysfldnfaodpovfdali naCQ 
z Hostynskych hor. 

V lortskdm roce se stala zdkladnou polni stanice 
kbta fierfiava, 840 m n, m., kterd se prudce zvedd do 
vygky asi 700 m u horskd chaty na Tes£ku, kam Ize 
pohodlnS dojet po asfaltovd silnici. DAle uz Ize 
vystoupit pouze po 2lut6 znaCce obtfinou strmou 
p^§inou. na ntz si uiastnfci pFed rokem dokonale 
provdFili svou tdlesnou kondici , nez vynesli vSech no 
potFebn6 zaFfzenf vfietnd akumul^toru, antdnnfch 
stoi^ru a z4sob na dva dny v prtrodg a t k obl£mu 
vrcholu hor* Skutefind partyzdnskd stezka s nefal- 
§ovanym potem a cllem za kaidou cenu svuj ukol 
splnit. 



5. kv£tna t. r. n&s zr^na pFivftalo v Hostynskych 
hor^ch slunednd podasf. KrdtkovtnnA stanice byla 
snadno zbudov^na v jedn6 z rekreafinich chat n. p. 
Ton BystFice p. H. naTesiku, zbyvalozdolat Cerrtavu 
a na vrcholu vybudovat VKV pracoviStS s otodnou 
antenou nastoidru, Rozhodli jsme se tent ok rat vyjet 
k upati vrcholku z druh6 strany obch^ejicl dlouhou 
cestou ter6nnfm gazikem. Po vydatnych dubnovych 
deStfch ovSem misty pFech^ela lesnf cesta v koryto 
bldta a v polovinfi cesty vozidlo-zapadlo ai po 
nApravy; V tu chvfli navfc zfiernala obtoha a dalo se 
do de5t6. Teprve po tFech hodin^ch se n&m podaFilo 
gazfk vyprostit, to ui na nAs ale nebyla nit suchd, 
pouze blato ndm bohat§ zdobilo nohavice. Pozdfiji, 
kdyi jsme odtahovali t£ik6 kiddy z jfzdnf drdhy 
a mfsto de§t6 padal mokry snfh, bylo rozhodnuto 
vystup vzddt. Vdechny nds mrzelo, ie ztratfme vice 
nez sto metru vySky, ale nic naptat, 5lo o zdravf 
ufiastnikO. Poraieni pFirodou vraceli jsme se na 
Tesdk, kde nds cekala rozpdlend kamna a horky £aj. 
Branny zavod jedtd nezadal a nikohojsmenepotkali, 
jen kolegovd na nds pomalu dekali doma u svych 
zarfzenf. 

Kupodivu i dole pod kopcemto ..chodilo" docela 
obstojnd na VKV, na osmdesatceo nds nastalatdmdF 
bitka. OperatdFi byli spokojeni, nebot' kolikrdt do 
roka majf prfleiitost vy2ft se v tak hustem provozu 
s expedicnf pFfchutf? Protistanicese jen rojily, kaidy 
m§l zdjem o nd§ Ifstek s pdtkou ve znafcce a samo- 
zFejmd oufiastvsoutdziscenami. Provoz stanice byl 
na KV nepFetriity po celych 38 hodin, operatdFi 
stFfdali pouze mikrofon a klfd. Jako zarfzenf slou2ila 
osvddcend Otava s jednoduchym dipdlem dvakrdt 
19 m. Antdna byla zavddena na dvou smrcfch ve 
vysce ndco mdlo pFes 10 metru nad zemf a ,,tdhla'‘ 
dobFe. B6hem noci jsme se objevili t6 1 na vySgfch 
pAsmech, zejmdna na 21 MHz, kde jsme udfilali Fadu 
propagacnfch QSO s JA, W, VE, 4Z4 a mnoha evrop- 
skymi zemdmi. Nejvfce jsme se ovSem vdnovali 
3,5 MHz, kde probfhala soutdz, a davali jsme pFed- 
nost naSim stanicfm. Celkem jsme navdzali pres 350 
spojenf; ne§loorekordy,alev§ichni operatdFi v£etn6 
nejmladSfch dostali pFflezitost. 

V pdsmu 2 m jsme v rdmci II. subregiondlnfho 
zavodu zaznamenaU pres 100 souteznfch spojenf. 
Pouifvali jsme FT221 s desetiprvkovou antdnou 
Yagi. 

V neddli rdno se krajina probudila pod vrstviCkou 
Cerstvdho sndhu, zima se letos naposled vyFddila. 
Bdhem dopoledne v§e zase roztdlo a nddherny den 
pFfmo Idkal k vyletu po pamdtnych mfstech hor, 
zvedajfcfch se od roviny Hand vychodnd at k jedtd 
vySSfm Javornfkum a Beskyddm. A nad ndmi slun- 
cem zalitd Cerftava, vyhlfzejfcf ted 1 ndramnd pFf- 
stupnd. 
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Obr. 3. JJspesnd 
ceskoslo venskd vy- 
prava po navratu do 
Prahy - zleva S. 
Hladky, OKI AGE, 
ing. J. Vondrdcek, 
MS, OKI ADS, P. 
Sir, MS, OK1AIY, 
ing. Z. Prosek, 
OK1PG, J. Kldtil, 
OK2JI, a J. Sklendf, 
OKI WBK 



pres probldmy s podasim, kterd u i tradidnd nastd- 
rajf v tuto dobu v nadfch hordch, muieme Ffci, ie se 
tento rodnfk Partyzdnskd stezky vydaFil a odvedli 
jsme kus zajfmavd radioamatdrskd prdce pro zpes- 
tfeni dinnosti vdech kolegu. Skoda jen, ie o nadi 
prdci byl pomdrnd maly zdjem ze strany poradatelu 
i udastniku masovdho zdvodu, v jehoz tdsndm sou- 
sedstvf jsme se nachdzeli po cetou dobu. 

Po roztFfddnf a kontrole dodfych QSL listku byli 
vylosovdni vyherci soutdie, kteFf obdrieli vdcnd 
ceny v podobd stavebnic pFijfmadu, vdnovand poFa- 
datelem Partyzdnskd stezky - OV Svazarmu v Kro- 
mdFfii. 

Byli to v kategorii jednotlivcu: OK2SRJ - Rostislav 
JuFena z Javornfku, 0K2BUH - Miroslav Sperlfn 
z Olomouce a OK1FSM - Jiff Cerny z Tehova, dale 
v kategorii kolektivnfch stanic: 0K3KJF - radioklub 
Jozefa Murgade z Bratislavy, OK3KVE - radioklub 
Piedfany a OKtOFK — praisky radioklub, za poslu- 
chade: OK1*21956- Petr Mejdaz Plznd, OK2-20895 
- Frantidek Hloiek z Halenkovic a OK-21568 — Jiff 
Jarka z Prahy. 

Clenovd radioklubu OK2KTE KromdFfi bfahopFejf 
vdem vyhereum a tddf se i s ostatnfmi udastnfky 
na stydenou v daldfm kole soutdie v r. 1980. 

OK2-19518 


.Li 


KOLEKTIVKY 


Rubriku vede Josef Cech, OK2-4857, TyrSova 735, 
675 51 Jarom6fice nad Rokytnou 


Amatdrskd radio v Polsku 

V poslednf dobd jsem dostal ndkolik dopisCi od 
radioamatdru z ruznych Cdstf Polska. Napsali mi, ie 
odebfrajf Amatdrskd radio a pravidelnd sledujf rubri- 
ku ,,Mlddei a'kolektivky", kterd takd jim pomdhd 
a pFinddf duleiitd informace. Mam z toho radost 
a posfldm touto cestou pozdravy vdem polskym 
radioamatdru m. 

Jeden z mladych polskych radioamatdru mi na- 
psal, ie by si rad dopisoval s deskoslovenskymi 
radioamatary. Andrzejovi je 23 let a kromd radioa* 
matarsk6ho sportu se zajfma o elektroniku, lodni 
modeldFstvf, hudbu a turistiku. Jeho adresa: 

Andrzej Wilczek, 38*300 Gorlice, 

ul. Warynskiego 72, Polsko. 

Andrzej se tddf na korespondenci s deskoslovensky- 
mi radioamatary. 


OK1KEL 

V dnednf rub rice vam pfedstavfm obdtavd dleny 
a ope rata ry kolektivnf stanice OK1KEL v Mala Skdle, 
okres Jablonec nad Nisou. 

Jista jste jii navazali s touto kolektivnf stanief 
ndkolik spojenf v pasmu 1,8 nebo 3,5 MHz a zjistili 
jste, ie se u zaFfzenf stffdajf operatdrky Hanka, Dana, 
Iva, JiFina a datdf. Moind vds napadto, ie OK1KEL je 
vlastnd ,,dfvdf“ kolektivka. 

Radioamatafi, kteFf se vdnujf prdci s miadeif, zase 
dobFe vf, ie pdknych uspdehu ve vychovd mlddeie 
a mladych operatdru dosahuje rodina Sofcova 
z Maid Skdlfta dasto s usmdvem hovoFi o ..rodinnd'* 
kolektivce. Jistd vds tedy bude zajfmat ndkolik 
informacf o tomto obdtavdm kolektivu. / 


tek dasu k vysfldnf, protoie vdtdina operatdru jsou 
studenti, kteFf dojfiddji. Na druhdm obrdzku vidfte 
pfi prdci na kolektivce u Solcu RO Jirinu a Mirka, 
OL5AXK. 

V poslednf dobd v kolektivu narustd zdjem o rych- 
lotelegrafii. Kolektiv OK1KEL uspoFddal okresnf 
prebor a pdt jeho clenO zfskalo III. VT. 

I kdyi pro nedostatek vhodndho zaFfzenf kolektiv 
OK1KEL dosud nedosdhlzvlddtd vyraznych uspdehu 
na pdsmech, tfm vice svojf obdtavostf a ochotou 
pFispfvd k vychovd novych operatdru a mlddeie. 
PatFf za to dlk celdmu obdtavdmu kolektivu OKI KEL, 
ale pfedevdim vdem dlenCim rodiny Solcovy. 

Na otdzku, zda je OKI KEL ,,dfvdi'‘ kolektivka, si 
mOiete nynf ddt odpovdcf sami. Pokud vfm, nenf 
u nds podobny kolektiv v maldm mdstd, v ndmi by na 
pdsmech aktivnd pracovalo 8 YL, Domnfvdm se, ie 
takovym podtem operatdrek se nemuie pochlubit 
ani iddny kolektiv v Praze, Brnd, Bratislavd nebo 
v ndkterdm daldfm mdstd. 



Vyznam sprdvnd vyslovnosti 

PFi poslechu na pdsmech si mnohdy uvddomuje- 
me, jakych chyb se operatdr dopoudtf. Byvd to 
vdtdinou pfi provozu SSB se zahranidnfmi stanice- 
mi. PFfdinou je dpatnd vyslovnost operatdra, nejasnd 
vyjadFovdnf a nesprdvnd hldskovdnf. Vesvych dopi- 
sech se mne dasto dotazujete na mezindrodnf a daldf 
hldskovacf tabu Iky. 

Pro vadi informaci dnes uvddfm hldskovacf tabul- 


ku podle Radiokomunikadnfho Fddu z 
(Geneva): 

roku 1959 

A - alfa 

N - 

november 

B - bravo 

O - 

Oacar 

C - Charlie 

P - 

papa 

Ddelta 

Q - 

Quebec 

E - echo 

R - 

Romeo 

F - foxtrot 

S - 

sierra 

G - golf 

T - 

tango 

H - hotel 

U - 

uniform 

1 - India 

V - 

Victor 

J - Jullett 

W- 

whisky 

K - kilo 

X - 

x-ray 

L - Lima 

Y - 

Yankee 

M - mike 

z - 

zulu 


Zkuste si vdak takd poslechnout spojenf tone 
ndkterych nadich amatdrO pFi provozu s deskoslo- 
venskymi stanicemi v zdvodech. Brzy zjistfte, ie ve 
snaze, aby navdzal co nejvfce spojenf, dopoudtf se 
operatdr dasto ndkolika zdsadnfch chyb, kterd ho 
urditd pFipravf o lepdf umfstdnf v zdvodd. Zcela jistd si 
neuvddomuje, ie klidnym a pomalejdfm tempem 
dosdhne daleko vyznamndjdiho uspdehu. Pokud mu 
totii operatdr protistanice nerozumf, nechd si k6d 
zopakovat a tfm ztrdcejf drahocennd sekundy v zd¬ 
vodd obd stanice. Stejnd tak se ndktery operatdr 
domnfvd, ie udetFf ndkolik sekund tfm, ie pfi pFedd- 
vdnf k6du protistanici jii svoji znadku nevydle. 
V mnoha takovych pFfpadech si operatdr protistani¬ 
ce nenf jist, zda k6d byl pro ndho, a nechd si k6d 
zopakovat. Ndktery operatdr nedekd na potvrzenf 
bezchybndho pFfjmu kOdu od protistanice a navazu- 
je jii daldf spojenf. MCiie se vdak stdt, ie operatdr 
protistanice k6d nezachytil. Pondvadi mu kbd nebyl 
zopakovdn, nepovaiuje spojenf za dokondend a ta* 
kovd spojenf ani neuvede v denfku ze zdvodu. 

Stejnych chyb se ndkteFf operatdFi dopoudtdjf takd 
v provozu telegrafnfm. V provozu telegrafnfm je 
tFeba dodriovat navfc zdsadu, ie operatdru protista¬ 
nice odpovfddm takovym tempem, ktenym vysflal 
vdeobecnou vyzvu. Budete-li odpovfdat rychleji, ve 
vdtdind pFfpadO bude operatdr protistanice iddat 
opakovdnf a pfi zdvodd je to zbytednd ztrdta dasu. 
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Zdkladem mladdho kolektivu OKI KEL je opravdu 
rodina Sofcova: rodide Ivan, OK1JSI, a Dag mar, 
OK1JSD, a ddle Petr, OK1JNA, a Hanka, OK1JEN, 
kterd je VO kolektivnf stanice. Vdtdina radioamatdru 
Hanku takd dobFe znd pod dFfvdjdf znadkou 
0L4AMU. Nejvdtdf podfl na podchyceni zdjmu rodiny 
o radioamatdrsky sport mdOKI JSI; ktery pFed deset i 
lety pFipravil ke zkoudkdm pdt mladych zdjemeu 
o OL. Tento mlady kolektiv byl dlenem radioklubu 
v Jablonci nad Nisou, kde se jii jednotlivf dlenovd 
aktivnd podfleli jako instruktofi na tdborech pro OL 
a RO. Tdiidtd prdee s mlddeif vdak bylo vidy doma 
a kaidorodnd se v domku u Solcu schdzejf a vycho- 
vdvajf novi operatdFi a zdjemci o radioamatdrsky 
sport. Tak jako v kaZddm’kolektivu, kam dochdzf 
dkolnf mlddei, se po ukondenf dkolnf dochdzky 
museli rozloudit s vdtdinou mladych lidf, kteFf odedli 
do dkol a do zamdstndnf. PFesto v tdto maid obci 
zustalo ndkolik daldfch operatdru a v roce 1974 se 
dodkali znadky pro vtastnf kolektivnf stanici. 

Pondvadi se nenadla vhodnd mfstnost pro kolek¬ 
tivnf stanici OKI KEL, byl ..pFinucen" OKI JSI k uvol- 
ndnf vtastnf mfstnosti a od td doby tedy vysfld 
OK1KEL z rodinndho domku u Solcii. Bohuiel se 
dosud nenadla jind mfstnost a protoie zdjemcO 
o vysfldnf v okolf neustdle pFibyvd, Fedf to mlady 
kolektiv tak, ie na vfkendy odjfidf na chatu „Sluned* 
nd“ v Oerndm Dole v Krkonodfch, kde se operatdFi 
zdokonalujf a pFipravujf novf zdjemci o radioamatdr¬ 
sky sport. Na chatd sice nenf zaveden elektricky 
proud, ale to mladym naddencum nemuie vadit. 
Ndjem za propujdenf chaty nemusf platit, vynahrazu- 
jf to vdak udribou chaty. O prdzdnindch v chatd 
pravidelnd poFddajf kursy radioamatdrskdho provo¬ 
zu pro mlddei. Na prvnfm snfmku vidfte Cdst mladd¬ 
ho kolektivu OK1KEL na chatd ..SluneCnd" po 
celodennfm zamdstndnf. Vpravo stojf Ivan, OKI JSI. 

VO Hanka md na starosti hlavnd provoz kolektivnf 
stanice a prfpravu mladych zdjemcCi na zkoudky OL 
a RO. V soudasnd dobd se kolektiv OKI KEL sklddd 
asi ze 30 dlenO, z nichi 10 je OK, 4 OL, 4 RO a 6 RP. 
Nejvdw." . 3 k£L. 1 ■ nro* * ‘ ' »ivkv ie nedosta- 


Radtotelefonnf zdvod 

Poslednfm zdvodem letodnfho mistrovstvf repub- 
tiky vprdci naKVjeRadiotelefonnf zdvod, ktery bude 
uspoFdddn v neddli 16. prosince 1979 ve dvou 
etapdeh - od 08.00 do 08.59 SEC a od 09.00 do 
09.59 SEC. Zdvodf se libovolnym druhem provozu 
tone v pdsmu 3650 ai 3750 kHz. 

Zdvod bude vyhodnocen v kategorifeh: a) jednot- 
livci, b) kolektivnf stanice, c) posluchadi. 

Vymdduje se k6d sloieny z RS a dtverce QTH. 

Bodovdnf podle vdeobecnych podmfnek, ndsobi- 
dem je kaidd novd znadka v kaidd etapd zvlddt. 
Konedny vysledek vznikne vyndsobenfm soudtu 
bodu z obou etap soudtem ndsobidu z obou etap. 

Posluchadi mohou kaidou stanici zaznamenat 
v fibovolndm podtu spojenf. Doporuduji udast v tom¬ 
to zdvodd takd tdm posfuchadum, kteFf se dosud 
neodvdiili udasti v zdvodd s telegrafnfm provozem. 


TEST 160 m 

Daldf kola tohotozdvodu se budou konat v ponddlf 
3. prosince a v pdtek 21. prosince 1979. 


Odedel radloamatdr 

Na zdvdr dnednf rubriky uvddfm informaci nej- 
smutndjdf. V Brnd zemFel po dlouhd a tdikd nemoci 
mlady a uspddny radioamatdr Pavel PFikryl, kterd ho 
vdichni zndte z pdsem pod znadkou OL6AUE a krdt- 
ce jako OK2BCM. Kromd provozu v pdsmu 1,8 MHz 




se Pavet vAnovaf vychovA mlAdeie v brnAnskAm 
kolektivu mladych zAjemcu o radioamatArsky sport. 
Do obfadnf sfnA brnAnskAho krematoria so s nfm 
pfiSlo rozlouAit mnoho radioamatAru, kteff na Pavla 
pro jeho obAtavou a milou povahu nezapomenou. 

Pfeji vAm hodnA uspAchii v prAci s mlAdeif i na 
pAsmech a tAAfm se na vaSe dopisy. 


# ROB ^ 


Pri'prava reprezentantu na MS * 

Ve dnech 18.-27. Aervna tohoto roku se uskuteA- 
nilo soustfedAnf uiSfho kadru reprezentantu CSSR 
v rAdiovAm orientaAnfm bAhu za uAasti reprezentan- 
tti z PLR. Toto soustfedAnf s mezinArodni OAastf bylo 
konci povAno d o zac Atku hlavn fho zAvod ntho obdobi 
prvnfho roku dvou let Ah o cyklu pffpravy na mistrov- 
stvf svAta v ROB v r. 1980. MAIo provgfitstav pffpravy 
naSich reprezentantu na MS azArovert konfrontovat 
urovert vykonnosti s reprezentanty PLR. 

Soustfed&ni se uskuteAnilo v pAknAm prostfedf 
TAIskAho Mtyna u 2<fAru nad SAzavou. Bylo peAlivA 
pPipravovAnotrenArskou radou a komisf ROB jii od 
ledna letoSnfho roku a dobrA pfiprava pPispAla ke 
klidnA pracovnl atmosfAre tAtosportovnf akce. StAt- 
nf trener Karel SouAek spolu s vedoucfm soustfedA¬ 
nf prubAinA konzuftovali pfipraveny program s ve- 
doucfm polskA delegace Zbigniewem Klossowskim 
a trenArem Viktorem Gatczynskim tak, ie pro dele- 
gaci sport ovcu z PLR zbyto po AasovA nAroAnAm 
programu nAkolik hodin na nAvStAvu zajfmavych 
mist Prahy i okoli 2d*Aru nad SAzavou. Vzhledem 
k povaze soustPedAnf byla do programu zaPazena 
sArie testu, umoihujfcf objektivnAji hodnotitspecial- 
nf trAnovanost naAich i polskych sport ovcu. 

Z vysledku a pPedpokladu uAasti na MS 1980 byla 
nominovAna delegace reprezentantu CSSR, kterA 
odcestovala 12.7.1979 do Leningradu naspoleAne 
soustfedAnf s reprezentanty SSSR a BLR. Byli to: Dr. 
Ludovft OndriS, vedoucf delegace, Karel SouAek, 
stAtnl trenAr, ing. LuboA Hermann, asistent trenAra, 
a Alena TrAvnfAkovA, Zdenka VondrAkovA, Dana 
GurtkovA, Karel Javorka, ing. Mojmir Sukenik. Jiff 
Suchy, Jozef FekiaA. 

Vykonnost a zdravotnf stav sport ovcu byty sledo- 
vAny MUDr. Katarinou KrAmarikovou, kterA byla jako 
zaklAdajfcf Aten lAkarskA komise URRA Svazarmu 
prttomna po celou dobu soustPedAnf. PodAkovAnf jf 
i cel A mu kolektivu tiSnovskych radioamatAru, kteff 
po boku Karla SouAka, Emila KubeAe, ing. LuboAe 
Hermanns a Oldy Zdenovce pripravili a realizovali 
soustPedAnf, jei charakterizujf slova kapitAna pol¬ 
skych zAvodnfku Krysztofa Jazwinskieho:.do- 

sud jsem nenaAel tolik liAek, co za toto tydennf 
soustfedAnf." 

Miroslav Popetfk, OK1DTW 


*VKlf* 


II. subreglon£lni VKV zavod 1979 


145 MHz - sW6 QTH: 



QTH 

QSO 

Body 

1. OK1KRA 

HK72a 

194 

58 778 

2. OK1KKD 

HK71a 

140 

36 623 

3. OK3CDR 

1166c 

140 

33 461 - 

4. OK3UQ 

Il66g 

164 

30 383 

5. OK3KFY 

Il56f 

144 

29 343 

6. OK2KAJ 

HJ70g 

89 

17 738 

7. OK2TU 

IJ13e 

97 

17 666 

8. OK2LG 

1124b 

57 

17 485 

9. OK1KRQ 

GJ28h 

93 

16 191 

10. OK2KUM 

IJ46a 

87 

15 562 


Celkem hodnoceno 36 stanic. 


145 MHz - pfechodnG QTH: 


1. OK1KKH ' 

QTH 

HJ06c 

QSO 

210 

Body 
64 500 

2. OK5UHF 

GK45d 

281 

63 360 

3. OK3KCM 

JIS4g 

222 

61 727 

4. OK1KDO 

GJ46e 

298 

60 696 

5. OK1KHI 

HK29b 

183 

49 555 


6. OK3KXI 

JJ57f 

143 

38 090 

7. OK3KAG 

KI18a 

116 

36 705 

8. OK2SGY 

IJ18d 

131 

36 575 

9. OK2WDC 

IJ28g 

122 

30 674 

10. OKI HAG 

HJ74f 

117 

29 249 

Celkem hodnoceno 35 stanic. 



* 

435 MHz -sW6 QTH: 



QTH 

QSO 

Body 

1. OK1VUF 

HK53e 

11 

1237 

2. OK1VEC 

GJ27b 

8 

1122 

3. OK2PGM 

IJS4a 

7 

1055 

4. OK1KRA 

HK72a 

10 

758 

5. OK2BBT 

1106c 

5 

479 

Hodnoceno 8 stanic. 



435 MHz - pfechodnd QTH: 



QTH 

QSO 

Body 

1. OK3CGX 

1119a 

33 

5523 

2. OK1AIB 

HK29b 

24 

. 4133 

3. OK1DEF 

' HK37h 

9 

539 

Hodnoceno 5 stanic. . 



1296 MHz-pfechodnG QTH 



QTH 

QSO 

Body 

1. OK5UHF 

GK45d 

9 

1514 

2. OK1AIB 

HK29b 

4 

* 457 

3. OK1KIR 

HK72C 

3 

316 

4. OK1DEF 

HK37h 

3 

286 


* 

Vyhodnotil RK Tfeb(6 




. OKI MG 


#KV# 


Rubriku vede ing. Jiff Pedek, 0K2QX, ZMS, 
Riedlova 12, 750 02 Pferov 

Podminky krAtkodobych 6s. sout&zi 
a zAvodu na KV 
OK-CW zAvod 

PoPAdA se v2dy tPetf nedAli v lednu ve dvou 
hodinovych etapAch od 00.00 do 02.00 a od 02.00 do 
04.00 SEC. ZAvodu se mohou zOAastnit stanice 
jednotfivcu i OL, kolektivni stanice i posluchaAi. 
VymAhuje se kdd stoieny z RST, okresnfho znaku 
a poPadovAho Afsla spojent a dAle se pfedAvA 
pAtimfstnAskupina pismen, kterA nesmf tvoPitslovo, 
ani nesmf byt v abecednfm poPAdkuzasebou. KaidA 
stanice tuto vlastnf skupinu pPedAvA pouze pPi 
prvnfm spojenf v kazdA etapA, v dalAfch spojenfch 
pPedAvA v2dy skupinu prijatou pri ppedchozfm spo¬ 
jenf. V pffpadA, ie pAtimfstnA skupina nebyla PAdnA 
pPijata, pPedAvA se poslednf sprAvnA pPijatA skupina 
pfsmen. 

PPfklad: stanice A pPedAvA stanici B k6d 599 HOS 
002 KWEVA; pri dal Aim spojenf pPedAvA stanice 
B stanici C k6d 579 HPR 003 KWEVA. ZAvodf se 
telegrafnfm provozem v pAsmech 1,8 a 3,5 MHz, 
nAsobiAe jsou okresnf znaky vyjma vlastnf ho a to na 
kaidAm pAsmu zvIAAf, ale bez ohledu naetapy. Jinak 
platf v plnAm rozsahu ,,V5eobecnA podmfnky zAvodO 
a soutAii na KV“. Vyhodnocenf bude provedeno 
v kategorifch: jednotlivci, kolektivnf stanice, poslu- 
chafti. 


OK-SSB zavod 

PoPAdA se v2dy druhou nedAli v unoru, se stejny- 
mi podmfnkami jako OK-CW zAvod; zAvodf se vAak 
vyhradnA provozem SSB, mfsto RST se pPedAvA 
pouze RS a stanice OL v tomto zAvodA nemohou 
pracovat. 

YL-OM zAvod 

PoPAdA se kaidoroAnA prvnf nedAli v bPeznu od 
07.00 do 08.00 SEC telegrafnfm provozem, dd 08.00 
do 09.00 SEC provozem SSB. ZAvodu se mohou' 
zuAastnit jak samotnA koncesionArky, tak operatAr- 
ky kolektivnfch stanic (operatArky ve trfdA C pouze 
v prvnf etapA). VymArtuje se RST nebo RS a pofadovA 
Aislo spojenf. CfsIovAnf v kaZde etapA tohoto zAvodu 
zaAinA. Afslem 01 a k6d je tedy v telegrafnf Aasti 
pAtimfstny, v SSB AAsti CtyPmfstny. ZAvodu se 
mohou zuAastnit i operatAPi OM, kteff vAak navazuji 
spojenf vyhradnA se stanicemi YL. Vyzvu do zAvodu 
mohou tA 1 volat vyhradnA stanice YL, kterA navazujf 
spojenf jak mezi sebou, tak se stanicemi OM. 
NAsobiCi pro stanice YL je pofiet rOznych OM v kaidA 
etapA, pro OM stanice pofiet rCiznych YL bez ohledu 


na etapy. ZAvod bude vyhodnocen v kategorifch: YL 
provoz CW, YL provoz SSB, stanice OM. Jinak platl 
ustanovenf ..VAeobecnych podmfnek 

ZAvod mfru 

PoPAdA se kazdorofinA predposlednf nedAli 
v kvAtnu ve dvou dvou hodinovych etapAch, od 00.00 
do 02.00 a od 02.00 do 04.00 SEC. ZAvodf se pouze 
telegrafnfm provozem v pAsmech 1,8 a 3,5 MHz, 
pfedAvA se k'bd si deny z RST a Atverce QTH. 
BodovAnf die ,,VSeobecnych podmfnek ..nAso- 
bidi jsou Atverce QTH v kazdAm pAsmu zvIA&f, bez 
ohledu na etapy. Vyhodnocenf bude provedeno 
v kategorifch: jednotlivci. obA pAsma, jednotlivci 
1,8 MHz, kolektivnf stanice a posluchaAi. 

KV point den 

ProbfhA kaZdoroAnA kazdou prvnf sobotu v Aerv- 
nu a to ve dvou etapAch: 13.00-15.00 SEC a 15.00- 
17.00 SEC. S odstupem navazuje na mezinArodni KV 
PD. ZAvodf se pouze v pAsmu 80 metru provozem 
CW nebo SSB, v jednA etapA je mozno s kaidou 
stanicf navazat pouze jedno spojenf bez ohledu na 
druh provozu. Stanice zAvodf v kategorifch: a) 
prechodnA QTH s prfkonem do 10 W, b) pfechodnA 
QTH s prfkonem do 75 W, c) stanice pracujfcf ze 
stalAho QTH s ppfkonem die povolovacfch pod¬ 
mfnek. 

Stanice pracujfci ze stAlych QTH mohou navazo- 
vat spojenf vyhradnA se stanicemi pracujfcfmi z pre- 
chodnych QTH, nesmf bAhem zAvodu volat vyzvu 
a po ukonAenAm spojenf musf uvolnit kmitoAet 
stanici pracujfcf z prechodnAho QTH. SamostatnA 
budou vyhodnoceny stanice pracujfcf se zaffzenim 
PETR 103 a OTAVA. Stanice pracujfcf v kategorifch 

a) a b) nesmf k napAjenf zaffzenf pouifvat elektro- 
vodnou sit a jejich stanoviStA musf byt vzdAteno od 
nejbli£$f obydlenA budovy nejmenA 100 m. PfedAva 
se k6d sloieny z RS nebo RST a Atverce QTH, kaidA 
spojenf se hodnotf jednfm bodem, nAsobiAe jsou 
Atverce QTH mimo vlastnfho jednou za zAvod. 
KoneAny vysledek je dAn souAtem bodO ze spojenf 
z obou etap, ktery vynAsobime poAtem Atvercu QTH. 
Vyzva do zAvodu je CQ PD nebo ,,Vyzva polnf den**. 
V ostatnfch bodech platf „V5eobecnA podminky 
zAvodu a soutAif KV“ 

Z^vody tri'dy C 

PofAdA se kaidoroAnA poslednf nedAli v zAff, ve 
dvou jednohodinovych etapAch 00.00-01.00 
a 01.00-02.00 SEC. ZAvodf se v pAsmech 1,8 
a 3,5 MHz. ZAvodu se mohou zuAastnit v&echny As. 
stanice s tfmto omezenfm; na kolektivnfch stanicfch 
pouze operatAri tFfdy C ase zaffzenfm odpovfdajfcfm 
tAto tffdA, jednotlivcizarazenf ve trfdA C majf omeze- 
nf dAno povolovacfmi podmfnkami a jednotlivci, 
pNpadnA kolektivnf stanice, kterA obsluhuje opera- 
tAr vySSf trfdy, se mohou zAvodu zuAastnit pouze se 
zaffzenfm s prikonem max. 1 W. BodovAnf je die 
„V£eobecnych podmfnek nAsobiAem je kaidA 
znaAka, se kterou bylo v zAvodA pracovAno, bez 
ohledu na etapy nebo pAsma. Vyhodnocenf bude 
provedeno v kategorifch: a) stanice trfdy C, b) 
stanice OL, c) stanice s PA stupnAm do 1 W, d) 
posluchaAi. KV komise muie na zAkladA dosaie- 
nych vysledku doporuAit prefazenf vitAznA stanice 
do tffdy B. 

OK-DX Contest 

PofAdA IJRRA Svazarmu CSSR jako mezinArodni 
zAvod, vidy druhou nedAli v listopadu. ZaAAtek je 
v 00.00 UT, konec ve 24.00 UT (zkratka UT je nynf 
pouifvAna mfsto dffve obvyklejAfho GMT a znamenA 
SEC minus 1 hod.). ZAvodf se telegrafnfm i SSB 
provozem podle povolovacfch podmfnek v pAsmech 
1,8 ai 28 MHz. Vyzva do zAvodu je TEST OK a zAvodf 
se v kategorifch: a) jeden operatAr, vSechna pAsma, 

b) jeden operatAr, jedno pAsmo, c) vice operatAru, 
vAechna pAsma. V kategorii c) se uAastnf kolektivnf 
stanice. ZAvodu se mohou zuAastnit i As. posluchaAi. 

VymArtuje se k6d sloieny z RST nebo RS a Afsla 
z6ny ITU, platnA pro diplom P-75-P. KaidA spojenf 
se hodnotf jednim bodem, spojenf se stanicemi 
vlastnf zemA mOie byt navAzAno jen pro zfskAnf 
nAsobiAe, bodovA se nerfodnotf. NAsobiAe jsou 
jednotlivA pro zbny ITU v kaidAm pasmu zvIASf. 
KoneAny vysledek zfskAme vynAsobenfm souAtu 
bodu za spojenf souAtem nAsobiAii z jednotlivych 
pAsem. 
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TEST 160 

Jsou to pravidelnA zAvody v pasmu 160 metrCi, 
vidy prvnl nedAli a tFetf pAtek v mAsfci. ZAvod je ve 
dvou etapAch, 20.00-20.29 SEC a od 20.30 do 20.59 
SEC vAetnA. ZAvodl se v kmitoAtovAm rozmezi 
1850-1900 kHz pouze telegraficky a pFedAvA se k6d 
sloieny z RST, znaAky stanice, se kterou bylo 
navAzAno pFedchoz! spojem', a z vJastnfho Atverce 
QRA. BodovAnl je nAsledujfcf: za prvnf spojenl 
s novym prefixem mimo vlastnfho 5 bodu, za kaZdA 
jinA spojenl 1 bod bez ohledu na etapy. SouAet takto 
zfskartych bodu dAvA koneAny vysfedek, nAsobiAe 
v tomto zAvodA nejsou. PFi prvnlm spojenl se dAvA 
pouze RST a QTH Atverec. Denfky z tAchto zAvodu je 
tPeba odeslat vidy nejpozdAji tFetl den po zAvodA 
(z pondAln/ho ve ctvrtek, z pAteAnlho v pondAII) na 
adresu die ..VSeobecnych pod mi nek 
DuletitA upozornAnf! Vzhledem k tomu, Ze se 
pFedpoklAdA i nadAle zmAna tasu z letnfho na 
zimnf a obrAcenA, platf I u As. zAvodu udaj v SEC 
jako Aasovy udaj v pFIslufinAm obdobf platny. 
Pro uplnost zafazujeme jeStA podmfnky zAvodu, 
kde poFadatelem nenl URRA. 

KoSice 160 m 

/ 

PoFAdA ZO Svazarmu pFi VS2 KoAice vZdy druhou 
sobotu a nedAli v dubnu od 22.00 do 01.00 SEC. 
Vyzva je CQ K. VymArtuje se k6d sloZeny z RST, 
poradovAho Alsla spojenl poAlnaje 001 a Atverce 
QRA. NAsobiAi jsou Atverce QRA, stanice ze Atverce 
KI27 a stanice 0K3VSZ. ZAvodf se v kategorilcn OK, 
OL, kolektivnl stanice a posluchaAi. BodovAnl die 
,,V5eobecnych podmfnek ..ZAvod jevyhodnoco- 
vany pomocl poAftaAe a je nezbytnA, aby denfky byly 
vypsanA na oficiAInlch formulAFfch, nebo na jinych 
formul&Ffch, kde v&ak musl byt bezpodmfneAnA 
dodrfenA poFadf jednotlivych udaju. Cas je tFeba 
psAt vyhradnA v SEC. Neopomeftte v denfku uvAst 
vlastnf adresu, kaZdy uAastnfkobdrif nejpozdAji do6 
tydnu po zAvodA vysledkovou listinu a kopii svAho 
denlku, kde mA moZnost ovArit si chyby, kterA 
bAhem zAvodu udAlalr Denfky ze zAvodu KoAice 
160 m se zasllajf do 14 dnu na adresu: Ing. Anton 
Sykora, SafArikova tr. 3, 040 11 KoAice 11. 


KalendAF zavodii na prosinec: 


30. It.-2.12. 

ARRL 160 m contest 

(22.00-16.00) 

1.-2.12. 

TAC contest 80 m 

(18.00-18.00) 

1.-2.12. 

EA contest tone 

(20.00-20.00) 

8.-9.12. 

EA contest CW 

(20.00-20.00) 

8.-9.12. 

HA OX contest 

(16.00-16.00) 

8.-9.12. 

ARRL 10 m contest 

(12.00-24.00) 

16.12. 

Radiotelefonnizavod 

(07.00-09.00) 

VSechny Aasy jsou zAsadnA uvAdfeny 

v UT (drive 


GMT). 


O StruAne podmlnky EA contestu; zAvod je kaZdo- 
rofinA druhou sobotu a nedAli v prosinci AAst CW, 
prvnl sobotu a nedAli AAst FONE: Mohou sezuAast- 
nit pouze stanice s jednlm operatArem. Spojenl se 
stanicl EA se hod not! jednlm bodem, nAsobiAe jsou 
prefixy EA na kaZdAm pAsmu zvIAAf. Dipfom obdrZf 
prvnf stanice v kazdA zemi, pokud zlskA ales port 100 
bodu. Denfky je tFeba do 14 dnu zaslat naClRK nebo 
poFadateli na: URE contest, P. O. Box 220, Madrid, 
Spain. 

Q ProsincovA podmfnky v DX pAsmech: Relativnf 
Alslo sluneAnl Ainnosti R v prosinci 1978 bylo 119,1 
a v prosinci 1977 jen 41,3. Pro letoAnf rok podle 
puvodnfch pFedpovAdf mAlo prekroAit hodnotu 150, 
avAak v posted n I dobA se objevujl progribzy pesjmis- 
tiAtAjSI s tlm, ie jiz maximum podmfnek odeznAlo. 
V kazdAm-pFIpadA v desetimetrovAm pAsmu bude 
kolem 12.00 (pro JA, VK a ZS jiZ od 08.00 a W od 
13.00) maximum podmfnek do vAech smAru. PAsmo 
21 MHz se bude otevfrat jiz od 06.00 na JA, VK a ZS, 
kolem 08.00 na FY krAtkou cestou (SP) i dlouhou 
cestou (LP), kolem 10.00 se otevrou podmlnky pres 
karibskou oblast a od 15.00 se ,,protAhnou" a i na 
W6 a XE. Kolem 20.00 se bude pAsmo uzavlrat 
maximem podmfnek na’Afriku a JiZnf Ameriku. Dva- 
cetimetrovA pAsmo bude uzavreno ve druhA polovi- 
nA noci, dopoledne budou podmfnky na VK (LP) 
a JA, od poled ne VK (SP), JA a W a kolem fkoo 
vyvrcholf do karlbskA oblasti. 
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430 RAdIOAMATEROV - ESPERAN- 
TISTOV 

Po preAtudovanl rfiznych adresArov R. Chassar- 
dovA z Francuzka (F5RC) odhaduje pocet rAdioma~ 
tArov, ktorl pouZi'vaju pri nadvazovAnf rAdiovych 
spojenl medzinArodny jazyk Esperanto, asi na 430 (z 
38 k raj In). V Brazil! i napr. sama poznA 31 takychto 
rAdfoamatArov. 

B. Chambersovi (KH6GT) z Havaja sa podarilo 
nadviazaf uZ vyAe 5000 spojenl v esperantskom 
jazyku. 

Na vyroAnAj schddzi FederAlnej rady LABRE (Liga 
de Amadodores Brasilieros de Radio Emissiao) pri- 
jali nAvrh, aby kaZdA krajinskA sekcia LABRE rozAi- 
rovala Esperanto a pobAdalasvojich Alenov k uAeniu 
satomuto jazyku. 

VcTaka snahe H. B. Wellinga z^NSR (DJ4PG) v no- 
vembri 1978 sa uskutoAnila MedzinArodnA sufaZ 
esperantskych rAdioamatArov pod ZAAtiou ILERA 
(Internacia Ligo de Esperantistaj Radioamatoroj - 
MedzinArodnA liga esperantskych rAdioamatArov). 
Podra Budapesto Informilo IV-V/79. 

L&zsid Jozef 

Novy Svycarsky radloamatArsky dlplom 

V sou vis lost i s novym administrativnlm uspoFAdA- 
nlm SvvcarskA konfederace byl od 1.1.1979 zaloZen 
diplom Helvetia 26. OznaAenl kantonu a polokanto- 
nO, s nimii je pro dosaienf diplomu treba nav^zat 
spojenl, je toto: 

AG - Aargau 

Al - Appenzell (vnitrnf) 

AR - Appenzell (vnAjA/) 

BE- Bern 

BL- Basilej (venkov) 

BS- Basilej (mAsto) 

FR - Fribourg 
GE- Geneva 
GL- Glaris 
GR- Grisons 
JU - Jura 
LU - Lucern 
NE - Neuchatel 
NW- Nidwalden 
OW- Obwalden 
SG- St. Gall 
SH - Schaffhausen 
SO- Solothurn 
SZ - Schwyz 
TG- Thurgau 
Tl* - Ticino 
UR- Uri 
VD- Vaud 
VS - Valais 
ZG - Zug 

ZH - Curych M.J. 



Rubriku vede ing . Jin' Pedek, 0K2QK, ZMS, 
Riedfova 12, 750 02 Pferov 

O V nAsledujfcfm prehledu jsou uvedeny vybudo- 
vanA zakladny v AntarktidA - podle uvedenych sou- 
Fadnic si muiete snadno zjistit z6ny ITU, odkud 
stanice vysllA. V tabulce je uvedenaj zemS, kterA 
zAkladnu zrldila; na nAkterych zAkladnAch jsou v§ak 
mezinArodnl posAdky a tak z jednA zAkladny mohou 
vysflat i pod vice znaAkami. 


Argentina (LU-Z) 

1. Matienzo 

2. General Belgrano 

3. Almirante Brown 

4. Esperanza 

5. Marambio 

6. Orcadac 

7. Petrel 

8. San Martin 
Australia (VK0) 

9. Casen 

10. Davis 

11. Mawson 
Chile 

12. Presldente Frei 

13. G. B. Higgins 

14. CptA. Prat 
Francle (FB8Y) 

15. Dumont d’Urville 
Japonsko (8J1RL) 

16. Syowa 


64°58'S, 60°04'W 
77°54'S, 35°20 f W 
64°53'S.62°53'W 
63°24'S, 56°59'W 
64° 14'S, 56°43'W 
60 <, 45'S, 44°43 f W 
66°17'W 
68°07'S, 67°08'W 

66° 17'S, 110°32'E 
68°39'S, 77°38'E 
76°36 f S, 62°52'E 

62°12'S, 58°55'W 
63°19'S, 57°54'W 
62°30'S, 59°41'W 

66"40'S, 140°01'E 

69°00'S, 39°35'E 


Novy Z Aland (ZL5) 

17. Scott Base 
Polsko (HFOPOL) 

18. Arctowski 

Jlzn Afrika (ZS1ANT) 

19. -Sanae 

VelkA Brltanle (VPS) 

20. Adelaide Island 

21. Faraday 

22. Halley Bay 

23. Signylsl. 

24. Rothera 
USA (KC4) 

25. Amundsen-Scott 

26. Me Murdo 

27. Palmer 

28. Si pie 
SSSR (4K1) 

29. Bellingshausen 

30. Leningradskaya 

31. Mirnyj 

32. Novolazarevskaya 

33. Molodeznaya 

34. Vostok 

35. Russkaya 


77°51'S, 166°46'E 
62°10'S, 58°28'W 


70°19'S,02°22'W 

67°46'S, 68°55’W 
65° 15'S, 64° 16'w 
75°31'S, 26°43'W 
60°43'S, 45°36'W 
67°34'S, 68°08'W 

89°59'S, 144°28'E 
77°51'S, 166°40'E 
64°46'S, 64°03’W 
75°56'S,84°15 t W 

62°12'S, 58°58'W 
69°30'S, 159°23'E 
56°33 f S, 93°0VE 
70°46'S, 11 °50'E 
67°40'S. 45°5VE 
78°28'S, 106°48 J E 
80°S, 105°W 


• Dlouholety manaiAr stanice 9N1MM zmAnll 
QTH a takA znaAku - mlsto W3VQ pouifvA nynl 
N7EB a jeho adresa Je Edward Blaazyczyk, 12802 
Sun Valley Dr., Sun City, AZ 85351 USA. 

• K5MK se vzdal pro neustAIA potlie s denfky funk- 
ce QSL manaZAra pro stanici 8P6JD. 

• Expedfce na ostrov Beata, HI1MFP, navAzata 
asl 3000 QSO bAhem 52 hodln. QSL se zasflajf na 
adresu: Beata Operation, Box 2191, Santo Domin¬ 
go, Dominican Republic. Prefix HI1 byl pouilt vu- 
bec poprvA a uAastmcl zaslall potFebnA podklady 
na ARRL k JednAnf o samostatnAm statutu DXCC 
pro ostrov Beata. V pFipadA, Ze bude o novA zemi 
kladnA rozhodnuto, bude expedlce opakovAna. 

• VSechny uiivatele DX pAsem ruSI nepFIjemnA 
cvakAnl-teAky o rychlosti 125 zn/min. JetovysflAnl 
radaru sdlouhymdosahemaZ 15 000 kmatytoteAky 
jsou opakovaclm kmitoAtem vysllanych pulsu. Ra- 
darovA stanice muZe v rozsahu KV pAsem mAnit 
vysilacl kmitoAet. 

© Od 10. 1. 1984 Je v BurmA zAkaz amatArskAho 
vysilani. AmatArskA licence /sou stAle prodluZovA- 
ny, ale s dodatkem, Ze zaFfzenf n earn I byt provozo- 
yAno. Jeden z velml akttvnfch amatAru, XZ2KN, 
zemrel v unoru v rangoonskA nemoentei po auto- 
havArfl. 

® Prvnl stanice, kterA zfskaly zAkladnf diplom 
5BWAZ za 100 bodu, jsou D4CBS, AA6AA a WING. 
NA5 OKI MP, ing. MiloA Prostecky, je pAtou stanicl na 
svAtA, kterA zfskala plaketu ,,Europa“-ktomu musel 
navAzat cel kern 300 spojenf s evropskymi zemAmi na 
ruznych pAsmech. 

O V Japonsku bylo v roce 1977 v provozu 356 000 
amatArskych stanlc. VydAvajf se pro nA 3 Aasoplsy, 
pouZfvanA prefixy Jsou JA, JH, JR, JE, JF, JG, Jl, JJ, 
JK a JL (JD a 8J1), 41 % koncesf Je v oblasti IlAI,. 
ne/mAnA - 4 % v oblasti JA9. Cizlncl mohou v Ja¬ 
ponsku pracovat pouze z kolektlvmch stanlc, kterA 
poznA me podle sufflxu - trfpIsmennA zna£ka u ko- 
lektfvek zaAinA pismeny Y neboZ. 

O V arabskA sfti pracujf kaZdou sobotu v 19.00 na 
14 250 kHz stanice A7, A9, ST, ST0, YK, Yl, JYaSU. 

O OperatArem stanice ZS2MI ve vzAcnA zemi 
DXCC - ostrovA Marlon - Je ZS6BEE. Po odmlce 
v letnfch mAsIcfch slfbll, Ze bude aktlvnAJAf v nava- 
zovAnf spojenf s ostatnfmi amatAry- vprvA polovl- 
nA roku se vAnoval prevAZn A spojenfm se zn Amyml 
stanlceml ZS. 

O Cvycarsky casopis ,,Old Man“ zveFejnif zprAvu, ze 
HB9ANP je skuteAnA zamAstnAn.na AvycarskAm vy- 
slanectvl v Pekingu a obAas vysllA na 21 155 kHz. 
NemA vAak povoleni Alnskych ufadu. 

O V bFeznovA A Asti WPX contestu pracoval 
IP5CJA z ostrova Montechrlsto vTyrrhenskAm mo- 
ri. Tento ostrov mA steJnA podmfnky k uznAnf za 
samostatnou DXCC zemi Jako Desecheo. 

O Na ostrovA Diego Garcia (Chagos) jsou VQ9JJ 
a VQ9KK na dlouhou dobu a plAnujl mimo prAce na 
14 MHzoZivjtiostatnlpAsma. DaFIsejim to, nebot’se 
jiz ozyvajf i na 40 m a za dobrych podmfnek se 
v podzimnfch mAsfeleh majf ozvat na 21352 
a 28 545 kHz. QSL pro obA stanice vyrizuje W5RU. 

O Pokud mAte zAjem o spojent se stanlcf KH3AA 
na ostrovA Johnston, operatAr John oznamuje, Ze 
je moznA dohodnout si pfsemnA sked na Box 69, 
APO San Francisco, 96305, USA. 

O V Aervnu t. r. byly jedinA koncesovanA stanice 
vSan Marinu MlB, BS, C. D, H, I, Y, W. VSechnydalsf, 
kterA se obAas na pAsmech objevujf, jsou pirAti. 


na prosinec 1979 



Rubriku vede M. Joachim, OK1WI, Bodnf (, 23, 
141 00 Praha 4-Spohlov 
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Na tento mdsic je naSe pFedpovdcf zaloiena na hodnotd ionosfdrickdho indexu ^2 =193 jdnskych, cot odpovfdd asi R 1Z = 150. N&rust hodnoty ionosfdrickdho 
indexu je pondkud niigf, nei jsme pOvodnd pFedpoklddali, pFedpovdd vdak tfm nenl nijak ovlivndna. PFipomfnky k na$f predpovddi zaslali OK1AOJ, OKI FCAa OKI OS, 
kterym ddkuji,a postupnd jejich pFipomfnky vezmu v uvahu. 



Fedotov, Ja., A.: POLOVODlCOVA ELEKTRONIKA 
V ROCE 2001. Z ruskd ho origin dlu Poluprovodnlko- 
vaja eloktronlka god 2001, vydandho nakJadatel- 
stvlm Sovetakoje radio Moskva roku 1975 pFelaill 
Ing. V. Snejdar, CSc SNTL: Praha 1979. 

Titut knfiky by mohl v zdjemci, prohlfiejfcfm si 
vykladnf skFfrt knihkupectvf, vytvofit dojem, ie se 
jednd o populdrnf knfiku patrnd z oblasti science- 
-fiction, popF. o vydet duleiitych objevu di vyndlezu 
ze sklonku naSeho stoletf. To by vdak byl zdsadnf 
omyt; autor se v publikaci snail seridznd na zdkladd 
soudasndho stavu vddv uk&zat fyzikdlnf a technolo- 
gickd principy v oblasti polovodidovd elektroniky, 
zatfm novd a mdlo vyuifvand, kterd jsou vSak natolik 
slibnd, ie majf pFedpoklady pro Sirokd praktickd 
uplatndnf v budoucnosti. Lze Ffci, ±e titulu knfiky 
pFesnd odpovfdd pouze poslednf, gestndctd kapitola 
s ndzvem Rok 2001, na jejfi sedmi strandch autor 
apiikuje zdvdry z pFedchozfch uvah a nastifluje 
pravddpodobnd konkrdtnl moinosti uplatndnl polo¬ 
vodidovd elektroniky v obdanskdm iivotd budouc¬ 
nosti. Obsah prvnfch patndcti kapitol knihy by spfde 
vystihoval napF. ndzev Modern!a perspektivn!oblas¬ 
ti polovodidovd elektroniky. Autor v nich vybral 
a zpracoval patndct ndmdtii, nejzajfmavdjgfch z hle- 
diska vyvojovdhot rendu tohotooboru. Jsou to podle 
sledu jednotlivych kapitol: kmitodet - v^kon; sfdzo- 
vand antdnnf soustavy; souddstky a elementy bez 
pouzdra; Schottkyho baridra a jejl pouiitf; dvadruhy 
kmitu v lavinovych pruletovych dioddch; domdnovd 
nestabiiita, interakce elektronu s elektromagnetic- 
kou vlnou; akustoelektronika; optoelektronika; ka- 
palnd krystaly; souddstky s ndbojovou vazbou; mati- 
covd rozkladovd elektrody; pevnofdzovd mdnide 
obrazu; heteropfechody a supermfflky; technickd 
prostFedky polovodidovd elektroniky. Kaidym 
z tdchto ndmdtu se autor zabyvd tak, aby ukdzal 
zdklad pFfsIudnd problematiky; uvddf perspektivn! 
vlastnosti, jei vytvdrejf pFedpoklady dalSiho rozvoje, 
smdr, kudy by se mohl vyvoj v pf fsiugnd oblasti ubirat 
a popF. i pFedpoklddand dosaiitelnd vysledky. 

Vyklad se tedy nezamdFuje na podrobnosti; nelze 
jej vdak oznadit za populdrnf, za vyklad, ktery by 
mohl sledovat dtendF, sezndmeny jen se zdklady 
radiotechniky a polovodidovd techniky, jak je pond- 
kud zjednodudend uvedeno v anotaci na ,dtvrtd 


strand knihy. CtendF musf mlt naopak dosti hlubokd 
specidlnf znatosti, aby mohl porozumdt vyvodum 
v ndkterych ddstech knihy. Za populdrnf v pravdm 
slova smyslu lze povaiovat pouze autoruv uvod, 
v ndmi se vdnuje probldmtim prognostiky, a zdvd- 
rednou kapitolu. 

Kniika muie poskytnout novy pohled na ndkterd 
probldmy polovodidovd elektroniky odbornfkum, 
elektronikum, ale i fyzikum; mladf zdjemci o tento 
obor si ji samozFejmd takd rddi predtou, i kdyi pro nd 
budou zajfmavd spfde autorovy zdvdry, nei v Fadd 
parti! ndrodny vyklad. - Ba- 


sme 


Radio (SSSR), d. 6/1979 

Jakd md b^t zaFIzen! pro zdvody v ROB'? - Lenin- 
grad-010-stereo - Transceiver KRS-78 - Elektro- 
akusticky terd (2) - Zdklady vvpodetn! techniky - 
O televizn! hFe ,,Ndmorn! bjtva" -Senzorovy kandlo- 
vy volid SVP-4 - Korekce zvuku v elektronickych 
varhandch-Stereofonnfdekoddr-Antdnnlzesilovad 
r Jakostnf parametry rozhlasovdho pFenosu - Siro- 
kopasmovy zesilovad vykonu’ - Amatdrskd vyroba 
-kol pro droubovy pFevod - Funkdnl bloky amatdrskd- 
ho magnetofonu, zdznamovy zesilovad - MdFicf ka- 
zeta - MdFicf pracovidtd: mdrid nelinedrnfhozkresle- 
n! - Elektronickd hra na pionyrsky tdbor - Stabilizo- 
vany napdjec! zdroj - Indikdtor pFeruden! tavnd po- 
jistky - Elektronika v zemdddlskd vyrobd - MdFicI 
prlstroje na vystavd - Magnetofonovd pdsky pro 
amatdrskd pouiitf - Dvojitd tranzistory Ffzend polem 
sdrie KPS104 - Dvd jednoduche antdny - Aktivnf fittr 
pro CW - Univerzdln! pFed zesilovad. 


Radio (SSSR), d. 7/1979 

Probldmy vzdjemndho rudenf - Antdny s eliptickou 
polarizacf - Transceiver s pFImym smddovdnfm - 
Reverzn! smddovad - Manipuldtor pro zdvody v ROB 
- PFistroj pro kontrolu vddomost! NEIS-4 - Unitra 
zaruduje jakost - Elektronicky hlfdad s 10 - Retrans- 
Idtor pro rddiovd sftd VKV - Zdklady vypodetn! tech¬ 
niky (2) - Jakostnf reproduktorovd soustava - Jed- 
noduchd generdtory s' 10 - Stereofonn! zesilovad - 
Ochrana maskovd obrazovky - Jak upevnit repro¬ 
duktorovd soustavy - Funkdn! bloky amatdrskdho 


magnetofonu: generdtor pFedmagnetizadnfhoa ma- 
zacfho proudu - .^utostop" kazetovdho magneto* 
fonu - PFfstroj k mdFenf fdzovych charakteristik nf 
zaFIzen! - Stabilizovany napdjec! zdroj - Aktivni filtr 
RC~ Ddlide kmitodtu pro elektronickd hudebnf nd- 
stroje - Vstupnf obvody pro barevnou hudbu - 
Infradervend technika ve spotfebni elektronice - Nf 
pFedzesilovad - Indikace kandlu pro TVP - Hledad 
vodidu - ..Vicepatrovd'* antdny - Expozimetr k foto- 
grafickdmu pFfstroji - Miniaturnf pFijimad s operad- 
n!m zesilovadem - Zapojeni s jednlm 10- Jednodu- 
chy nf generdtor- Zvoneks melodif-Obrazovky pro 
dernobflou televizi - PFedzesilovad k osciloskopu - 
SmdSovad pro magnetofon s automatickou regufacl 
urovnd signdlu - Prumyslovd vyrobky: napdjec! 
zdroj BP 1,5-12 V, usmdrrtovad pro napdjenf kaiku- 
Idtoru - 9 V, 0,7 A. 

Radldtechnlka (MLR), d. 8/1979 

Integrovand nf zesilovade - Prahovd spfnade 
v technologii l 2 L - Vykonovy nf generdtor TR. P. I. F. 
III. - Postavme si KV SSB transceiver TS-79 (7) - 
RozgfFenl psacfho stroje pro Morseovu abecedu 
o automatickd CQ - Amatdrskd zapojeni: tranzisto- 
rovy vysllad Szardinia, jednoduchy a levny panora- 
maticky adaptor, konvertor pro 21 al 28 MHz - 
Tranzistorovy pFijimad vysilad (opakovad) pro pds- 
mo 2 m - Televizn! antdny pro mistnf pFfjem - Gene¬ 
rdtor mFlii - Digitdlnf multimetr TR-1667 - Synchro- 
nizdtor pro ozvudenf amatdrskdho filmu - Progra- 
movdni kalkuldtoru PTK-1072 (5) - Registrovd fittry 
pro elektronickd varhany-Jednoduchy zdroj symet- 
rickdho napdjecfho napdtf - Optoelektronickd va- 
zebni prvky s diodami LED - Stereofonn! zesilovad 
s TDA2020 - Kvadrofonie (11) - Elektronicky pFepi- 
nad k osciloskopu. 

Radloelektronlk (PLR), d. 6/1979 

Z domova a ze zahranidf - CAMAC - Sovdtskd 
radioamatdrskd druiice - Polovodidovd souddstky 
s ndbojovou vazbou (CCD) - Elektronicky zdmek - 
Aktivnf nf filtr - Clsiicovy mdFid kmitodtu do 50 MHz 
(2) - Rozhlasovd pFijfmade PMP-102 Camping 
a PMP-105 Azymut - Automaticky vypinaC magneto¬ 
fonu - ftidic! obvod pro termostat - Korektor kmitod- 
tovd charakteristiky - Filtr pro automobilovy otddko- 
mdr - Zdroj pro asymetrickd nabijeni akumuldtoru - 
Obvod regulace klidoveho proudu v zesilovacfch 
stupnich - PFijfmade a jejich kombinaces mag net o- 
fonem, vyrdbdnd podnikem Unitra-Ettra v r. 1979. 
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Funktechnlk (SRN), c. 7/1979 

EkonomickA rubriky - DvA paFfzske vystavy Hi-Fi - 
NovA vyrobky: prijimafi BTV, stereofonnf kazetove 
pffstroje - Novy videomagnetofon, system Video 
2000 - PFijimafi Ffzeny mikropoCftaAem: TA 150 ~ 
Uvod do CfsIicovA techniky (6) ~ Tranzistory pod 
fupou (1). zAklady bipolArnfch tranzistorti - Logicky 
integrovany obvod SAA1029- Volt metr soper a Cnfm 
zesifovaAem TL071CP (FET) - RelAovA druiice - 
Pouiitf a Ainnost ss vAzanAho nf zesllovaAe (3) - 
Pouiitf odporu v pFizpusobovacich Alenech - K vol- 
bA kondenzAtoru, pfemost'ujicihoemitorovy odpor- 
Jakost a spolehlivost souAAstek. 


I N Z E R C E 


Inzerci pfijfmA Vydavatefstvi NaSe vojsko, inzertni 
oddAIenf (tnzerce AR), Vladislavova26,113 66 Praha 

I , tel- 26 0651-9, linka 294. UzAvArka tohoto Afsla 
byfa dne 23. & 1979, do kdy jsme museli obdrtet 
uhradu za inzerAt. Neopomertte uvAst prodejni cenu, 
jinak inzer&X neuvefejnime! Text inzerAtu piste na 
stroji nebo hulkovym pismem, aby se pFedeAlo 
chybAm vznikajicim z neAitelnosti pFedlohy. 

PRODEJ 

KT 774 novA (A 200), 3NU72 novA (80 % ceny). TV 
Stassfurt T-207 dobry stav (800), TV Orion 650 na 
suAiastky (500). Marian Lesaj, StrednA 9, 915 01 
NovA Mesto n. V. 

PAry mlnlatumych kryAtAlov (pdr 350), Hi-fi stereo- 
zoe. 2x 20 W s 10 MDA2020 (1800), TV das. relA, nast. 
do 150 min. (190). a inA, zoznam zafilem. E. Curt'nfk, 
VIAince B-1 /VI, 010 00 2ilina. 

SpiAkovy receiver SONY STR-5800 model r. 1978, 
2x 70W sinus, 2x 140 W music (4 Q), 1,7 fiVIHF, 1.5 
Din. (17 000). ing. Jaroslav RemiS, 972 44 Kamenec 
pod VtAAnikom 439. 

NovA Hi-fi zaFtzem: mgf Revox A77 (24 000) s dAlk. 
ovIAd.. SONY tuner ST3950 (10 000) a zesiL TA4650 
(12 000), gramo DUAL 701 se Shure V15-111 (10 000). 

J. Trojan, FrydlandskA 6,180 00 Praha 8. 

Rx Korting, modry kiadivkovy lak, s repro., 7 Sup la t 
(1500). koupfm, Rx M.w.e.C s konvertorem, M. SpA- 
lenka, Jaurisova 3, Praha 4. 

PHjimaA Grundlg, RTV 900a-4D Hi-fi a kvadro 
zesilovaA 4x 60 W(11 000, 7000). M. SimSa, tf. Sov. 
armAdy426, 75t 31 Lipnfk n. Be£. 

Hi-fi reprosous. 20 W, 4Q, 351,30 Hz ai 20 kHz, Aer. 
koi. 2x, zAr. (A 1000), rozest. 70 W, 551, 4 Q, transf. 
2x 18 V/2 A, 36 V/3 A, Af ptech, praf., katal. Grundtg, 
m£F. 11 x 11, 440^A ^ (A $0). liter. Koup. 
ARN664, 5, 734. Ddeial, Svermova 771, 533 01 
PFelouA. 

NovA LUN 6 V, 12 V, 24 V (50), ZM1080T (50), 
MH7400, 10, 20, 30. 40, 50. 53, 60 (15), 7472, 7474 
(30), MAA502 (150), MBA145 (20), KUY12 (150), 
KU605, 5NU74, 7NU74 (50), 2NU74 a 4NU74 (30). 
Peter Kollar. Mat. Slovenskej 18. 080 01 PreSov 
IO televizne hry AY-3-8500 (800), resp. vymenim za 
mechaniku el. hudby pod fa AR B/77 (Sasi, manuAt, 
zbernicu), resp. prodAm a kupim. Ing, V. Tutko, 
Raketova 2, 040 00 KoSica 


Cesfcosfovensky rozhlas vyhlaSuje konkurs 
na 2 mista ve AtAbnim a koordlnaAnim utva- 

ru nAmAstka ustFedniho Feditete pro techniku 
a ekonomiku a to pracovnfka pro oblast 
rozhtasovA techniky s kvafrfikad.vS -fakulta 
eiektrotechnrcka - siaboproud. aktivni zrra- 
lost ruStiny a nAmAiny a pracovnika pro 
oblast ekonomiky s kvalrfikaci V$ - efcono- 
micka. U ?bou funkcr kAdrove pFedpoklady. 
PrihfaSky do konkursu doloiene iivotopisem 
zasilejte na adresu Cs. rozhlas, odbor k ad ro¬ 
ve prAce, VinohradskA t2; Praha 2, PSC 
120 99, tefefonicke informace 26 97 29. 


SamostatnAho technika 
elektroakustiky, 

vzdAIAnf USO, 9 tel praxe, W. p/at. tf. RPMS, 
prijme ihned St At nr divadfo v Ostrave. Inf or- 
mace podA odd A lent k Ad rove a personAJni 
price v Divadle Jrrtho Myrona po 20: srpnu 
1979, tel. 23 13 48 dennA (kromA stFedy). 
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Texan 2x 40 W sin. skFirt sv. ofech (2600), dvou- 
pAsmovA Hi-fi reprosoust. 40 W/60 I 8il|, (A 700). 
F. MachaC, Svermova 520, 784 01 Litovel. 
Elektronky: AZ1(4) (11), EF 22, ECH21, EL86, 6F32 
(36), 6CC42, 6CC31. EF13, ESF2, 6F4P (ECL184), 
6H31, 6BC32, 6L31, 6C10P, 6D14P, 6D20P (EY88), 
6P13S, 6P1P, UY1N, UBL21, UCH11. UCL82, UL84. 
UY02, 12F31, 12BC32, PL81, PL82, 1C11P, 3C18P, 
1Y32T, 1AF33, 1L33, 1H33. VSechno novA za 60 % 
ceny. RuznA transformAtory od 10 do 200 W ze 
starych televizoru 1 kg za 10 Kcs vhodnA pro pPevi- 
nuti. Kouplm PU 120 jen dobry. Josef Lekki, SadovA 
819, 735 81 Bohumfn. 

Minikalkulatku Calcumat 108 (1600), 30 funkcif, 5 
nezAv. pam. registrov, F. Betka, 976 65 Bacuch 366, 
okr. B. Bystrica. 

Ptenosny tAmdf novy barevny televizor s in-line 
obrazovkou (7500). M. BrouAek, AngtickA 30, 360 09 

K. Vary, 

Televlzor zn. Kamella. Vhodny na souCAstky (300). 
Ferd. Utratil, MIAdeznickA 477/24, 277 11 Nerato- 
vice. 

MAS560 (50), MD021 (100), 4KB109G (50), 3 at 4 
KB105AG (25, 35), vymAnlm za R, C, vst. jednotku 
VKV. Katarina BetakovA, Nad Dunajom 6, 801 00 
Bratislava. 

Satefft 2000 (9000), stereo zesil. AZS100L v zAruce 
(1400). 2ksreproskhni3pasmovA(2000). J. Leitner, 
Svermova 10, 405 02 DACIn IV. 

$Q dekodAr s IO, elektronickA ovtAdAnf balance 
a h Iasi tost i (1800), IO TCA730, 740 (a 250). V. Petru, 
AZ 798/11, 377 01 J. Hradec. 

SN7447, 48 (70, 80). K. Bartok. NarcisovA 52, 029 00 
Bratislava. 

TV hry - komplet (2000). K. Karmasin, Panfiava 7, 
695 00 Hodonfn. 

IO MAS560A, 5 ks (h 100). V. KokeS, P. Lumumby74. 
704 00 Ostrava 3. 

BAinou eervlsni i zahraniCni dokumentaci. P. Sou- 
kup, PrimAtorskA 41, 180 00 Praha 8. 

RoAniky I Jednotll. A.sfa AR, ST, HaZ, Audio, Funk- 
schau. NAkterA Afsla tA2 koupfm. ZaAlete znamku na 
seznam. Keram. filtry SFE, SFW 10,7 (50,140), od- 
Fezky cuprex., dvoubAz. FET 8F900. 40673 (130), 
stereodek. MC1310P (180). Koupim mgf Sony 
TC 366-378 nebo jiny (3 hlavy). Pouze pfsemnA. 
0. Muller. PKH 16/1702, 436 00 Litvfnov. I. 

NE555 (26), AF239S, 139 (45,37), BFX89, BFY90(47, 
84), 40673 (120), MC1310P (110), SFE 10, 7 MA(40), 
tantaly 0. 1 a2 100M (13), LM324, 709, 723, 739 (55, 
30,39,96). SN7400,03,04,05,13,196(12,17, 18,17, 
26, 85), TBA120S, 800, 81OS (49, 75, 82). TIP2955/ 
3055 (170). LED Afsla 13,20 mm (130,190), ICL7106, 
07 (980, 1030), S041P, 42P (110, 115), SFD455 (70), 
BC307,237 (7). Pouze pfsemnA. JiFf SouCek, NavrAti- 
lova 7,110 00 Praha 1. 

IO rra/LM74lCN (kus 55), novA. P. Sochor, KonAvo- 
va 176, 130 00 Praha 3. 

RadtopfehrAvaA Sonic (7000). Stefan Noev, V ZAtiAf 
1024, 278 01 Kralupy n. Vlt. 

AY-3-8500, CM4072 (440, 40), DL707 (100), SFD455 
(70). LM741,747. 748, 3900 (26, 49, 36,60), SN7447. 
72, 73, 74, 75, 90 (50, 24, 24, 26, 32. 32), BF245,900, 
905 (32, 80, 95), LED diody (10), UAA170. 180 (200), 
TCA440, 730, 740 (180. 220, 220), TDA2020 (240), 
SN7442,93,121,123,141,192 (38,30,28,48, 55,85). 
MM5314, 16 (240. 270), NE556 (50), 2N3055, 3819, 
3820 (58, 35, 50). Pouze pisemnA. Jar. Sfovicek, 
GrafrckA 46, 150 00 Praha 5. 

GT322 - vt, ni. = 80 MHz (8), SFT351 (3), GF516 
(8), MAA125 (15). V5e I. jak. nepou2it£. F. Bruna, 
VrchlickAho 17.586 01 Jihlava. / 

Reprobox RK 15 ai 10 W/4Q, zestlovaA 4 W/4£2 (vie 
500). F jednotlivA. Roman Wei nfurt.KollArova 602/13, 
39002 TAbor. 

Zdrof TESLA BSZ75, stab. reg. 0 a2 700 V/70 mA 
(1000), lad. kond. 4 x 7 ai 26 pF (150), koax. konekt. 
50Q, 75Q (100), tranz. KT903B -120 MHz, 30 W (150), 
pAr 4NU74 (70), hetipot min. s ode£. hlav. 500Q 
±0,t %(400), digrtr. ruz. (50 ai 100), lumin. displ. 7 
segru 34 x 50(100). 16x24 (80), tis. sp. naTW3(70), 
preciz. loi. + hrid. pro kval. gramo (200), X-taly ruz. 

1 vice ks jedn. kmit. (40 ai 70), rOznA nf, vf tranz. 
nepoui. velmi lev. aj., seznam proti zn Amce. Jaroslav 
Cerny, Mazovska 479,181 00 Praha 8. 

Tranz. radio DV, SV, KV, VKV, am. vyroby (840), 
stabiL zdrojQai 15V/5 A (560), interv. spina A stAraAu 
(130), 748, 3900 (60), dvoj. BD243A/244A (180). 
MSE2955 (90>, OC170 (15). J. BaAta. PonAdrAika 1, 
378 16 Lomntce n. Lui. 

Magnetofon ZK 246 (3600). L. Hrdlifika. Jeremenko- 
va 2267, 530 02 Pardubice. 

2 ks 4NU74, QQ03/12, (90, 20). 2ks tyristory 
100 A/800 V (k 600), dioda 200 A/400 V. 100 A/800 V 
(500, 400), Ivo Vfk, RevovA 2971. 276 01 MAInfk. 


KOUP& 

AR A 77, C. 1. 2. Kvalita (A 20KAs). Petr Jdllhek, 
Seydlerova 971, 500 02 Hradec KrAlovA II. 
Reproduktory ARN664, trafo ke kvadr. zeSif. podfe 
AR - 03/76, trimry WN 790 10: Ik (4), 3k3 (8), 0. 
Kubik, 407 57 Horn! Podluif 2, okr. DACfn. 

Barevnou hudbu bez osvAtlovaCiho pane I u podle 
pfilohy AR 2/1977, udejte cenu. R. StAntCka, U dubu 
874,517 21 TyniStA n. Orl. 

Sitovy zdroj k tranzistorovAmu prijfmaAi 12 V. L. No- 
vAk, 562 01 Knapovec t. 18, 

PHj. FuHEu a schAma. K. JefAbek, Zd, StApAnka 
1784, 708 00 Ostrava 4. 

NovA testovaci a pFfmo rytA desky i star§i Jahrbuch, 
a Testjahrbuch. VAclav Svec, TFfda pFAtelstvl 1960, 
397 01 Pisek. 

RadloamatArskA publlkace: Hlfdka KVAC, ro£. 
1927, 1928, 1929, 1930, Hlidka OK, rofi. 1935,1937, 
1938, KrAtkA vlny, ro£. 1937, Elektronik - RadloAma* 
tAr, rot. 1945, J. V. Smejkal! Na vlnAch Orionoka 
(PFibAh o houslovAm klifii na krAtkych vlnAch); 
K. Teige: Fysika krAtkych elektromagnetickych vtn, 
ESC; V. KrakeA: Jak se SfFI elektromagnetickA vlny 
Hertzovy; J. Drtikol: Cvifiebnice Morsedvych znAcek. 
M. Joachim, Bofini I, 23, 141 00 Praha 4-SpoFiloY; 
ObAanskA radlostanlce, cena a popis. M. RuiiAka, 
394 15 NovA Cerekev 122, tel. PelhFimov 94 118 po 
18 hod. 

AR A10/73, AR A2/74, AR A12/76 t AR A11/78. Jos. 
Zadransky, PotoAnl 4. Mari An. LAznA - Hamrniky. 
RZ301, koupfm nebo si pCijAfm ptAnek a dokumenta¬ 
ci na pFistroj. L. Michal, Pod haldou 457 ( 261 02 
Prfbram VII. 

ICM7207, ICM7208. HP5082-7441, VCF32. K IO 
dokumentaci. P. Zahtadnfk, FeFtekova 557, 181 00 
Praha 8-Bohnice. 

Reproduktor ARV161 (2 ks) v dobrArh stavu. tlbor 
MeszAros, CintorlnskA 11 ( 935 41 Tek. Luiany ; 
Obrazovku 7QR20, 12QR50 hebo osciloskop i vad- 
ny. Reproduktory ARZ 669 2 ks. Josef Beran ; Zlikova 
306, 735 81 Bohumfn I. 

Avomet II jen bezvadny hebo PU 120. Zd Erben, 
NiinAtagltskA 29, 350 02 Cheb 2, 

ARV161 2 ks, nepouiitA, FrahtiSek Ingr, DobrovskA- 
ho 32, 612 00 Brno. 

NabidnAte OZ, IO (TtL, C-MOS, MOS-lSI, 10 pro 
mAF. aOkrypoCet. techniku), LED a dlspleje, pFesnA 
odpory, kondenzAtory, Aht. Bundil, LubAnice 40, 
'783 46 TASetice. 

ARNG64 - 2 ks - len kvalitnd. Voj. Ladislav DurbAk, 
VU 5648/2B Drhovice. 391 31 Draiice. 

Osc. obrazovku 70R20. Alex, Oros, MalA Vieska96, 
044 31 DruistevnA pri Hor. 

Tuner a VKV OIRT + CCIR, KV, SV f DV; stereo, 
pFedvotba, Hi-fi; dobfe vybAveny. 2 mgf tffhlavA, bei 
zesilovaAu, Hi-fi, stereo, cfvk., 4 stopy. KaikulAtor 
TI57 nebo podobnA kapacity. J. HuAek, SokolovskA 
1584, 356 05 Sokolov. 

Magnetofon TC55 nebo pod. elektronicky z'ApiShfk. 
J. Ledvina, JirAskova 401* 751 01 Tovadov. 

Kdo dodA 3 hlavy + 3 motory v mag net of on udo 
12 000 KCs Tape Deck, NejradAji: lief 001, MajAkOOl, 
TS 1000, TS 945. B. Hynek, kpt. Vajdy 7, 738 01 
HavfFov 1. 

Jakostni AM ml flltr (nejL pAr), LED £isl. 12 ai 
16 mm, prod Am ant, pFedzes. TAP 01 2:a ll.k. GIRT 
(A 100). Vladimir VIAek, PalArikova 1,040 01 KdAtce. 
KFiiovou navfjedku, krystai 6040 kHz. Jan BartAk. 
SlavCe 37, 373 82 p BorAov. 

Velkou navije£ku transformAtoru a tAi kFiiOvou 
s automatickym uktAdAnirri zAvifCr s poAftadiem Foto 
nutnA. Leonard SmArfk, SladkovskAho n. 312/2, 
130 00 Praha 3. 

TESLA mAFtee a generAtory rtf, VKV, UKV a jinA 
vhodnA pro bar TV J. Jerhot, 379 011Feb oh H/417. 
Grundlg Satefllt nebo pod, kvalitnf pFehledovyRX. 
J. Weiss. DAI nick A 405, 290 01 PodAbrady. 

Tuner VKV CCIR + OIRT pFfp.- s korivertorerh (do 
5000), pAr obfianskych radiostahic. JiFf Hrbek, uf. 
SCSP 2472, 438 01 2atec. 

MA3005, MAA741, MH, objfmky DIL-, DIP. V. Urbanec, 
RumunskA 730, 698 01 Veself ri. M. 

E300, P8000, 2N5486, CP643, 3N200, BFR34A; 
2N3866, 2N5109, SRA= 1H, 1N4151, HP2800r BA379.- 
1N9114, MCI 351 (1496), SL640, GA3053 (3028), 
LM173 apod. Filtr SSB 9 MHz, krystaly 5O0 kkfz ±10 
»kHz. V. StrAnsky, Vodnf 15, 79601 ProstAjoV.- 


^ymEna 


NovA LEO 6 mni Df=767 (Aerven6) 8 : ksv za hovA"0ks 
DL704. P. NavrAtif, StaniAhA 6, 900 51 Zobor. 

KfiX unfv. vl it, riavfjeAku za fO alebo predAm: 
M. Jur&m, 0. mAje 8. 057 Of BAnovce' ff.. B: 






Ke otavebnfmu ndvodu v AR A5,6 a 7/79 na stereofonni gramofon TG120 JUNIOR dod6v£me tytofunkdnf sestavy, sady 

nebo jednotllv6 dity: 


9051 ZAKLADNf DESKA OSAZENA (sestava) 

1 ks 185 K£s 

(z&kladni deofca se zollsovanyml kotlky, hffdell talite a ramene, hff* 
dalain a dorazem vyplnacf pAky, hndelem vadky, vodiclml prvky kldvee 
trubkovym apoudtddem a olejovym tlumenlm, stojdnkem ramone a p6- 
jectmJ cfcy. PfonoskovA fiftOra a vttfltcf, pH6roubovan6 driAky bodnlc). 

6052 SttOVY ROZVOD (sestava) 1 ka 88 K6s 

(effovA 6 Aura, svorkovnice, motorovy kondenzAtor, mfkroapi'nad s pH- 
vodem, dridkem a pMoikou, krycf desky a drouby). 

9055 MOTOR SESTAVENY (satfa) 1 ks 175 K£s 

(synchronnf motor SMR300, femenlce s kolfkem driAk motoru, zAvdsnA 
pruiJny, drobnd dlly, temlnek). 

6058 SPODNl TALfft (sestava) 1 ka 115 Ms 

(vytisek tallte s loilskem, depom, kufldkou, pryiovym sedlem a unA- 
Mem). 

6059 VRCHNf TALfft ekonomickdho typu B (dll) 

1 ks 36 K£s 

(vyilsek z demdho kopotymeru PVC). 

6060 PODL02KA GRAMOFONOVE DESKY (dll) 

1 ks 20 Kts 

(vyilsek z lehdendho orandovdho PU, s antlatattekou upravou). 


6061 RAMENO (vymdnnA vodorovnA 66st, sestava) 

1 ks 86 K6s 

(desks ramene, dotekovA kolfky, pffvody k prenosce, a retain! driAk, 
destldka pfenosky, drtdk se droubem a zAvazim). 


6062 SLOUPEK RAMENE (sestava) 


1 ks 92 K£s 


(sloupek s loilskem a kulldkou, vykyvnA zAsuvka uloienA ve hrotech, 
tfipramenny vyvod, pojlstny droub). 

POZNAMKA: osm uvedenych sestav, sad a dtlu 6051, 6052. 6055. 
6056,6059,6061,6062 je molno vyhodnA objednat nafednou ve siotena 
sad6 |ako poloiku obj. d. 6073 v jednom obalu; 

6073 STAVEBNICE TG120 AS JUNIOR 1 ks 790 K£s 
(vyhodnA moinost pro tvoNvA konstruktAry, ktefl potfebujf fenzAkladnl 
funkdnl dAstl gramofonu, k doplndni podle vlastnich nAvrhO a pted- 
stav podle vypsanAho tematlckeho ukolu na Hlfl-Ama). 

Poloiky dodAvanA takA zvlddr ml mo uvedenA sestavy pro samostat- 
nA pouJdtl tallfe, ramene ae sloupkem a pro krystaJovou pfenosku 
VK 4302 nebo 4202 TESLA 


6076 hfidel taltte (dll) 

6077 hlfdel ramene (dil) 

6078 stojAnek ramene (sestava) 

6063 driAk krystalovA pfenosky TESLA VK 

t 

6056 ndhradnt term nek (dll) 


4302 (dil) 1 ks 
Iks 


2,70 Kds 
3,30 Kds 
12,50 Kds 

4,40 Kds 
12,- Kds 


V termlnu ttskovA uzAvArky tohoto InzerAtu 8. dervna byty uvedenA potoifcy a ceny zndmy jen Jako pfedbAinA. Pokud v dobi do zAH dofilo 
k urdftym xroAnAm nebo nabicfte byla rozftffena o deJSI poloiky uvedend v druhd ddsW ndvodu v AR A6/79, nade dlenskd prode|na v Praze vAm 
o tom poskytne aktudlnf Informace. Stejnd vdm poslouif Oum obchodnich sluieb Svazarmu(DOSS) ve Vala&skdm Mezltldl, odkud si maiete 
vdechnozbo&f podnlku Elektronlka objednat na dobfrfcu. V objedndvkdch pro DOSS v2dy uvAdAJte pled nade objednacl dislajedtd tfldfsllcovy 
znak 330 (napf. 330 6073 apod.). Vdem zdjemcum doporudujeme, aby se spoitll s nejbliidlm hlflklubem nebo spectallzovanou zdkladni organlzact 
Svazarmu, kde zlskajl nade ttfdflnd obfedndvkovd tlskopisy pro za)lfttdnf ptednostnf doddvky. 


e 


podnlk UV Svazarmu 
Ve Smedkdch 22,110 00 PRAHA 1 


telefony: prodejna 24 83 00 
Obch, odd. 24 96 66 
telex: ' 12 16 01 


Kde n^s najdete 


Praha 1, Dlouh&~36; Praha 1, Martinsk^ 4; Praha 8, Sokolovski 95; Praha 10, 
Cernokostelecki 27; Kladno, Cs. armidy 590; deski Budijovice, Jirovcovi 5; 
LanSkroun, Skolni 128/1; Krilfky, nim. Cs. armidy 362; Clsti n. L., Pariiski 19; Di£(n, 
Prokopa Holiho 21; Chomutov, Puchmajerova 2; Liberec, Praiski 142; Jablonec nad 
Nlsou, Lidicki 8; Teplice v dechich, 28. Hjna 858; Cheb, tf. SCSP 26; Plzert, 
Rooseveltova 20; Karlovy Vary, Variavski 13; Brno, tr. Vitezstvi 23; Brno, Frantiikinski 
7; Jihlava, nim. Mfru 3; Prostijov, 2iikovo nim. 10; Hodonin, Gottwaldova 13; Znojmo, 
Havliikova ul.; Uhersky Brod, Moravska 92; Uhereky Brod, nim. Vltizneho unora 12; 
Gottwaldov, Murzlnova 94; Ostrava-Poruba, Leninova 680; Havffov, Zipotockiho 6p. 
63; Frydek-Mistek, Radnifini 4; Karvlni, Capkova 1516; Olomouc, nim. Rudearmidy2; 
Sumperk, nim. Pionyru 18; Pferov, Cs. armidy 2; Bruntil, nim. Miru 26; Krnov, 
K mustku 1; Valaiski MezINii, Hranicki 550; PFfbor, sldliiti Cs. lid. armidy; Vsetfn, Luh 
II; Lipnfk nad Beivou, nim. Cs. lid. armidy 41; Vrbno pod Pradddem, tr, Svobody 103; 
Bratislava, Cervenej armidy 8 a 10; Bratislava, Tehelni 13; Tren£i'n, Mierovi nim. 8; 
Trnava, Jilemnickeho 34; Banski Bystrica, Malinovskiho 2; Niini nad Oravou, Dom 
slufieb; 2ilina, Hodiova 12; Zvolen, Dom sluiieb, ul. kpt. Nilepku 2182; Koiice, 
Leninova 104; Spliski Novi Ves, Gottwaldova 72; Mlchalovce, nim. Osvoboditelu 44; 
Preiov, Slov. republiky rid 5. 


TESLA 


ZAVODY SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY, 


prijmou: 


trust podnlku 


- zAme£n(KY ZAVODY ELEKTROTE 

- ELEKTROMECHANIKA Praha 9, Hloub£ 

- nastrojAAe 

- OSTADE nAstrojO 

- ZEDNIKY 

- pAidavaOe 

- TOPlCE (OBSLUHA VYM£n(KOVE STANICE) 

- PRACOVNICI DO SV&TLOTISKU (ROZMNOZOVACKU) 

- SKLADOVfc d£LNIKY (I ZENY) 

- stAihaCe materiAlu 

- SKLADNICI KANCELAASKYCH POTAEB 

- MONTERY - AAMOTAAe a POMOCNfKY SaMOTAAG 

- VEDOUCf ZAVODNf jfDELNY 

- prodavaCku do kiosku 


ZAVODY ELEKTROTEPELNYCH ZARIZENI, n. p., 

Praha 9, Hloub&tin, Mezltratova 650, 


Jednosmgnny provoz, vyhodna pracovni doba. Moznost pHd&lem stabillzadnfho bytu 
pracovmkum vybranych protest (zamecmk, ndstrojdf). 

Informace podd osobm odddlenf zavodu tel. 86 28 41, llnka 352. 

Ndborovd oblast Praha. 


PRO VASI KNIHOVNU 


1. ArenddS: NABlJECE A NABiJENf. 

Vlastnosti akumutetoru, jejich .m$Feni 
a udriba. N£vody na stavbu nabfjefcek i n£* 
rofingjgf zapojenf pro poloprofesion&nf pra- 
xi 14 Kfis 

2. BozdSch; MAGNETOFONY I. - 1956-1970 

Popisy a schemata tuzems(<ych i doveze- 
nych magnetofonu, n^vody na seFizovdnf 
elektrickych i mechanickych 66stl a naopra- 
vy 40 KCs 

3 <5erm4k: KURS POLOVODlfiOV^ TECHNIKY. 

Modern* prirufika pro amatory i profesion^l- 
nfelektroniky. 38 Kds 


4. Mack: PftiJEM STEREOFONNfHO ROZHLASU. 

Teoretick6 i prakticke poznatky ze stereofo- 
nierozhlasov^hopfenosu. 30 Kfis 

5. RADIOAMAT£RSK£ KONSTRUKCE 

N£vody na stavbu elektronickych prfstroju 
azaFfzenf. Pro pokrocil6 radioamatdry 

37 K6s 

6. Srait: OD KRYSTALKY K MODELOM S TRANZIS- 

TORY. 

Ndvody na stavbu jednoduchych elektronic¬ 
kych pFistroju. 


1 2 3 4 5 6 


Po2adovan6 tituly zakrouikujte a objedn£vky po5lete na adresu: Specializovan6 knihkupectvi, poStovni 
schr&nka 31,736 36 HavIFov. 

Vyplfite CitelnS - strojem nebo hulkovym pfsmem: 


Jm6no 

Adresa: 


ObjednSvky vyFizujeme do vyfierpanf z£sob. 







